- E R Nalezy zachowac instrukcje do pdzniejszego uzytku.

Power+ Oryginalna instrukcja obstugi.

CEDRUS

95-060 Brzeziny, ul. Przemystowa 1
www.cedrus.com.pl

email: biuro@cedrus.com.pl
tel. (+48) 46 874 18 60

INSTRUKCIJA OBStUGI

DMUCHAWA AKUMULATOROWA

NUMER MODELU: [ CEDBV200LiX2
NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny mozna znalez¢ na tabliczce
Znamionowej.
Nalezy je zapisa¢ i zachowa¢ w bezpiecznym miegjscu.
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CEDDA4O0LI-SET

Wiertarko — wkretarka akumulatorowa Cedrus
D40Li-SET, bateria i tadowarka w zestawie,
akumulator max 20V Li-lon, max moment
obrotowy 40 Nm

CEDDG6OLI

Wiertarko — wkretarka akumulatorowa Cedrus
D60Li, bez baterii i tadowarki w zestawie,
akumulator max 20V Li-lon, obroty bez
obcigzenia 0-500rpm / 0-2000rpm, max
moment obrotowy 60 Nm

CEDHD58LI-SET

Wiertarko — wkretarka udarowa Cedrus
HD58LI-SET, bateria i tadowarka w zestawie,
akumulator max 20V Li-lon, obroty bez
obcigzenia 0-500rpm/0-2000rpm, max moment
obrotowy 58 Nm

CEDHDG60LI

Wiertarko — wkretarka udarowa Cedrus HD60Li,
bez baterii i tadowarki w zestawie, akumulator
max 20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 0-500rpm
/ 0-2000rpm, max moment obrotowy 60 Nm

CEDID180Li

Zakretak udarowy Cedrus ID180Li , bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
lon, obroty bez obcigzenia 0-2800 rpm, max
moment obrotowy 180 Nm, uchwyt bitédw %”
HEX

CEDIW250Li

Zakretak udarowy Cedrus ID250Li , bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
lon, obroty bez obcigzenia 0-2800 rpm, max
moment obrotowy 2500 Nm, uchwyt bitéw %"
czworokat

CEDIWA400Li

Zakretak udarowy Cedrus ID400Li, bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
lon, obroty bez obcigzenia 0-1500rpm/0-
1700rpm/0-1900rpm/0-2000rpm/0-2300rpm,
max moment obrotowy
100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm,
uchwyt bitéow %” czworokat

CEDIDB20O0Li

Zakretak udarowy Cedrus IDB200LI, bez baterii i
tadowarki, swiatto LED, akumulator max 20V Li-
lon, obroty bez obcigzenia /800/1800/2500rpm,
udar 0/1100/2500/3500bmp, moment

obrotowy 40/130/200Nm, uchwyt bitow %” HEX

CEDRH1.1Li

Mtoto — wiertarka udarowa Cedrus RH1.1Li, bez
baterii i fadowarki w zestawie, akumulator max
20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 0-900 rpm




G CEDRUS

Zdjecie

Numer katalogowy

Opis produktu

CEDRH2.2Li

Mtoto — wiertarka udarowa Cedrus RH2.2LI, bez
baterii i tadowarki, regulowany uchwyt przedni,
akumulator max 20V Li-lon, obroty bez
obcigzenia 0-1420rpm, udar 0-4500bmp, sita
udaru 2,2k}, uchwyt wiertarski SDS+, zdolnos¢
wiercenia ®28 w drewnie ®13 w metalu ®22 w
betonie

CEDIWB250Li

Klucz udarowy Cedrus IWB250LI, bez baterii i
tadowarki, uchwyt do paska, akumulator max
20V Li-lon, obroty bez obcigzenia
/800/1800/2500rpm, udar
0/1100/2500/3500bmp, moment obrotowy
50/150/250Nm, uchwyt %" czworokat

CEDAG125Li

Szlifierka kgtowa Cedrus AG125Li, bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V
Li-lon, obroty bez obcigzenia 10000 rpm,
Srednica tarczy 125 mm

CEDAG125Li-SET

Szlifierka katowa Cedrus AG125Li, bateria i
tfadowarka w zestawie, akumulator max 20V
Li-lon, obroty bez obcigzenia 10000 rpm,
Srednica tarczy 125 mm

CEDAGB125Li

Szlifierka kagtowa Cedrus AGB125Li, bez baterii i
tadowarki, akumulator max 20V Li-lon, obroty
bez obcigzenia 85000br./min, srednica tarczy
125mm

CEDOS125Li

Szlifierka mimosrodowa Cedrus OS125Li, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
20V Li-lon, obroty bez obcigzenia
2000/3500/5000/6500/8000/10000rpm

CEDCBG50Li

Szlifierka stotowa Cedrus CBG50Li 3w1, bez
baterii i akumulatora w zestawie, akumulator
max 20 V Li-lon, predkos$¢ obrotowa 3000-9000
rpm, srednica tarczy 50mm, grubosc tarczy
13mm, 3wl szlifierka, polerka, gietki watek do
montazu akcesoriow

CEDJSLi

Wyrzynarka Cedrus JSLi, bez baterii i tadowarki
w zestawie, akumulator max 20V Li-lon, obroty
bez obcigzenia 2700 rpm

CEDRSLi

Pita szablasta Cedrus RSLi, bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
lon, obroty bez obcigzenia 3000 spm




G CEDRUS

Zdjecie

Numer katalogowy

Opis produktu

CEDCSLI

Pita tarczowa Cedrus CSLi, bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
lon, obroty bez obcigzenia 4200 rpm, rozmiar
tarczy 165x20x1.6mm, 24T

CEDCSB165Li

Pita tarczowa Cedrus CSB165LI, akumulator max
20V Li-lon, obroty bez

obcigzenia 4200rpm,rozmiar tarczy
165x20x1.6mm, 24T, gtebokos¢ ciecia 51mm
przy 90°,37mm przy 45°

CEDCSM140Li

Pita tarczowa mini Cedrus CSM140Li, bez baterii
i tadowarki, akumulator max 20V Li-lon, obroty
bez obcigzenia 6000rpm, rozmiar tarczy
140mm, gteboko$¢ ciecia 50mm przy 90°,35mm
przy 45°

CEDCG3Li

Akumulatorowy pistolet do kleju Cedrus CG3Li,
bez baterii i tadowarki w zestawie, akumulator
max 20V Li-lon, $rednica dyszy 3mm, $rednica
wktadu 10-12mm, czas nagrzewania 3min,
temperatura pracy 175 °C

CEDSGA45Li

Pistolet do silikonu Cedrus SG45LI, bez baterii i
tadowarki, akumulator max 20V Li-lon, max sita
dozowania 4500N, regulacja predkosci 6
poziomdw, predkosé posuwu 0,7 —11m/s,
pojemnos¢ tuby 600ml, pojemnos¢ naboju
310ml

CEDLLi

Latarka akumulatorowa Cedrus LLi, bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
lon, zaréwka LED 3W 3szt., strumien $wietlny
260 Lumendéw

CEDCL35Li

Lampa akumulatorowa LED Cedrus CL35Li, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
20V Li-lon , moc 35W, strumien swietlny | —
5000Lm Il —2000Lm, led 100 sztuk SMD,
temperatura barwowa 6500K, kat swiecenia
120 °°

CEDMTLI

Urzadzenie wielofunkcyjne Cedrus MTLI, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 5000-20000
rpm

CEDNGLi

Gwozdziarka Cedrus NGLi, bez baterii i
tadowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
lon, predkos¢ wbijania do 30 szt. na minute
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CEDAP100Li

Kompresor akumulatorowy Cedrus AP100Li,
akumulator max 20V Li-lon, max cisnienie
powietrza 7 bar (100 psi), objetos¢ powietrza
30l/min, max predkosé powietrza 54m/s, cykl
pracy 5 minut pracy/ 5 minut przerwy

p

CEDCP57Li

Pompka akumulatorowa Cedrus CP57Li, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
20V Li-lon, max cisnienie 0,034bar, przeptyw
powietrza 53m3/h, predko$¢ powietrza 40km/h,
3 dodatkowe dysze, miekki uchwyt

1

CEDBP30Li

Sekator akumulatorowy Cedrus BP30Li,
akumulator max 20V Li-lon, max srednica ciecia
30mm, predkosé ciecia 1,4s, dtugosc¢ catkowita
300mm

CEDGS100Li

Nozyce akumulatorowe Cedrus GS100Li,
akumulator max 20V Li-lon, szerokos¢ ciecia
nozyc do trawy 100mm, dtugosc listwy tnacej
200mm, max srednica ciecia 8mm, szerokos¢
pazurkéw 75mm

s

CEDHTS510Li

Nozyce do zywoptotu Cedrus HT510Li, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 1300 spm,
dtugos¢ ostrza 510 mm

i
S
%

CEDHTS520LiX2

Nozyce do zywoptotu Cedrus HT520LiX2, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
2x20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 2800 spm,
dtugosc¢ ostrza 520 mm

iy
5
X

CEDPHT450Li

Nozyce na wysiegniku Cedrus PHT450Li, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 1300 spm,
dtugosc¢ ostrza 450 mm

CEDCHS350Lix2

Pilarka akumulatorowa Cedrus CHS350LiX2, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
2x20V Li-lon, dtugos¢ prowadnicy 35 cm
Oregon, rozmiar faficucha 3.8” Oregon
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CEDCHS100Li

Mini pilarka akumulatorowa Cedrus CHS100Li,
akumulator max 20V Li-lon, obroty bez
obcigzenia 54000br./min, dtugo$¢ prowadnicy
10cm, rozmiar tanicucha 1/4”, predkos¢
tancucha 8m/s

CEDCPS20

Pita na wysiegniku Cedrus CPS20 — przystawka
do PHT450LI, akumulator max 20V Li-lon,
obroty bez obcigzenia 13000br./min, dtugos¢
prowadnicy 20cm, podziatka taricucha 3/8”,
predkosé tancucha 8m/s

CEDB42Lix2

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus B42LiX2, bez
baterii i tadowarki w zestawie, akumulator max
2x20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 20000 rpm,
predkosé powietrza 42 m/s

CEDBV200Lix2

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus BV200LIX2
2w1, bez baterii i tadowarki w zestawie, max 2x
20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 8000-14000
rpm, predkosé powietrza 200km/h, przeptyw
powietrza 220m?3/h, pojemno$¢ worka 35 |,
stosunek rozdrobnienia 9:1

CEDBV270Li

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus BV270Li
2w1, bez baterii i tadowarki w zestawie, max 20
V Li-lon, obroty bez obcigzenia 6000-18000
rpm, predkosé powietrza 270km/h, przeptyw
powietrza 102m3/h, worek w zestawie

CEDPC160Li

Urzadzenie do czyszczenia fug i spoin w kostce
Cedrus PC160LI, bez baterii i tadowarki,
teleskopowa regulacja dtugosci, obrotowy
uchwyt, akumulator max 20V Li-lon, obroty
szczotki 1300rpm, szeroko$¢ szczotki 160mm,
srednica szczotki drucianej 115mm

CEDGT254Li

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus GT254Li,
bez baterii i tadowarki w zestawie, akumulator
max 20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 9000
rpm, szerokosc ciecia 254 mm

CEDST300LiX2

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST300LiX2,
bez baterii i tadowarki w zestawie, akumulator
max 2x20V Li-lon, obroty bez obcigzenia 6700
rpm, szerokosc ciecia 300 mm
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CEDST280Li

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST280Li,
akumulator max 20V Li-lon, obroty bez
obcigzenia 9000rpm, szerokos$¢ ciecia 280mm,
srednica zytki 1.6mm, regulowana dtugos¢ 1.0 -
1.36m, regulowana gtowica 90°

CEDBC350LiX2

Wykaszarka akumulatorowa Cedrus BC350Li,
akumulator 2 x max 20V Li-lon, obroty bez
obcigzenia 70000br./min, szeroko$¢ ciecia
350mm, srednica zytki 2,0mm, typ gtowicy
automatyczna, uchwyt podwaéjny typu rogi

CEDLMA4O0LiX2

Kosiarka akumulatorowa Cedrus LM40LiX2,
akumulator 2 x max 20V Li-lon, szerokos$¢
koszenia 400mm, wysokos$¢ koszenia 25mm-
75mm / 6 pozycji, centralna regulacja wysokosci
tak, metody koszenia kosz, mulczowanie,
pojemnosc¢ kosza 40I, naped brak

CEDSC15Li

Opryskiwacz akumulatorowy Cedrus SC15Li,
akumulator max 20V Li-lon, pojemnos¢
zbiornika 15, przeptyw cieczy 1.3l/min, max
ci$nienie 0.3Mpa, dtugosc lancy 800mm, otwér
dyszy 1,6mm

CEDVC15Li

Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC15Li,
akumulator max 20V Li-lon, pojemnos¢
zbiornika 15I, cisnienie ssania 28.0Kpa, srednica
weza 32mm, dtugos¢ weza 1,5m

CEDVCSLI

Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC5LI,
akumulator max 20V Li-lon, pojemnos¢
zbiornika 0,5, cisnienie ssania 23.8Kpa

CEDWEF300Li

Wentylator akumulatorowy Cedrus WF300Li
akumulator max 20V Li-lon, srednica
wentylatora 300mm, poziomy predkosci 3
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CEDLi-lon 2Ah Bateria Cedrus Li-lon 2Ah, napiecie max 20V
CEDLi-lon 4Ah Bateria Cedrus Li-lon 4Ah, napiecie max 20V
CEDLi-lon 6Ah Bateria Cedrus Li-lon n 6Ah, napiecie max 20V

Szybka fadowarka Cedrus FCH2.4, napiecie
CEDFCH2.4 wejsciowe 230-240VAC, napiecie wyjsciowe

230-240VAC, prad tadowania 2.4A

Szybka tadowarka Cedrus FCH3.5, napiecie
CEDFCH3.5 wejsciowe 230-240VAC, napiecie wyjsciowe

230-240VAC, prad tadowania 3.5A

Podwadjna tadowarka Cedrus DCH3.0, napiecie
CEDDCH3.0 wejsciowe 230-240VAC, napiecie wyjsciowe

230-240VAC, prad tadowania 3.0A

tadowarka USB do telefonu Cedrus CHPLi,
CEDCHPLi napiecie wejsciowe 20VDC, napiecie wyjsciowe

5V, prad tadowania 1.5A




BUDOWA URZADZENIA

DYSZA
UCHWYT
POKRETLO REGULACIJI PREDKOSCI
WYLACZNIK
AKUMULATOR (NIEDOtACZONY DO ZESTAWU)
PRZYCISK ODBLOKOWANIA AKUMULATORA
WOREK
DOLNA CZESC RURY SSACEJ
PRZYCISK BLOKADY
. KOtKO PODPOROWE 4 3 2 6
. PRZYCISK BLOKADY WENTYLATORA \
. OStONA OCHRONNA 9 .
. UCHWYT POMOCNICZY
. GORNA CZESC RURY SSACEJ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNE

Model: CEDBV200LIX2
Obroty bez obcigzenia 8000 — 14000 obr/min
Regulacja obrotéw 6 stopni
Predkos$¢ powietrza 200 km/h
Przeptyw powietrza 220 m3/h
Pojemnos¢ worka 351
Stosunek rozdrobnienia 9:1
Waga netto 2,58 kg

o W zwigzku z realizowanym programem badan i rozwoju dane techniczne przedstawione
powyzej moga ulega¢ zmianom bez wczesniejszego powiadomienia.



e Waga urzadzenia moze sie rézni¢ w zaleznosci od uzytego akumulatora.

AKUMULATOR | tADOWARKA

Akumulator CEDLi-lon 2Ah, CEDLi-lon 4Ah, CEDLi-lon 6Ah
tadowarka CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

UWAGA: Urzadzenia jest zasilane dwoma akumulatorami. Nalezy uzywaé baterii o tej samej
pojemnosci.

OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé wyfgcznie akumulatoréw i tadowarek wymienionych powyzej. Uzycie
jakiegokolwiek innego akumulatora i tadowarki moze skutkowac¢ obrazeniami ciata i/lub pozarem.

INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

SYMBOLE

Ponizej przedstawiono symbole umieszczone na urzadzeniu. Przed uzyciem urzadzenia nalezy
zapoznac sie z ich znaczeniem

@ LL]) | Nalezy przeczytac instrukcje obstugi.

A Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

Nalezy trzymad dtonie z dala od ruchomych czesci maszyny.

Nalezy uwazac, aby wiosy nie zostaty wciaggniete przez maszyne.

> B>

& |,,ﬂ\ Nie nalezy pracowac w poblizu oséb postronnych.

Nalezy nosi¢ ochronniki stuchu i okulary ochronne.

Nalezy zaktada¢ obuwie robocze z antyposlizgowa podeszwg. Rekomendowane
obuwie z metalowymi noskami.

Nie narazac na dziatanie wilgoci.

@0 ®

Dotyczy wyltgcznie krajéw cztonkowskich UE. Urzadzenia elektrycznego ani
akumulatora nie nalezy utylizowaé razem z odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z europejskimi dyrektywami w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, baterii iakumulatoréw oraz zuzytych baterii i akumulatorow,
a takze zgodnie z krajowymi przepisami wdrazajgcymi, sprzet elektryczny oraz baterie
i akumulatory, ktérych okres eksploatacji uptynat, podlegajg osobnej segregacji w celu
przekazania ich do zaktadu recyclingu spetniajgcego odpowiednie normy
Srodowiskowe.

cz
5%
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PRZEZNACZENIE

Produkt jest przeznaczony do uzytku domowego, do zdmuchiwania i zbierania lisci oraz odpaddéw
ogrodowych z poziomu gruntu, takich jak skoszona trawa. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
jako rozdrabniacz. Urzadzenia nalezy uzywac¢ zgodnie z przeznaczeniem. Niewtasciwe uzycie moze
spowodowac obrazenia ciata.

HAtAS

Typowy poziom hatasu skorygowany krzywg korekcyjng A, okreslony na podstawie normy EN50636-2-
100:

Poziom cisnienia akustycznego (LpA): 97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 106 dB(A)
Niepewnos¢ pomiaru (K): 3 dB(A)

UWAGA: : Podana warto$¢ poziomu hatasu zostata zmierzona zgodnie ze standardowg metoda
testowq i moze by¢ uzyta do pordwnywania réznych narzedzi.
UWAGA: Podana wartos¢ hatasu moze zosta¢ rowniez uzyta do wstepnej oceny narazenia.

OSTRZEZENIE: Nalezy stosowac érodki ochrony stuchu.
OSTRZEZENIE Rzeczywisty poziom hatasu podczas pracy elektronarzedzia moze sie rézni¢ od wartosci
deklarowanej, w zaleznosci od sposobu uzycia narzedzia.

OSTRZEZENIE: Srodki ochrony operatora nalezy dobra¢ odpowiednio do szacowanego narazenia
w rzeczywistych warunkach uzytkowania (z uwzglednieniem wszystkich czesci cyklu operacyjnego,
takich jak czas wytgczenia narzedzia i czas jego bezczynnosci, oprdcz czasu uruchomienia).

WIBRACJE
Catkowity poziom wibracji (suma wektora tréjosiowego) okreslony wedtug normy EN50636-2-100:

Tryb pracy: praca bez obcigzenia
Emisja drgan (ah): 2.5 m/s2 lub mniej
Niepewnos¢ pomiaru (K): 1.5 m/s2

UWAGA: : Podana wartosc emisji wibracji zostata zmierzona zgodnie ze standardowa metoda testowa
i moze by¢ uzyta do poréwnywania réznych narzedzi.
UWAGA: Podana wartos¢ emisji wibracji moze zostac rdwniez uzyta do wstepnej oceny narazenia.

OSTRZEZENIE Rzeczywista emisja wibracji podczas pracy elektronarzedzia moze sie rézni¢ od wartosci
deklarowanej, w zaleznosci od sposobu uzycia narzedzia.

OSTRZEZENIE: Srodki ochrony operatora nalezy dobra¢ odpowiednio do szacowanego narazenia
w rzeczywistych warunkach uzytkowania (z uwzglednieniem wszystkich czesci cyklu operacyjnego,
takich jak czas wytgczenia narzedzia i czas jego bezczynnosci, oprdcz czasu uruchomienia).
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OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA ELEKTRONARZEDZIA

UWAGA: Nalezy zapoznac sie z trescig wszystkich ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa oraz
instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obstugi
elektronarzedzia. Nieprzestrzeganie ponizszych instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

NALEZY ZACHOWAC NINIEJSZA INSTRUKCIE.

Okreslenie ,elektronarzedzie” w tresci ostrzezen odnosi sie do elektronarzedzia zasilanego z sieci
elektrycznej (przewodowego) lub elektronarzedzia zasilanego z akumulatora (bezprzewodowego).

Bezpieczenistwo w miejscu pracy

1.

Miejsce pracy powinno by¢ uporzagdkowane i dobrze oswietlone. Nieporzadek w miejscu
pracy lub brak dostatecznego oswietlenia mogg by¢ przyczyng wypadkow.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzi w przestrzeniach zagrozonych wybuchem np. w obecnosci
tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytu.

Dzieci i osoby postronne nie mogg zblizaé sie do pracujacego elektronarzedzia. Rozproszenie
uwagi moze doprowadzi¢ do utraty kontroli nad elektronarzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

1.

Wtyczka przewodu zasilajgcego musi pasowaé do gniazdka. Nie nalezy w zaden sposdb
modyfikowaé wtyczki. W przypadku elektronarzedzi z uziemieniem nie nalezy uzywaé
adapteréow zasilania. Korzystajgc z niezmodyfikowanych wtyczek i pasujacych gniazdek,
zmniejsza sie ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i
lodéwki. Jesli ciato operatora jest uziemione, istnieje zwiekszone ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

Elektronarzedzia nalezy chroni¢ przed deszczem i wilgocig. Przedostanie sie wody do
elektronarzedzia zwieksza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Nie nalezy nigdy uzywac przewodu zasilajgcego do celdw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
Nie nalezy nigdy podnosi¢, ciggna¢ ani odtgczac¢ zasilania elektronarzedzia, ciggnac za
przewdd. Przewdd zasilajgcy nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, olejem, ostrymi
krawedziami i ruchomymi czesciami elektronarzedzia. Uszkodzony lub splatany przewéd
zwieksza ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

Elektronarzedzia mogga generowad pola elektromagnetyczne (EMF), ktére nie sg szkodliwe dla
uzytkownika. Jednakze uzytkownicy z rozrusznikami serca i podobnymi urzgdzeniami
medycznymi przed uzyciem niniejszego elektronarzedzia powinni skontaktowac sie z jego
producentem i/lub zasiegng¢ porady lekarza.
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Bezpieczenstwo osobiste

1.

Podczas korzystania z elektronarzedzia nalezy zachowa¢é czujnos$¢, doktadnie obserwowac efekty
pracy i podejmowac decyzje, kierujgc sie zdrowym rozsadkiem. Elektronarzedzia nie mogg
uzywac osoby zmeczone lub bedace pod wptywem alkoholu, lekéw badz srodkéw odurzajgcych.
Chwila nieuwagi podczas uzywania elektronarzedzia moze skutkowac¢ powaznymi obrazeniami
ciafa.

Nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze stosowac $rodki ochrony wzroku.
Srodki ochrony, takie jak maska przeciwpytowa, obuwie z podeszwa antyposlizgowa, kask lub
srodki ochrony stuchu, dobrane odpowiednio do warunkdw roboczych, zmniejszajg ryzyko
doznania obrazen ciata.

Nalezy zapobiegaé przypadkowemu uruchomieniu elektronarzedzia. Przed podniesieniem,
przeniesieniem elektronarzedzia lub podtaczeniem go do Zrddta zasilania i/lub zamontowaniem
akumulatora nalezy sie upewnic, ze przetgcznik znajduje sie w potozeniu Off (Wyt.). Podnoszenie
elektronarzedzi z palcem na przetaczniku lub podtgczanie do zasilania narzedzia z przetacznikiem
w potozeniu On (WHt.) zwieksza ryzyko wypadkdw.

Podczas uzywania elektronarzedzia nie nalezy nadmiernie sie przechylaé. Nalezy zawsze
zachowywac rownowage i stabilng postawe, gdyz zapewnia to lepszg kontrole nad narzedziem
w niespodziewanych sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢ luznej odziezy ani bizuterii. Nalezy chronié
wtosy i ubranie przed kontaktem z ruchomymi czesciami elektronarzedzia. Luzne ubrania,
bizuteria lub dtugie wtosy mogg zosta¢ wciggniete w ruchome czesci elektronarzedzia.

Nie mozna dopusci¢, aby rutyna wynikajaca z czestego uzytkowania narzedzi doprowadzita do
lekcewazenia zagrozen i ignorowania zasad bezpieczenstwa. Niezachowanie nalezytej
ostroznosci moze w utamku sekundy doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

Nalezy zawsze nosié okulary ochronne, by chronié¢ wzrok przed uszkodzeniem podczas uzywania
elektronarzedzi. Okulary ochronne muszg by¢ zgodne z norma ANSI Z87.1 obowigzujgcg w USA,
norma EN 166 obowigzujgcg w Europie lub norma AS.NSZ 1336 obowigzujgcg w Australii/Nowej
Zelandii. W Australii/Nowe] Zelandii prawo wymaga réwniez noszenia przytbicy chronigcej
twarz.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzia

1.

Nie nalezy przecigza¢ elektronarzedzia. Nalezy uzywac elektronarzedzia odpowiedniego do
wykonywanej pracy. Witasciwe elektronarzedzie zapewnia wiekszg wydajnosé i
bezpieczenstwo, gdy pracuje z predkoscia, do jakiej zostato zaprojektowane.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, jesli wtacznik nie dziata prawidiowo. Kazde
elektronarzedzie z uszkodzonym wigcznikiem stwarza zagrozenie i musi zosta¢ oddane do
naprawy.

Przed dokonaniem regulacji, wymiang akcesoriéw lub przechowywaniem elektronarzedzia
nalezy odtaczy¢ wtyczke od zrddta zasilania i/lub wyjgé akumulator, jesli jest odtgczany. Takie
srodki bezpieczeristwa zmniejszaja ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzedzia.
Nieuzywane elektronarzedzia powinny by¢ przechowywane poza zasiegiem dzieci. Ponadto
elektronarzedzia nie mogg uzywac osoby niezaznajomione z jego obstugg oraz niniejszg
instrukcjag. W rekach niedoswiadczonego uzytkownika elektronarzedzie moze stanowic
zagrozenie.

Nalezy regularnie przeprowadzaé konserwacje elektronarzedzi i akcesoriéw, sprawdzajac, czy
ruchome czesci narzedzia sg odpowiednio ustawione wzgledem siebie i nie sg zakleszczone,
zadna z czesci nie jest uszkodzona, a narzedzie funkcjonuje prawidtowo. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia elektronarzedzie nalezy naprawié¢ przed ponownym uzyciem. Do
wielu wypadkéw dochodzi z powodu nieprawidtowej konserwacji narzedzia.

Urzadzenia tngce powinny by¢ zawsze czyste i odpowiednio naostrzone. Odpowiednia
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10.

konserwacja chroni krawedzie tngce przez odksztatceniem, dzieki czemu narzedzia tatwiej sie
kontroluje.

Elektronarzedzia, akcesoridw, wiertet itp. nalezy uzywaé zgodnie z niniejszg instrukcja,
uwzgledniajgc warunki pracy oraz konkretne zadania do wykonania. Uzycie elektronarzedzia
do wykonania czynnosci niezgodnych z jego przeznaczeniem moze doprowadzi¢ do
niebezpiecznej sytuacji.

Uchwyty i powierzchnie uchwytu muszg byé zawsze suche, czyste i wolne od smaru i oleju.
Sliskie uchwyty i powierzchnie uchwytu uniemozliwiaja bezpieczng obstuge i kontrolowanie
narzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Podczas pracy nie nalezy nosi¢ rekawic roboczych z materiatu, ktéry modgtby zaczepi¢ o
ruchome czesci narzedzia. Wciggniecie materiatu w ruchome czesci narzedzia moze skutkowac
obrazeniami ciata.

Obstuga i konserwacja narzedzi akumulatorowych

1.

Akumulator nalezy tadowaé wytgcznie przy uzyciu fadowarki okreslonej przez producenta.
tadowarka przeznaczona do jednego typu akumulatoréw moze stwarzac ryzyko pozaru, gdy
zostanie uzyta do tadowania akumulatora innego typu.

Nalezy uzywac wytgcznie akumulatoréw specjalnie zaprojektowanych do konkretnego modelu
elektronarzedzia. Uzycie jakiegokolwiek innego akumulatora moze stwarzaé ryzyko pozaru.
Gdy akumulator nie jest uzywany, nalezy przechowywac go z dala od przedmiotéw takich jak
spinacze do papieru, monety, klucze, gwozdzie, Sruby i inne niewielkie metalowe przedmioty,
ktore mogtyby utworzyé potaczenie miedzy stykami. Zwarcie stykéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniami lub pozarem.

Nalezy unika¢ kontaktu z ptynem, ktéry mozie wytrysngé z akumulatora uzywanego w
niewtasciwych warunkach. W razie kontaktu ze skérg nalezy przemy¢ skazong powierzchnie
wodga. W przypadku kontaktu ptynu z oczami nalezy zgtosié sie do lekarza. Ptyn z akumulatora
moze wywotac podraznienia i oparzenia skory.

Nie nalezy uzywac uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatoréw. Uszkodzone lub
zmodyfikowane akumulatory moga dziata¢ w sposdb nieprzewidywalny, stwarzajac ryzyko
pozaru, eksplozji lub doznania obrazen ciata.

Akumulator i narzedzie nalezy chroni¢ przed ogniem i wysokimi temperaturami. Kontakt z
ogniem lub narazenie na dziatanie temperatury przekraczajgcej 130°C moze doprowadzi¢ do
eksplozji.

Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukcji dotyczgcych tadowania i nie fadowac¢ akumulatora ani
narzedzia w temperaturze wykraczajacej poza zakres podany w instrukcji. Niewtasciwe
tadowanie lub tadowanie w temperaturze wykraczajacej poza podany zakres moze skutkowaé
uszkodzeniem akumulatora i zwieksza ryzyko pozaru.

Naprawa serwisowa

1.

3.
4.

Naprawy serwisowe nalezy zlecac¢ autoryzowanemu serwisowi firmy Cedrus, a wszystkie czesci
zamienne muszg by¢ identyczne z oryginalnymi. Zapewni to dalsze bezpieczne uzytkowanie
elektronarzedzia.

Uszkodzonych akumulatoréw nie nalezy naprawia¢ samodzielnie. Naprawe akumulatora moze
przeprowadzi¢ wytgcznie producent lub autoryzowany serwis.

Akcesoria nalezy wymieniac i smarowac zgodnie z instrukcja.
Nie nalezy modyfikowa¢, ani samodzielnie naprawiac urzadzenia ani akumulatora, z wyjgtkiem

przypadkéw wskazanych w instrukcji uzytkowania i konserwacji.
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Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa dla dmuchawy akumulatorowej
OGOLNE SRODKI OSTROSZNOSCI

1.

Dzieci, osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub
osoby, ktdre nie majg doswiadczenia i wiedzy, ani osoby niezaznajomione z niniejszg instrukcjg
nie mogg obstugiwac urzadzenia. Lokalne przepisy mogga ogranicza¢ wiek operatora.

Nie nalezy pracowa¢ maszyng w poblizu oséb postronnych, zwtfaszcza dzieci i zwierzat.
Operator jest odpowiedzialny za wypadbki i stwarzanie zagrozenia dla oséb postronnych lub ich
wiasnosci.

SRODKI OCHRONY OSOBISTE)

1.
2.

Podczas pracy nalezy nosi¢ dtugie spodnie i obuwie robocze zakrywajgce catg stope.

Nie nalezy nosi¢ luznej odziezy ani bizuterii. Luzne ubrania, bizuteria lub dtugie wtosy moga
zosta¢ wciggniete w ruchome czesci urzadzenia.

BEZPIECZENSTWO MIEJSCA PRACY

1.

© N vk wN

10.
11.

12.

13.
14.

Nalezy wytaczy¢ maszyne i wyjgé akumulator, i upewnié sie, ze wszystkie ruchome czesci
catkowicie sie zatrzymaty za kazdym razem, gdy:

a. maszyna pozostaje bez nadzoru;

b. przed usunieciem zatoréw;

c. przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracg z maszyng;

d. wystgpig wibracje w maszynie;

e. podczas zmiany maszyny z dmuchawy na odkurzacz i odwrotnie.
Nalezy uzywac narzedzia w $wietle dziennym, przy dobrej widocznosci.
Nalezy zachowac stabilng postawe podczas pracy z maszyna.

Nie nalezy biega¢ z maszyna.

Nalezy utrzymywac wloty powietrza w czystosci, bez pozostatosci zanieczyszczen.
Nigdy nie nalezy kierowac¢ dyszy na osoby postronne.

Nie nalezy uzywa¢ maszyny do pracy na wysokosciach.

Nigdy nie nalezy blokowaé wlotu ssania i/lub wylotu dyszy.

a. Nalezy uwazaé, aby nie zablokowa¢ wlotu ssania lub wylotu dmuchawy kurzem lub
brudem podczas praca w zakurzonym obszarze.

b. Nie nalezy uzywa¢ innych rodzaju dysz niz te rekomendowane przez producenta.

c. Nie uzywac¢ dmuchawy do pompowania pitek, akcesoriéw plazowych, materacy, itp.
Nie uzywadé maszyny w poblizu otwartych okien lub drzwi.
Nie uzywaé maszyny podczas trwania ciszy nocne;j.

Zalecane jest uzywanie grabi i miotet do napowietrzania zbitych stosow lisci i trawy przed
zdmuchiwaniem lub wcigganiem przez odkurzacz.

Jesli maszyna uderzy w obcy przedmiot, zacznie wydawac nietypowe dzwieki lub zacznie
wibrowac, nalezy natychmiast wytgczy¢ maszyne. Wyjg¢ akumulator i sprawdzi¢ maszyne pod
katem uszkodzen przed ponownym uruchomieniem. Jesli maszyna jest uszkodzona, nalezy
zleci¢ naprawe w jednym z autoryzowanych serwisow firmy Cedrus.

Nie nalezy wktadaé palcow, oraz innych przedmiotéw do wlotu dmuchawy.
Nalezy zapobiegaé niezamierzonemu uruchomieniu. Upewnic sie, ze przetacznik jest w pozycji
wyltgczonej przed wiozeniem akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem maszyny.

15



15.
16.

17.
18.

Przenoszenie maszyny z palcem na przetgczniku, moze prowadzi¢ do wypadkow.

Nigdy nie nalezy uzywaé¢ urzadzenia do zdmuchiwania i odkurzania materiatéw
niebezpiecznych, takich jak gwozdzie, fragmenty szkta lub ostrza.

Nie nalezy uzywaé¢ maszyny w poblizu materiatéw tatwopalnych.
Nie nalezy pracowa¢ maszyng w niskiej temperaturze otoczenia, przez dtuzszy czas.

KONSERWACIJA | PRZECHOWYWANIE

1.
2.

Nalezy sprawdzac regularnie czy wszystkie sruby i nakretki sg dobrze dokrecone.

Nalezy wymieni¢ uszkodzone Ilub zuzyte czesci. Nalezy uzywac czesci zamiennych
rekomendowanych przez producenta maszyny.

Nalezy przechowywaé maszyne w suchym miejscu z dala od zasiegu dzieci.

Przed konserwacjg, naprawg lub przechowywaniem nalezy wytgczy¢ dmuchawe, wyjac
akumulator i upewni¢ sie, ze wszystkie ruchome czesci zatrzymaty sie. Nalezy pozostawic
maszyne do samoistnego ostygniecia. Nalezy regularnie wykonywaé prace konserwacyjne i
utrzymywaé maszyne w czystosci.

Przed przechowywaniem nalezy pozostawi¢ maszyne do samoistnego ostygniecia.

Nie nalezy naraza¢ maszyny na dziatanie deszczu. Nalezy przechowywaé maszyne w
pomieszczeniu zamknietym.

Podnoszac maszyne z ziemi nalezy ugigc¢ kolana, aby nie narazac¢ kregostupa na urazy.

OBStUGA | KONSERWACIJA NARZEDZIA AKUMULATOROWEGO

1.

Akumulator nalezy tadowac wytgcznie przy uzyciu tadowarki okreslonej przez producenta.
tadowarka przeznaczona do jednego typu akumulatoréw moze stwarzac ryzyko pozaru, gdy
zostanie uzyta do tadowania akumulatora innego typu.

Nalezy uzywaé wytgcznie akumulatoréw specjalnie zaprojektowanych do konkretnego
modelu elektronarzedzia. Uzycie jakiegokolwiek innego akumulatora moze stwarzaé ryzyko
pozaru.

Gdy akumulator nie jest uzywany, nalezy przechowywac go z dala od przedmiotéw takich jak
spinacze do papieru, monety, klucze, gwozdzie, sruby i inne niewielkie metalowe przedmioty,
ktére mogtyby utworzyé pofaczenie miedzy stykami. Zwarcie stykdw akumulatora moze
skutkowac oparzeniami lub pozarem.

Nalezy unika¢ kontaktu z ptynem, ktdéry moze wytrysng¢ z akumulatora uzywanego w
niewtasciwych warunkach. W razie kontaktu ze skdrg nalezy przemy¢ skazong powierzchnie
wodg. W przypadku kontaktu ptynu z oczami nalezy zgtosic sie do lekarza. Ptyn z akumulatora
moze wywotac podraznienia i oparzenia skory.

Nie nalezy uzywac uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatoréw. Uszkodzone lub
zmodyfikowane akumulatory mogg dziata¢ w sposéb nieprzewidywalny, stwarzajgc ryzyko
pozaru, eksplozji lub doznania obrazen ciata.

Akumulator i narzedzie nalezy chronié przed ogniem i wysokimi temperaturami. Kontakt z
ogniem lub narazenie na dziatanie temperatury przekraczajgcej 130°C moze doprowadzi¢ do
eksplozji.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji dotyczacych tadowania i nie tadowa¢ akumulatora
ani narzedzia w temperaturze wykraczajgcej poza zakres podany w instrukcji. Niewtasciwe
tadowanie lub fadowanie w temperaturze wykraczajgcej poza podany zakres moze skutkowac
uszkodzeniem akumulatora i zwieksza ryzyko pozaru.
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Wazne instrukcje bezpieczenstwa dotyczgce akumulatora

1.

10.

11.
12.

13.

Przed uzyciem akumulatora nalezy przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zapoznaé sie z
oznakowaniem ostrzegawczym na (1) tadowarce, (2) akumulatorze i (3) produkcie zasilanym za
pomocg akumulatora.
Nie nalezy rozmontowywac akumulatora.
Jesli czas pracy akumulatora znacznie sie skrécit, nalezy natychmiast zaprzesta¢ jego dalszego
uzytkowania. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do jego przegrzania, co z kolei moze
skutkowac oparzeniami, a nawet eksplozja.
W przypadku przedostania sie elektrolitu do oczu, nalezy przeptuka¢ je czysta wodg i
natychmiast zgtosié sie do lekarza. Taka sytuacja moze doprowadzi¢ do utraty wzroku.
Nie nalezy zwiera¢ akumulatora:

a. Zaden materiat przewodzacy nie moze mieé kontaktu ze stykami.

b. Nie nalezy przechowywaé akumulatora z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak

gwozdzie, monety itp.

c. Akumulator nalezy chronié przez deszczem i kontaktem z woda.
Zwarcie w akumulatorze moze spowodowa¢ gwattowny wzrost przeptywu pradu, przegrzanie,
oparzenia, a nawet powazne uszkodzenie elektronarzedzia.
Nie nalezy przechowywac narzedzia ani akumulatora w miejscach, gdzie temperatura moze
siegnac lub przekroczy¢ 50°C.
Nie nalezy spala¢ akumulatora, nawet jesli jest powaznie uszkodzony lub catkowicie zuzyty.
Akumulator moze eksplodowacé w ogniu.
Nalezy zachowac ostroznosé, by nie upusci¢ akumulatora ani nie uderzy¢ nim o zaden przedmiot.
Nie nalezy uzywac uszkodzonego akumulatora.
Akumulatory litowo-jonowe w obudowie muszg spetnia¢ wymogi przepisow dotyczgcych
towardow niebezpiecznych. Jezeli elektronarzedzia przewozone sg w celach komercyjnych np.
przez osoby trzecie lub spedytoréw, nalezy przestrzegaé specjalnych wymogdw dotyczacych
opakowan i etykiet. W celu przygotowania przedmiotu do wysytki nalezy skonsultowad sie ze
specjalistg ds. materiatéw niebezpiecznych. Nalezy réwniez przestrzegac krajowych regulacji
prawnych, ktére mogg by¢ bardziej szczegétowe. Otwarte styki nalezy oklei¢ tasmg lub
zabezpieczy¢ w inny sposdb, a akumulatory nalezy pakowac¢ w taki sposdb, aby nie przesuwaty
sie wewnatrz opakowania.
Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych utylizacji akumulatoréw.
Akumulatora nalezy uzywaé wytgcznie z produktami okreslonymi przez firme Cedrus.
Instalowanie akumulatora do innych produkty moze spowodowaé pozar, wydzielanie
nadmiernego ciepta, wybuch lub wyciek elektrolitu.
Jesli narzedzie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wyjac¢ akumulator z narzedzia.

NALEZY ZACHOWAC INSTRUKCIJE

OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé wytgcznie oryginalnych akumulatoréw firmy Cedrus. Uzycie
nieoryginalnych lub zmodyfikowanych akumulatoréw moze skutkowaé uszkodzeniem urzadzenia,
eksplozjg akumulatora, pozarem i obrazeniami ciata. Spowoduje to rdwniez uniewaznienie gwarancji
na produkt i tadowarke firmy Cedrus.

Wskazowki dotyczgce maksymalnego wydtuzenia zywotnosci akumulatora

1.

2.

Akumulator nalezy natadowaé, zanim roztaduje sie catkowicie. W przypadku zauwazenia spadku
mocy narzedzia nalezy przerwac prace i natadowac¢ akumulator.

W petni natadowanego akumulatora nie nalezy nigdy tadowaé ponownie. Przetadowanie skraca
okres uzytkowania akumulatora.

17



3. Akumulator nalezy tadowac¢ w pomieszczeniu o temperaturze od 5°C do 45°C Jesli akumulator
jest rozgrzany, nalezy zaczekaé, az ostygnie, zanim bedzie mozna go natadowaé.

4. Jesli akumulator nie byt uzywany przed dituiszy czas (ponad sze$¢ miesiecy), nalezy go
natadowad.

MONTAZ

OSTRZEZENIE: Nalezy zawsze upewnié sie, ze narzedzie jest wytgczone, a akumulator zdemontowany
przed wykonaniem jakichkolwiek prac zwigzanych z narzedziem. Niekontrolowane uruchomienie
narzedzia moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

MONTAZ DMUCHAWY
MONTAZ | DEMONTAZ DYSZY

UWAGA: Nalezy zawsze upewni¢ sie, ze dysza zostata doktadnie zamontowana i zablokowana. W
przeciwnym razie dysza moze odpas¢ podczas pracy i spowodowad obrazenia ciata.

Aby zainstalowaé dysze dmuchawy, nalezy wsungac¢ dysze, a nastepnie wepchnaé jg bezposrednio do
wylotu dmuchawy, az przycisk blokady powrdci do pierwotnej pozycji, jak pokazano na ilustracji
ponizej.

=

1 =

1.Przycisk blokady 2.Dysza 3.Wylot dmuchawy

Aby zdemontowac dysze, nalezy wykonac wyzej opisane czynnos$ci w odwrotnej kolejnosci.
MONTAZ | DEMONTAZ RURY SSACE)

W celu zamontowania rury ssgcej dla funkcji odkurzacza, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg
opisang ponizej:
1. Potaczyé dolng i gérng cze$é rury odkurzacza, a nastepnie zabezpieczy¢ za pomocy dwéch
wkretéw.



1 i

1.Dolczna czesé rury ssgcej 2.Gérna czesé rury ssacej

Aby zdemontowac rure ssgcg, nalezy wykona¢ wyzej opisane czynnosci w odwrotnej kolejnosci.
MONTAZ | DEMONTAZ KOtKA PODPOROWEGO

W celu zamontowania kétka podporowego, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg opisang ponize;j:
1. Potgczyé dolng i gérng czesé rury odkurzacza, a nastepnie zabezpieczy¢ za pomocg dwdch
wkretéw

1. Kétko podporowe, rowek, szyny montazowe, rura ssgca
2. Natozy¢ nakretke na otwdr mocujgcy, nacisngc i przytrzymac.

1

1.Nakretka 2.0twdr mocujacy
3. Nastepnie wtozy¢ srube dociskowq z drugiej strony w otwdr mocujacy, dokreci¢ srube
obracajgc jg w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.
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1.Sruba dociskowa 2.0twér mocujacy
Aby zdemontowac kdétko podporowe nalezy wykonac wyzej opisane czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

POLACZENIE RURY SSACEJ Z KORPUSEM URZADZENIA
Aby pofaczy¢ rure ssgca z urzadzeniem nalezy wykonac¢ ponizej opisane czynnosci:
1. Nacisnac przycisk blokady ostony ochronnej, przesung¢ do przodu i pozostawic ostone otwartg.

1.Przycisk blokady 2.0stona ochronna
2. Zamocowac catg rure ssacg, zaczepiajac jg bezposrednio na korpusie narzedzia.

1. Uchwyt 2. Zaczep 3. Rura ssgca 4. Korpus narzedzia
3. Nalezy zwolni¢ ostone bezpieczenstwa. Przesungc¢ przycisk blokady do przodu, az rura ssaca
zostanie catkowicie wsunieta do narzedzia. Nastepnie zwolni¢ przycisk, aby ponownie
zablokowac.
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Aby zdemontowac rure ssgcg nalezy wykonac powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

UWAGA: Nalezy zawsze sie upewnié, ze rura ssgca zostata doktadnie zamontowana i zablokowana. W
przeciwnym razie rura moze odpasc podczas pracy i spowodowac obrazenia ciata.

MONTAZ | DEMONTAZ WORKA

Aby zamontowaé worek, nalezy:
1. Wsungc dysze worka, a nastepnie wepchngé jg bezposrednio do wylotu narzedzia, az przycisk
blokady powréci do pierwotnej pozyciji.

-

1.Przycisk blokady 2.Dysza worka 3.Wylot dmuchawy 4.Worek
2. Zaczepic drugg strone worka w otworze na rurze ss3ce;j.

1.Zabezpieczenie 2.0twor
Aby zdemontowac worek nalezy wykonaé powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.
UWAGA: Nalezy zawsze sie upewnié, ze dysza worka zostata mocno zablokowana i zabezpieczona.
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OPIS FUNKCJI

OSTRZEZENIE: Przed przystgpieniem do regulacji lub sprawdzaniem funkcji narzedzia zawsze nalezy sie
upewnié, ze narzedzie jest wytaczone, a akumulator zdemontowany.

MONTAZ | DEMONTAZ AKUMULATORA
UWAGA: Przed montazem lub demontazem akumulatora nalezy zawsze wytgczy¢ narzedzie.

UWAGA: Podczas montazu lub demontazu akumulatora nalezy mocno przytrzymywac narzedzie i
akumulator. W przeciwnym wypadku narzedzie lub akumulator mogg wyslizgnac¢ sie z dtoni i ulec
uszkodzeniu lub spowodowaé obrazenia ciata.

1

1. Przycisk odblokowania akumulatora 2. Akumulator

Aby zdemontowac akumulator, nalezy wysungé go z narzedzia, przesuwajac przycisk z przodu obudowy
akumulatora.

Aby zamontowac¢ akumulator, nalezy wyréwnaé wystep na jego obudowie z rowkiem w obudowie
narzedzia i wsung¢ akumulator na swoje miejsce. Akumulator nalezy wsungé do oporu, do klikniecia
blokady.

UWAGA: Narzedzie nie bedzie dziatato, jesli zostata zamontowana tylko jedna bateria.

UWAGA: Nalezy zwréci¢ uwage na utozenie palcéw podczas instalowania baterii, aby przycisk nie zostat
wecisniety nieumyslinie.

WSKAZNIK POZIOMU NALtADOWANIA AKUMULATORA

1. Diody wskaznika 2. Przycisk kontrolny

Aby sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatora, nalezy nacisng¢ przycisk kontrolny na jego
obudowie. Diody wskaznika gasng natychmiast po zwolnieniu przycisku kontrolnego.
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Diody wskaznika Poziom
natadowania
“—— pS—
Zapalona Zgaszona
W GREEN od 75% do 100%
N ORANGE
" AED
] od 25% do 50%
W ORANGE
. RED
— od 10% do 25%
S—
" AED

UWAGA: Sygnalizowany poziom natadowania akumulatora moze nieco sie rézni¢ od rzeczywistego, w
zaleznosci od warunkéw uzytkowania oraz temperatury otoczenia.
SYSTEM OCHRONY AKUMULATORA

Narzedzie wyposazone jest w system ochrony akumulatora. System ten automatycznie odtgcza
zasilanie silnika, aby maksymalnie wydtuzy¢ okres uzytkowania akumulatora. Narzedzie zatrzyma sie
automatycznie w nastepujacych sytuacjach:

Ochrona przed przecigzeniem

Gdy sposdb uzycia narzedzia/akumulatora powoduje nadmierny pobdr pradu, narzedzie zatrzyma sie
automatycznie. W takiej sytuacji nalezy wytaczy¢ narzedzie i przerwac wykonywanie czynnosci, ktdra
spowodowata jego przecigzenie. Nastepnie nalezy uruchomic narzedzie ponownie.

Ochrona przed przegrzaniem

W przypadku przegrzania narzedzia/akumulatora narzedzie zatrzyma sie automatycznie. W takiej
sytuacji nie nalezy ponownie uruchamiac narzedzia, dopdki narzedzie/akumulator nie ostygnie.

Ochrona przed nadmiernym roztadowaniem

Jesli poziom natadowania akumulatora bedzie niewystarczajgcy, narzedzie zatrzyma sie
automatycznie. W takim przypadku nalezy wyjac¢ akumulator z narzedzia i natadowac go.

WLACZENIA/WYLACZANIE URZADZENIA
UWAGA: Przed zamontowaniem akumulatora nalezy kazdorazowo sprawdzaé, czy witgcznik
ustawiony jest w potozeniu OFF (WYL.).

1.Przetgcznik
1. Aby wigczy¢ urzadzenia, nalezy przetgczy¢ przycisk zasilania do pozycji ,,I” (ON).
2. Aby wytaczyé urzadzenie, nalezy przetaczy¢ przycisk zasilania do pozycji ,0” (OFF).
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UWAGA: Jedli urzadzenie byto eksploatowane w sposdb ciggly az do momentu roztadowania
akumulatora, nalezy odtozy¢ urzadzenie na co najmniej 15 minut przed ponownym uruchomieniem.

UWAGA: Po rozpoczeciu przesuwania przetgcznika suwakowego z maszyny moze wydobywad sie
dzwiek, ale nie oznacza to awarii maszyny.

REGULACJA MOCY PRACY DMUCHAWY/ODKURZACZA

L&

1.Pokretto regulacji mocy
Predko$é/moc pracy narzedzia jest ustawiana poprzez przekrecanie pokretta regulacji predkosci.
Najwyzszg predkosc uzyskuje sie, gdy pokretto jest ustawione na pozycji 6, najnizszg na pozycji 1.

Numer pozycji Moc pracy
5-6 Wysoka
3-4 Srednia
1-2 Niska

UWAGA: Moc urzadzenia nalezy zmieniaé stopniowo, przesuwajgc pokretto z pozycji na pozycje. Nie
nalezy zmienia¢ predkosci urzadzenia z pozycji 1 na pozycje 6, lub odwrotnie, poniewaz moze to
prowadzi¢ to uszkodzenia narzedzia.

OBStUGA URZADZENIA

UWAGA: Nie nalezy stawia¢ maszyny na ziemi, gdy jest wigczona. Piasek lub kurz moze dostac sie z
wlotu ssgcego i spowodowacd awarie lub obrazenia ciata.

DZIAtANIE DMUCHAWY

UWAGA: Podczas korzystania zdmuchawy nalezy zdemontowac worek na kurz i rure ssaca z urzadzenia
i zamocowac dysze dmuchawy.

Podczas pracy nalezy mocno trzymaé narzedzie. Nalezy powoli poruszaé sie z dmuchawa. Nie nalezy
kierowa¢ dyszy bezposrednio na budynek, samochody lub inne przedmioty w obszarze roboczym.
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DZIAtANIE ODKURZACZA

UWAGA: Podczas odkurzania nalezy upewni¢ sie, ze worek i rura ssgca zostaty prawidtowo
zamontowane.

UWAGA: Nalezy czesto sprawdzac worek pod katem napetnienia lub zuzycia.

UWAGA: Nalezy pamieta¢, aby przed uruchomieniem narzedzia zapigé worek.

UWAGA: Nalezy zawsze wytgczy¢ maszyne przed otwarciem worka.

OSTRZEZENIA: Nie nalezy uzywaé narzedzia do odkurzania mokrych liéci, trocin, metalowych
przedmiotow, szkta, kamykow itp.. W przeciwnym razie moze wystgpic¢ awaria.
UWAGA: Nalezy oprdzni¢ worek zanim sie zapetni. W przeciwnym razie moze wystgpi¢ awaria.

Narzedzie jest wyposazone w dwa uchwyty, gtéwny i pomocniczy. Podczas pracy nalezy mocno
trzymac narzedzie za oba uchwyty. Nalezy dostosowaé moc ssania do miejsca i warunkéw pracy. Rolka
zamontowana pod rurg ssjcy, zapewnia tatwiejsze przesuwanie odkurzacza i zapewnia wiekszg
wydajnos¢ pracy.

1.Uchwyt pomocniczy 2. Uchwyt gtéwny
UWAGA: Nie nalezy zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych podczas pracy, poniewaz prowadzi to do
przegrzania i uszkodzenia narzedzia.
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1.0twory wentylacyjne

Nalezy oprézni¢ worek na kurz, zanim stanie sie zbyt petny, zdemontowadé go z urzadzenia, a nastepnie
oproéznié i oczyscic.

1.Suwak/zamek btyskawiczny

KONSERWACJA

UWAGA: Przed przeprowadzeniem kontroli lub konserwacji narzedzia nalezy upewnié sie, ze
narzedzie zostato wytgczone, a akumulator zdemontowany.

Aby zapewni¢ BEZPIECZENSTWO PRACY i NIEZAWODNE DZIAtANIE narzedzia, wszelkie naprawy,
konserwacje lub regulacje powinny by¢ przeprowadzane w serwisie fabrycznym firmy Cedrus lub
jednym z autoryzowanych punktéw serwisowych uzywajacych wyfacznie oryginalnych czesci
zamiennych rekomendowanych przez firme Cedrus.

CZYSZCZENIE NARZEDZIA

Nalezy wyczysci¢ powierzchnie maszyny, wycierajgc kurz suchg lub zamoczong w wodzie z mydtem i
wycisnieta Sciereczka.

UWAGA: Do czyszczenia urzgdzenia nie nalezy nigdy uzywac benzyny, rozcienczalnika, alkoholu itp.
Moze to skutkowaé odbarwieniem, odksztatceniem lub peknieciem.

Nalezy usungé kurz i brud z wlotéw ssacych.
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1.Wilot ssacy

AKCESORIA REKOMENDOWANE

UWAGA: Akcesoria lub cze$ci wymienione ponizej sg zalecane do stosowania z narzedziem firmy
Cedrus okreslonym w niniejszej instrukcji. Uzycie jakichkolwiek innych akcesoridw lub czesci
zamiennych moze stwarza¢ ryzyko doznania obrazen ciata. Akcesoridow lub czesci nalezy uzywad
wyltgcznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wiecej informacji na temat wymienionych akcesoriéw mogg udzieli¢ pracownicy lokalnego punktu
serwisowego firmy Cedrus:

e Dysza dmuchawy

e Rurassgca

e  Kotko podporowe

o  Worek

e QOryginalna bateria i tadowarka

UWAGA: Niektére z produktéw wymienionych powyzej mogg by¢ dotgczone do narzedzia jako
akcesoria standardowe. Akcesoria dotgczane w zestawie mogg sie rézni¢ w zaleznosci od kraju.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W przypadku zdiagnozowania problemu, ktéry nie zostat opisany w instrukcji, nalezy zleci¢ naprawe w
jednym z autoryzowanych serwiséw firmy Cedrus.

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Narzedzie nie uruchamia sie.

Akumulator nie zostat zamontowany.

Zamontowac akumulator.

Uszkodzony akumulator (niskie
napiecie)

Natadowa¢ akumulator. Jesli akumulator
jest uszkodzony, nalezy wymieni¢ go na
nowy.

Silnik wytacza sie, po krétkiej chwili pracy.

Poziom natadowania akumulatora jest zbyt
niski.

Natadowac¢ akumulator. Jesli akumulator
jest uszkodzony, nalezy wymieni¢ go na
nowy.

Przegranie narzedzia

Pozostawi¢ narzedzie do samoistnego
ostygniecia.

Dmuchawa nie osigga maksymalnych
obrotéw

Akumulatory zostat niepoprawnie
zamontowany.

Poprawnie zainstalowa¢ akumulatory.

Spada moc baterii.

Natadowac¢ akumulator. Jesli akumulator
jest uszkodzony, nalezy wymieni¢ go na
nowy.

Uktad napedowy nie dziata poprawnie

Zleci¢ naprawe w autoryzowanym serwisie.

Nieprawidtowe wibracje
Nalezy natychmiast zatrzyma¢ maszyne!

Uktad napedowy nie dziata poprawnie.

Zleci¢ naprawe w autoryzowanym serwisie.

Silnik nie moze sie zatrzymac.
Nalezy natychmiast zdemontowac
akumulator!

Awaria elektryczna.

Zdemontowac¢ akumulator.
Zleci¢ naprawe w autoryzowanym serwisie.

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy powstate w druku tej instrukcji, ktére
nie majg bezposredniego wptywu na sposdb korzystania urzadzenia, a dotyczg jedynie szczegétowych
danych technicznych lub opisowych. Urzadzenia sg modernizowane w trakcie produkcji, dlatego
niektére dane zawarte w tej instrukcji moga sie rézni¢ od danych rzeczywistych, ktore takze nie majg
wplywu na sposéb korzystania z urzadzenia. Zdjecia i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi
majg charakter poglgdowy, a fizyczny stan urzadzenia moze odbiega¢ od stanu rzeczywistego
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