
 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

CEDRUS 

95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1 

www.cedrus.com.pl 

email: biuro@cedrus.com.pl 

tel. (+48) 46 874 18 60 

Należy zachować instrukcję do późniejszego użytku. 

Oryginalna instrukcja obsługi 

Przedłużka teleskopowa 

pilarki Cedrus CHS100Li 
CEDCHS100P 



Zdjęcie Numer katalogowy Opis produktu 

CEDD40Li-SET 

Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa Cedrus 
D40Li-SET, bateria i ładowarka w zestawie, 
akumulator max 20V Li-Ion, max moment 
obrotowy 40 Nm 

CEDD60Li 

Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa Cedrus 
D60Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 0-500rpm / 0-2000rpm, max 
moment obrotowy 60 Nm  

CEDHD58Li-SET 

Wiertarko – wkrętarka udarowa Cedrus  
HD58Li-SET, bateria i ładowarka w zestawie, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 0-500rpm/0-2000rpm, max moment 
obrotowy 58 Nm  

CEDHD60Li 

Wiertarko – wkrętarka udarowa Cedrus HD60Li, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-500rpm 
/ 0-2000rpm, max moment obrotowy 60 Nm 

CEDID180Li 

Zakrętak udarowy Cedrus ID180Li , bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 0-2800 rpm, max 
moment obrotowy 180 Nm, uchwyt bitów ¼” 
HEX 

CEDIW250Li 

Zakrętak udarowy Cedrus ID250Li , bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 0-2800 rpm, max 
moment obrotowy 2500 Nm, uchwyt bitów ½” 
czworokąt 

CEDIW400Li 

Zakrętak udarowy Cedrus ID400Li , bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 0-1500rpm/0-
1700rpm/0-1900rpm/0-2000rpm/0-2300rpm, 
max moment obrotowy 
100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, 
uchwyt bitów ½” czworokąt 

CEDIDB200Li 

Zakrętak udarowy Cedrus IDB200LI, bez baterii i 
ładowarki, światło LED, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia /800/1800/2500rpm, 
udar 0/1100/2500/3500bmp, moment 
obrotowy 40/130/200Nm, uchwyt bitów ¼” HEX 

CEDRH1.1Li 
Młoto – wiertarka udarowa Cedrus RH1.1Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-900 rpm 
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CEDRH2.2Li 

Młoto – wiertarka udarowa Cedrus RH2.2LI, bez 
baterii i ładowarki, regulowany uchwyt przedni, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 0-1420rpm, udar 0-4500bmp, siła 
udaru 2,2kJ, uchwyt wiertarski SDS+, zdolność 
wiercenia Φ28 w drewnie Φ13 w metalu Φ22 w 
betonie 

CEDIWB250Li 

Klucz udarowy Cedrus IWB250LI, bez baterii i 
ładowarki, uchwyt do paska, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 
/800/1800/2500rpm, udar 
0/1100/2500/3500bmp, moment obrotowy 
50/150/250Nm, uchwyt ½” czworokąt 

CEDAG125Li 

Szlifierka kątowa Cedrus AG125Li, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V  
Li-Ion, obroty bez obciążenia 10000 rpm, 
średnica tarczy 125 mm 

CEDAG125Li-SET 

Szlifierka kątowa Cedrus AG125Li, bateria i 
ładowarka w zestawie, akumulator max 20V 
Li-Ion, obroty bez obciążenia 10000 rpm, 
średnica tarczy 125 mm 

CEDAGB125Li 

Szlifierka kątowa Cedrus AGB125Li, bez baterii i 
ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
bez obciążenia 8500obr./min, średnica tarczy 
125mm 

CEDOS125Li 

Szlifierka mimośrodowa Cedrus OS125Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 
2000/3500/5000/6500/8000/10000rpm 

CEDCBG50Li 

Szlifierka stołowa Cedrus CBG50Li 3w1, bez 
baterii i akumulatora w zestawie, akumulator 
max 20 V Li-Ion, prędkość obrotowa 3000-9000 
rpm, średnica tarczy 50mm, grubość tarczy 
13mm, 3w1 szlifierka, polerka, giętki wałek do 
montażu akcesoriów 

CEDJSLi 
Wyrzynarka Cedrus JSLi, bez baterii i ładowarki 
w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
bez obciążenia 2700 rpm 

CEDRSLi 
Piła szablasta Cedrus RSLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 3000 spm 
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CEDCSLi 

Piła tarczowa Cedrus CSLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 4200 rpm, rozmiar 

tarczy 165x20x1.6mm,24T 

CEDCSB165Li 

Piła tarczowa Cedrus CSB165LI, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 4200rpm,rozmiar tarczy 

165x20x1.6mm,24T, głębokość cięcia 51mm 
przy 90°,37mm przy 45° 

CEDCSM140Li 

Piła tarczowa mini Cedrus CSM140Li, bez baterii 
i ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
bez obciążenia 6000rpm, rozmiar tarczy 
140mm, głębokość cięcia 50mm przy 90°,35mm 
przy 45° 

CEDCG3Li 

Akumulatorowy pistolet do kleju Cedrus CG3Li, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 20V Li-Ion, średnica dyszy 3mm, średnica 
wkładu 10-12mm, czas nagrzewania 3min, 
temperatura pracy 175 ℃  

CEDSG45Li 

Pistolet do silikonu Cedrus SG45LI, bez baterii i 
ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, max siła 
dozowania 4500N, regulacja prędkości 6 
poziomów, prędkość posuwu 0,7 – 11m/s, 
pojemność tuby 600ml, pojemność naboju 
310ml 

CEDLLi 

Latarka akumulatorowa Cedrus LLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, żarówka LED 3W 3szt., strumień świetlny 
260 Lumenów 

CEDCL35Li 

Lampa akumulatorowa LED Cedrus CL35Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion , moc 35W, strumień świetlny I – 
5000Lm II – 2000Lm, led 100 sztuk SMD, 
temperatura barwowa 6500K, kąt świecenia 
120 ° 

CEDMTLi 

Urządzenie wielofunkcyjne Cedrus MTLi, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 5000-20000 
rpm 

CEDNGLi 
Gwoździarka Cedrus NGLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, prędkość wbijania do 30 szt. na minutę 
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CEDAP100Li 

Kompresor akumulatorowy Cedrus AP100Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, max ciśnienie 
powietrza 7 bar (100 psi), objętość powietrza 
30l/min, max prędkość powietrza 54m/s, cykl 
pracy 5 minut pracy/ 5 minut przerwy 

CEDCP57Li 

Pompka akumulatorowa Cedrus CP57Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20 V Li-Ion, max ciśnienie 0,034bar, przepływ 
powietrza 53m3/h, prędkość powietrza 40km/h, 
3 dodatkowe dysze, miękki uchwyt 

CEDSP1000Li 

Pistolet akumulatorowy Cedrus SP1000Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 1l, natężenie przepływu 800ml/min, 
max lepkość 60DIN-S, ciśnienie 0,1 bar, średnica 
dyszy 2.5mm/1.8mm/1.5mm 

CEDBP30Li 

Sekator akumulatorowy Cedrus BP30Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, max średnica cięcia 
30mm, prędkość cięcia 1,4s, długość całkowita 
300mm 

CEDGS100Li 

Nożyce akumulatorowe Cedrus GS100Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, szerokość cięcia 
nożyc do trawy 100mm, długość listwy tnącej 
200mm, max średnica cięcia 8mm, szerokość 
pazurków 75mm 

CEDHT510Li 

Nożyce do żywopłotu Cedrus HT510Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 1300 rpm, 
długość ostrza 510 mm 

CEDHT520LiX2 

Nożyce do żywopłotu Cedrus HT520LiX2, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 2800 rpm, 
długość ostrza 520 mm 

CEDPHT450Li 

Nożyce na wysięgniku Cedrus PHT450Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 1300 rpm, 
długość ostrza 450 mm 
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CEDCHS250Li 

Pilarka akumulatorowa Cedrus CHS250Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, długość prowadnicy 25cm Oregon, 
rozmiar łańcucha 3.8” Oregon, beznarzędziowy 
system napinania łańcucha, automatyczna 
pompka oleju 

CEDCHS350LiX2 

Pilarka akumulatorowa Cedrus CHS350LiX2, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
2x20V Li-Ion, długość prowadnicy 35 cm 
Oregon, rozmiar łańcucha 3.8” Oregon 

CEDCHS100Li 

Mini pilarka akumulatorowa Cedrus CHS100Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 5400obr./min, długość prowadnicy 
10cm, rozmiar łańcucha 1/4”, prędkość 
łańcucha 8m/s 

CEDCPS20 

Piła na wysięgniku Cedrus CPS20 – przystawka 
do PHT450LI, akumulator max 20V Li-Ion, 
obroty bez obciążenia 1300obr./min, długość 
prowadnicy 20cm, podziałka łańcucha 3/8”, 
prędkość łańcucha 8m/s 

CEDCHS100P 

Przedłużka teleskopowa pilarki Cedrus 
CHS100Li, kompatybilna z pilarką CHS100Li 
MINI, minimalna długość 1,95m, maksymalna 
długość 2,4m 

CEDB42LiX2 

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus B42LiX2, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 20000 rpm, 
prędkość powietrza 42 m/s 

CEDBV200LiX2 

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus BV200LIX2 
2w1, bez baterii i ładowarki w zestawie, max 2x 
20 V Li-Ion, obroty bez obciążenia 8000-14000 
rpm, prędkość powietrza 200km/h, przepływ 
powietrza 220m3/h, pojemność worka 35 l, 
stosunek rozdrobnienia 9:1 

CEDBV270Li 

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus BV270Li 
2w1, bez baterii i ładowarki w zestawie, max 20 
V Li-Ion, obroty bez obciążenia 6000-18000 
rpm, prędkość powietrza 270km/h, przepływ 
powietrza 102m3/h, worek w zestawie 
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CEDPC160Li 

Urządzenie do czyszczenia fug i spoin w kostce 
Cedrus PC160LI, bez baterii i ładowarki, 
teleskopowa regulacja długości, obrotowy 
uchwyt, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
szczotki 1300rpm, szerokość szczotki 160mm, 
średnica szczotki drucianej 115mm 

CEDGT254Li 

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus GT254Li, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 9000 
rpm, szerokość cięcia 254 mm 

CEDST300LiX2 

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST300LiX2, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 6700 
rpm, szerokość cięcia 300 mm 

CEDST280Li 

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST280Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 9000rpm, szerokość cięcia 280mm, 
średnica żyłki 1.6mm, regulowana długość 1.0 – 
1.36m, regulowana głowica 90° 

CEDBC350LiX2 

Wykaszarka akumulatorowa Cedrus BC350Li, 
akumulator 2 x max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 7000obr./min, szerokość cięcia 
350mm, średnica żyłki 2,0mm, typ głowicy 
automatyczna, uchwyt podwójny typu rogi 

CEDLM40LiX2 

Kosiarka akumulatorowa Cedrus LM40LiX2,  
akumulator 2 x max 20V Li-Ion, szerokość 
koszenia 400mm, wysokość koszenia 25mm-
75mm / 6 pozycji, centralna regulacja wysokości 
tak, metody koszenia kosz, mulczowanie, 
pojemność kosza 40l, napęd brak 

CEDSC15Li  

Opryskiwacz akumulatorowy Cedrus SC15Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 15l, przepływ cieczy 1.3l/min, max 
ciśnienie 0.3Mpa, długość lancy 800mm, otwór 
dyszy 1,6mm 
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CEDVC15Li 

Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC15Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 15l, ciśnienie ssania ≥8.0Kpa, średnica 
węża 32mm, długość węża 1,5m 

CEDVC5Li 
Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC5LI, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 0,5l, ciśnienie ssania ≥3.8Kpa 

CEDWF300Li 
Wentylator akumulatorowy Cedrus WF300Li 
akumulator max 20V Li-Ion, średnica 
wentylatora 300mm, poziomy prędkości 3  

CEDLi-Ion 2Ah Bateria Cedrus Li-Ion 2Ah, napięcie max 20V 

CEDLi-Ion 4Ah Bateria Cedrus Li-Ion 4Ah, napięcie max 20V 

CEDLi-Ion 6Ah Bateria Cedrus Li-Ion n 6Ah, napięcie max 20V 

CEDFCH2.4 
Szybka ładowarka Cedrus FCH2.4, napięcie 
wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 
230-240VAC, prąd ładowania 2.4A 

CEDFCH3.5 
Szybka ładowarka Cedrus FCH3.5, napięcie 
wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 
230-240VAC, prąd ładowania 3.5A 

CEDDCH3.0 
Podwójna ładowarka Cedrus DCH3.0, napięcie 
wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 
230-240VAC, prąd ładowania 3.0A 
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CEDCHPLi 
Ładowarka USB do telefonu Cedrus CHPLi, 
napięcie wejściowe 20VDC, napięcie wyjściowe 
5V, prąd ładowania 1.5A 



PRZEDMOWA

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera najważniejsze informacje na temat urządzenia, jego budowy, 

funkcji i użytkowania. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie pozwoli osiągnąć najlepsze efekty. 

Wszelkie zawarte w instrukcji informacje zostały oparte o najnowsze dane na temat produktu na dzień 

wydruku dokumentu. W związku z ciągłym doskonaleniem urządzeń i wprowadzaniem w nich zmian, 

instrukcja obsługi może odbiegać od faktycznego stanu urządzenia. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących produktu. 
Parametry produktu mogą się zmieniać bez uprzedzenia. Zabrania się kopiowania i powielania 
instrukcji obsługi oraz jej elementów bez zgody producenta. 

Niniejsza instrukcja obsługi powinna być traktowana jako integralna część urządzenia i w przypadku 
przekazania urządzenia osobom trzecim lub odsprzedaży powinna zostać przekazana wraz z 
urządzeniem. 

Obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zawartymi w niej komunikatami jest kluczowa dla 

zachowania długotrwałej i bezpiecznej pracy urządzenia oraz dla spełnienia oczekiwań użytkowników. 

Nieprzeczytanie, niezrozumienie lub niezastosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do 

odniesienia ciężkich obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia.  

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w druku tej instrukcji, które 

nie mają bezpośredniego wpływu na sposób korzystania urządzenia, a dotyczą jedynie szczegółowych 

danych technicznych lub opisowych. Urządzenia są modernizowane w trakcie produkcji, dlatego 

niektóre dane zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od danych rzeczywistych, które także nie mają 

wpływu na sposób korzystania z urządzenia. 

Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy, a fizyczny stan 

urządzenia może odbiegać od stanu rzeczywistego. 

 Informacje oznaczone w ten sposób wskazują działania, które użytkownik powinien podjąć, aby 

zapobiec sytuacjom, które mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, uszkodzenia mienia, 

odniesienia ciężkich obrażeń użytkownika i innych osób, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. 
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 BUDOWA URZĄDZENIA  A 

1. Łańcuch pilarki*
2. Pokrętło napinacza*
3. Osłona zębatki*
4. Prowadnica*
5. Dźwignia*
6. Osłona bezpieczeństwa*
7. Śruba napinacza łańcucha*
8. Złączka łącząca

9. Teleskopowa regulacja wysokości

10. Miękka gąbka

11. Wieszak

12. Dźwignia blokady

13. Miękki uchwyt (uchwyt główny)

14. Przycisk akumulatora*
15. Przycisk zasilania (spust)

16. Akumulator*
17. Szelki

18. Hak

19. Osłona prowadnicy*
20. Przedłużona strefa uchwytu

21. Przedłużka

* Zestaw nie zawiera pilarki, ładowarki oraz akumulatora.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA   A 

Model CEDCHS100P 

Obroty bez obciążenia 5400 obr/min 

Napięcie znamionowe D.C 20 V 

Waga netto 3,14 kg 

Długość robocza 110 mm 

Długość przedłużki teleskopowej 1980~2430 mm 

W związku z ciągłym polepszaniem i rozwijaniem urządzeń, producent zastrzega sobie prawo do 

zmiany specyfikacji urządzenia bez wcześniejszej informacji. 

Specyfikacja może się różnić w zależności od kraju. 

Waga urządzenia może różnić się w zależności od wykorzystywanych akcesoriów, w tym akumulatora. 

Akumulator i ładowarka 

Akumulator CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah 

Ładowarka CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5 

 Ostrzeżenie! 

Korzystać wyłącznie ze wskazanych akumulatorów i ładowarek. Korzystanie z urządzeń innego typu 

może prowadzić do uszkodzenia i wzniecenia pożaru 

 Ostrzeżenie! 

Należy korzystać wyłącznie z odpowiednich prowadnic i łańcuchów. Użycie jakiejkolwiek innej 

prowadnicy lub łańcucha może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA   A 

Symbole 

Poniższe symbole zostały wykorzystane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na urządzeniu. Przed 

użyciem należy upewnić się, że ich znaczenie jest dla użytkownika w pełni zrozumiałe. 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie i ze 
zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi. 

Nosić kask, gogle ochronne i ochronniki słuchu. 

Nosić odpowiednią odzież roboczą osłaniającą nogi i ręce. 

Nosić solidne rękawice ochronne 

Nosić solidne, antypoślizgowe obuwie robocze. Zaleca się korzystać z butów 
ochronnych z metalowymi wstawkami. 

Uważać na linie energetyczne. Ryzyko porażenia prądem. 

Osoby postronne powinny znajdować się co najmniej 15 metrów od miejsca 
pracy. 

Nie wystawiać urządzenia na działanie wody, opadów atmosferycznych oraz 
dużej wilgoci. 

Maksymalna dopuszczalna długość cięcia. 

Kierunek suwu łańcucha. 

Regulacja smarowania łańcucha. 

Gorąca powierzchnia – ryzyko poparzenia dłoni i palców. 

Nie utylizować urządzeń elektrycznych oraz akumulatorów razem z 
odpadami domowymi! 
Zgodnie z dyrektywami europejskimi w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego, elektronicznego oraz baterii i akumulatorów i wdrażania tych 
dyrektyw zgodnie z przepisami krajowymi, wskazane elementy powinny być 
utylizowane oddzielnie i oddawane do punktu zajmującego się utylizacją 
tego typu odpadów. 

Przeznaczenie 

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania drzewa, krzewów oraz gałęzi. 
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Hałas i wibracje 

 Ostrzeżenie! 

Korzystać z ochrony słuchu. 

 Ostrzeżenie! 

Należy upewnić się, że podczas obsługi urządzenia zostały podjęte wszelkie środki bezpieczeństwa 

chroniące operatora urządzenia przed nadmierną ekspozycją na hałas i wibracje opierające się na 

oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich 

etapów cyklu pracy, m.in., gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy przycisk zasilania nie jest wciśnięty). 

Bezpieczeństwo 

 Ostrzeżenie! 

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, informacje i komunikaty 

bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzeczytanie lub niezrozumienie instrukcji i 

zawartych w niej informacji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru oraz odniesienia poważnych 

obrażeń. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 

Bezpieczeństwo miejsca pracy 

1. Utrzymywać miejsce pracy w czystości. Pracować wyłącznie przy dobrym oświetleniu.

Zanieczyszczone oraz nieodpowiednio oświetlone miejsce pracy jest przyczyną wielu

wypadków.

2. Nie pracować urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem oraz w pobliżu łatwopalnych

płynów, gazów i pyłów. Narzędzia akumulatorowe generują iskry, które mogłyby prowadzić do

zapłonu ww. substancji.

3. Osoby postronne, dzieci oraz zwierzęta powinny trzymać się z dala od miejsca pracy.

Odwrócenie uwagi od pracy jest przyczyną wielu wypadków.

4. Nie wystawiać urządzenia na deszcz oraz wilgotne warunki. Przedostanie się wody do

urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia.

5. Urządzenie powinno znajdować się co najmniej 15 metrów od przewodów energetycznych.

Dotknięcie linii wysokiego napięcia może prowadzić do odniesienia ciężkich obrażeń lub nawet

do śmierci. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie sprawdzić miejsce pracy.

6. Podczas pracy należy zawsze zachowywać równowagę i stabilną postawę ciała. Stać wyłącznie

na solidnym, równym podłożu.

7. W przypadku, gdy praca wykonywana jest przez dwie lub więcej osób, odległość między nimi

powinna wynosić co najmniej 15 metrów.

Bezpieczeństwo użytkownika 

1. Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na każdą wykonywaną

czynność. Nie korzystać z urządzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających, silnych

leków i innych substancji mogących wpływać na trzeźwą ocenę sytuacji oraz na czas reakcji.

Ponadto nie należy korzystać z urządzenia pod wpływem silnego zmęczenia i złego
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samopoczucia. Chwila nieuwagi podczas użytkowania urządzenia może prowadzić do 

odniesienia poważnych obrażeń. 

2. Korzystać z odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Zawsze korzystać z ochrony

wzroku. Elementy ochronne, takie jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, kask   i

ochrona słuchu wykorzystywane w odpowiednich warunkach mogą znacząco zredukować

ryzyko odniesienia obrażeń.

3. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. Przed montażem akumulatora

oraz przed podniesieniem urządzenia należy upewnić się, że przycisk zasilania znajduje się w

pozycji OFF. Podnoszenie urządzenia trzymając palec na włączniku oraz podłączanie

akumulatora do urządzenia, którego przycisk zasilania znajduje się w pozycji ON mogą

prowadzić do odniesienia obrażeń.

4. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszelkie narzędzia i klucze zostały z

niego usunięte. Kontakt narządzi, kluczy itp. z ruchomymi elementami urządzenia może

prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz odniesienia obrażeń przez użytkownika.

5. Nie przeceniać swoich możliwości. Zachowywać stabilną postawę ciała i równowagę. Tego typu

zachowanie pozwoli zachować kontrolę nad urządzeniem w przypadku wystąpienia

niespodziewanych sytuacji.

6. Ubierać się odpowiednio. Nie należy nosić luźnej odzieży oraz biżuterii. Trzymać włosy , ubrania

i rękawice z dala od ruchomych elementów urządzenia. Przechwycenie włosów, ubrań, rękawic

lub biżuterii przez ruchome elementy urządzenia może prowadzić do odniesienia obrażeń.

Bezpieczeństwo pracy urządzeniami akumulatorowymi 

1. Nie przeciążać urządzenia. Korzystać z odpowiedniego urządzenia do wykonywanej pracy.

Odpowiednio dobrane urządzenie pozwoli na bezpieczne i efektywne wykonanie pracy.

2. Nie korzystać z urządzenia w przypadku, gdy przycisk zasilania nie działa poprawnie. Praca

takim urządzeniem jest niebezpieczna. Należy naprawić urządzenie przed ponownym

uruchomieniem.

3. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych, serwisowych, przeglądu oraz czyszczenia

należy zdemontować akumulator. Tego typu zachowanie pozwoli zredukować ryzyko

przypadkowego uruchomienia urządzenia.

4. Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać na pracę urządzeniem osobom

niezaznajomionym z niniejszą instrukcją obsługi. W rękach niedoświadczonej osoby

elektronarzędzia mogą być niebezpieczne.

5. Regularnie sprawdzać i konserwować urządzenie. Sprawdzać je pod kątem brakujących,

niepasujących oraz uszkodzonych elementów. W przypadku uszkodzenia lub zużycia

jakiegokolwiek elementu urządzenia należy naprawić lub wymienić element przed ponownym

uruchomieniem.

6. Elementy tnące powinny być cały czas ostre i czyste. Odpowiednio naostrzone urządzenie

zmniejsza ryzyko zablokowania oraz ułatwia kontrolę.

7. Korzystać z urządzeń, akcesoriów i elementów zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie z

urządzenia do czynności innych niż opisane w instrukcji obsługi może prowadzić do

wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia lub

odniesienia obrażeń przez użytkownika i osoby postronne.

8. Uchwyty i inne elementy chwytne powinny być cały czas suche, czyste i wolne od śladów oleju

i smaru. Śliskie uchwyty nie pozwalają na zachowanie pewnego i bezpiecznego chwytu, przez

co mogą prowadzić do wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
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9. Podczas pracy nie należy nosić materiałowych rękawic. Rękawice tego typu mogą zostać

przechwycone przez ruchome elementy urządzenia prowadząc do odniesienia obrażeń.

Bezpieczeństwo pracy akumulatora 

1. Ładować urządzenie wyłącznie przy pomocy ładowarek rekomendowanych przez producenta.

Nawet jeśli ładowarka pasuje do jednego akumulatora, w połączeniu z innym może grozić

wznieceniem pożaru.

2. Korzystać z urządzenia wyłącznie z akumulatorem rekomendowanym przez producenta.

Korzystanie z akumulatorów innego typu może stworzyć ryzyko odniesienia obrażeń lub

wzniecenia pożaru.

3. W przypadku, gdy akumulator nie jest wykorzystywany należy trzymać go z dala od

metalowych obiektów (np. spinaczy biurowych, monet, kluczy, śrub itp.), które mogłyby

zadziałać jako łącznik pomiędzy obiema biegunami akumulatora. Połączenie pomiędzy

biegunami może prowadzić do oparzeń lub wzniecenia pożaru.

4. W ekstremalnie ciężkich warunkach może dojść do rozlania płynu z akumulatora; unikać

kontaktu. W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z płynem należy bezzwłocznie przemyć

miejsce dużą ilością wody. Jeśli dojdzie do kontaktu płynu z okiem, należy natychmiast

zasięgnąć pomocy medycznej. Płyn z akumulatora może prowadzić do podrażnień oraz ciężkich

oparzeń.

5. Nie korzystać z uszkodzonych oraz ze zmodyfikowanych akumulatorów. Uszkodzone lub

zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie znacząco zwiększając

ryzyko wystąpienia pożaru, wybuchu i odniesienia obrażeń.

6. Nie wystawiać akumulatora na działanie ognia oraz skrajnych temperatur. Kontakt

akumulatora z ogniem oraz temperaturą powyżej 130oC może prowadzić od wybuchu.

7. Ładować urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Nie ładować urządzenia i akumulatora w

skrajnych temperaturach. Nieprawidłowe ładowanie oraz ładowanie w nieodpowiedniej

temperaturze może uszkodzić akumulator oraz zwiększa ryzyko pożaru.

Czynności konserwacyjne i serwisowe 

1. Serwisować urządzenie wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych i naprawiać przy

pomocy oryginalnych części zamiennych. Zapewni to długą i bezpieczną pracę urządzenia.

2. W celu smarowania urządzenia i wymiany akcesoriów należy postępować zgodnie z

informacjami umieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.

3. Uchwyt urządzenia powinien być suchy, czysty oraz wolny od śladów oleju i smaru.

4. Nigdy nie należy naprawiać uszkodzonych akumulatorów na własną rękę. Uszkodzone

akumulatory mogą być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.

Ogólne informacje dotyczące bezpiecznej pracy pilarką 

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zaznajomić

się wszystkimi funkcjami urządzenia.

2. Nie przekazywać urządzenia osobom trzecim niezaznajomionym z instrukcją obsługi oraz nie

posiadającym doświadczenia w pracy podobnymi urządzeniami.
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3. W przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim, wraz z urządzeniem należy przekazać

instrukcję obsługi.

4. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie mogą obsługiwać urządzenia.

5. Obsługiwać urządzenie ze szczególną ostrożnością i skupieniem.

6. Nie modyfikować urządzenia.

7. Nie korzystać z urządzenia przy złych warunkach atmosferycznych, zwłaszcza podczas burzy.

8. Lokalne regulacje prawne mogą określać warunki użytkowania tego typu urządzenia. Przed

przystąpieniem do pracy należy się z nimi zapoznać.

Przygotowanie 

1. Przed montażem oraz regulowaniem urządzenia należy je wyłączyć i zdemontować

akumulator.

2. Przed przystąpieniem do prac z łańcuchem oraz przed regulacją napięcia łańcucha należy

założyć solidne rękawice robocze.

3. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić je pod kątem uszkodzeń, poluzowanych

elementów oraz nieprawidłowego montażu. Regularnie ostrzyć łańcuch pilarki. Uszkodzony

łańcuch należy bezwzględnie wymienić. Sprawdzać wszystkie dźwignie i przyciski urządzenia

pod kątem prawidłowej pracy. Uchwyty powinny być cały czas suche i czyste.

4. Nie uruchamiać urządzenia, które jest uszkodzone lub nie jest całkowicie zmontowane.

Niezastosowanie się do tego punktu może prowadzić do odniesienia ciężkich obrażeń.

5. Wyregulować szelki tak, by były odpowiednio dopasowane do operatora.

6. Odpowiednio regulować napięcie łańcucha. Uzupełniać olej w razie potrzeby.

Uruchamianie 

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy założyć odzież ochronną.

2. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że w miejscu pracy nie znajdują się osoby

postronne i zwierzęta.

3. Podczas montażu akumulatora, łańcuch i prowadnica powinny znajdować się z dala od

użytkownika i innych elementów oraz ziemi. Podczas podłączenia akumulatora łańcuch może

ruszyć się prowadząc do odniesienia ciężkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.

4. Odkładać urządzenie wyłącznie na stabilne powierzchnie.

Użytkowanie 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

2. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek nietypowego zachowania urządzenia (np. dziwnego

hałasu lub wibracji) podczas pracy należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie i nie uruchamiać

go do momentu zidentyfikowania i wyeliminowania usterki.

3. Należy pamiętać, że łańcuch pilarki pracuje jeszcze chwilę po wyłączeniu urządzenia. Należy

uważać na przypadkowy kontakt z łańcuchem.

4. Podczas pracy należy korzystać z szelek ustawiając urządzenie po swojej prawej stronie.

5. Przedni uchwyt należy trzymać lewą ręką, zaś uchwyt tylny ręką prawą, niezależnie od tego czy

operator jest lewo, czy praworęczny. Palce i kciuki powinny być owinięte dookoła uchwytów.
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6. Trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty, ponieważ podczas pracy może ono

dotknąć ukrytych przewodów elektrycznych. W takim przypadku, trzymanie urządzenia za

metalowe elementy może prowadzić do porażenia prądem.

7. Nigdy nie należy próbować pracować urządzeniem jedną ręką. Utrata kontroli nad

urządzeniem może prowadzić do odniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń.  W celu

zachowania bezpieczeństwa, dłonie i stopy powinny znajdować się z dala od łańcucha pilarki.

8. Podczas pracy nie należy przeceniać własnych możliwości. Należy zachowywać stabilną

postawę ciała i równowagę. Zwracać szczególną uwagę na ukryte przeszkody, takie jak pnie

drzew, korzenie itp. w celu uniknięcia potknięcia. Ścięte gałęzie powinny być odrzucone z dala

od miejsca pracy.

9. Nie pracować stojąc na drabinie lub drzewie.

10. W przypadku silnego uderzenia lub upadku urządzenia należy sprawdzić jego stan przed

kontynuowaniem pracy. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się z

autoryzowanym punktem serwisowym w celu naprawy.

11. Nie dotykać łańcucha ani prowadnicy urządzenia. Elementy te podczas pracy mogą nagrzewać

się do bardzo wysokich temperatur.

12. Podczas pracy należy robić sobie przerwy w celu ograniczenia zmęczenia.  Zaleca się robić ok.

10-20 minut przerwy co godzinę pracy.

13. W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru, nawet na krótką chwilę, należy je

bezwzględnie wyłączyć i zdemontować akumulator. Uruchomione urządzenie pozostawione

bez nadzoru może być użyte przez osoby trzecie, co może prowadzić do odniesienia obrażeń.

14. Podczas pracy urządzeniem nie należy podnosić prawej ręki powyżej wysokości ramion.

15. Podczas pracy należy uważać, żeby nie uderzyć łańcuchem w jakikolwiek twardy obiekt, np.

kamień. Zachować szczególną ostrożność podczas przycinania gałęzi znajdujących się w pobliżu

ścian, płotów itp.

16. W przypadku zakleszczenia gałęzi w łańcuchu należy wyłączyć urządzenie i zdemontować

akumulator.

17. W przypadku zablokowania łańcucha należy wyłączyć urządzenie i zdemontować akumulator

przez przystąpieniem do próby jego oczyszczenia.

18. Uruchomienie urządzenia przy zablokowanym łańcuchu, znacząco zwiększa obciążenie i może

prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

19. Przed ścinaniem drzew i dużych gałęzi należy wyznaczyć strefę ewakuacyjną z dala od miejsca

upadku gałęzi. Należy oczyścić drogę ewakuacji i miejsce pracy z gałęzi, kamieni i innych

przeszkód. Przenieść wszelkie narzędzia do bezpiecznego miejsca.

20. Przed rozpoczęciem ścinania gałęzi należy sprawdzić jaki będzie kierunek ich upadku,

uwzględniając stan gałęzi, okoliczne drzewa, kierunek wiatru itp. Zwrócić szczególną uwagę na

kierunek upadku i pamiętać, że gałąź, która upadnie z wysokości może odbić się od ziemi i

zmienić swoje położenie.

21. Nie trzymać urządzenia pod kątem większym niż 60o. W innym przypadku spadające obiekty

mogą uderzyć operatora prowadząc do odniesienia poważnych obrażeń. Nigdy nie należy stać

pod ciętą gałęzią.

22. Zachować szczególną ostrożność podczas ciecia połamanych lub wygiętych gałęzi. Podczas

cięcia mogą one odbić w niekontrolowany sposób prowadząc do odniesienia obrażeń.

23. Przed przystąpieniem do cięcia większych gałęzi należy ściąć ich odnogi oraz otaczające je

liście. W innym przypadku pilarka może zostać przez nie przechwycona.

24. Aby zapobiec zakleszczeniu się łańcucha piły w rzazie, nie należy zwalniać przycisku zasilania

przed wyciągnięciem łańcucha z rzazu.
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25. Jeśli łańcuch tnący utknął w rzazie, należy natychmiast zatrzymać urządzenie, ostrożnie

przesunąć gałąź, aby otworzyć rzaz i zwolnić łańcuch tnący.

26. Unikać odrzutu (siła reakcji ruchu obrotowego w kierunku operatora). Aby zapobiec odrzutowi,

nigdy nie należy używać końcówki prowadnicy ani nie wykonywać cięcia penetrującego.

Zawsze zwracać uwagę na położenie końcówki prowadnicy.

27. Często sprawdzać napięcie łańcucha. Podczas sprawdzania lub regulacji napięcia łańcucha

wyłączać urządzenie i zdemontować akumulator. Jeśli łańcuch jest zbyt luźny należy go

naciągnąć.

Transport 

1. Przed transportowaniem urządzenia należy je wyłączyć i zdemontować akumulator. Na czas

transportu należy także założyć osłonę prowadnicy.

2. Podczas przenoszenia urządzenia należy przenosić je w pozycji poziomej, trzymając za uchwyt.

Konserwacja 

1. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane w autoryzowanych punktach

serwisowych przy wykorzystaniu oryginalnych części. Nieprawidłowa naprawa lub

konserwacja mogą prowadzić do skrócenia żywotności urządzenia i zwiększają ryzyko

wypadków.

2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, serwisowych, przeglądu

oraz czyszczenia należy wyłączyć urządzenie, zdemontować akumulator i poczekać na

wystygnięcie urządzenia.

3. Podczas prac związanych z łańcuchem należy zawsze korzystać z rękawic ochronnych.

4. Po każdym użyciu należy dokręcić wszystkie śruby oraz nakrętki (poza śrubą napinacza).

5. Łańcuch powinien być cały czas odpowiednio naostrzony. W przypadku dużego stępienia lub

pogorszenia wydajności pracy należy skontaktować się z autoryzowanym punktem

serwisowym w celu naostrzenia łańcucha lub jego wymiany.

6. Nie należy wykonywać żadnych czynności nieopisanych w niniejszej instrukcji obsługi. W celu

nieokreślonych w instrukcji napraw i czynności należy skontaktować się z autoryzowanym

punktem serwisowym.

7. Korzystać wyłącznie z oryginalnych części i akcesoriów Cedrus. Wykorzystywanie zamienników

niezalecanych przez producenta może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, mienia lub

odniesienia obrażeń.

Przechowywanie 

1. Przed przechowywaniem urządzenia należy dokładnie je wyczyścić i przeprowadzić wskazane

czynności konserwacyjne, a następnie założyć osłonę na prowadnicę, zdemontować

akumulator, spuścić cały olej i poczekać na ostygnięcie urządzenia.

2. Przechowywać urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.

3. Nie opierać urządzenia np. o ścianę. W innym przypadku może ono spaść prowadząc do

uszkodzenia lub odniesienia obrażeń przez operatora.
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Ważne informacje dotyczące wkładów akumulatorowych 

1. Przed wykorzystaniem akumulatora należy przeczytać instrukcję obsługi i ostrzeżenia

umieszczone na ładowarce, akumulatorze oraz urządzeniu.

2. Nie rozmontowywać akumulatora.

3. Jeśli czas pracy na jednym akumulatorze ulega znaczącemu skróceniu należy bezzwłocznie

wyłączyć urządzenie. Tego typu zjawisko może prowadzić do przegrzania elementów, oparzeń

użytkownika, a w skrajnych przypadkach nawet do wybuchu.

4. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i

zasięgnąć pomocy medycznej. Tego typu sytuacja może doprowadzić nawet do utraty wzroku.

5. Nie zwierać akumulatora:

a. Nie dotykać biegunów akumulatora żadnymi materiałami przewodzącymi prąd.

b. Unikać przechowywania akumulatora w pojemnikach razem z metalowymi obiektami (np.

monetami, śrubami).

c. Unikać kontaktu akumulatora z wodą i nie wystawiać urządzenia na deszcz.

Zwarcie może prowadzić do wysokiego przepływu napięcia, przegrzania, a w konsekwencji do 

oparzeń lub uszkodzenia urządzenia. 

6. Nie przechowywać urządzenia i akumulatora w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć

lub przekroczyć 50oC.

7. Nie spalać akumulatora. W wyniku kontaktu z ogniem akumulator może wybuchnąć.

8. Uważać, by nie upuścić oraz nie uderzyć akumulatora.

9. Nie korzystać z uszkodzonego akumulatora.

10. Akumulatory litowo-jonowe podlegają wymogom przepisów dotyczących towarów

niebezpiecznych. W przypadku transportu komercyjnego, np. przez osoby trzecie, firmy

transportowe itp., przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana i oznaczona w prawidłowy

sposób. W celu odpowiedniego przygotowania przesyłki należy skonsultować się ze specjalistą

zajmującym się materiałami niebezpiecznymi. Należy przestrzegać krajowych regulacji

prawnych. Akumulator powinien mieć odpowiednio zabezpieczone otwory i wtyki (np.

zaklejone) i powinien być umieszczony w opakowaniu w sposób, który nie pozwoli na jego

przemieszczenie się.

11. W celu utylizacji akumulatora należy wyjąć go z urządzenia i przekazać do punktu zajmującego

się utylizacją tego typu materiałów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy

skontaktować się z producentem lub władzami lokalnymi. Akumulatory należy utylizować

zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi

 Ostrzeżenie! Korzystać wyłącznie z oryginalnych akumulatorów Cedrus. 

Korzystanie z zamienników oraz zmodyfikowanych akumulatorów może prowadzić do ich 

uszkodzenia, a w konsekwencji do pożaru, obrażeń użytkownika i osób postronnych oraz zniszczenia 

mienia. Ponadto korzystanie z nieoryginalnych akumulatorów prowadzi do unieważnienia gwarancji. 
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Wskazówki zwiększające żywotność akumulatora 

1. Nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. W momencie, gdy zauważalny jest

spadek mocy urządzenia, należy je wyłączyć i podłączyć akumulator do ładowania.

2. Nie ładować w pełni naładowanego akumulatora. Przeładowanie skraca żywotność

akumulatora.

3. Ładować akumulator w temperaturze pokojowej (5oC – 45OC). Jeśli akumulator jest gorący

należy poczekać aż ostygnie.

4. Jeśli akumulator nie będzie używany przez okres powyżej 6 miesięcy należy go naładować.
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 OPIS DZIAŁANIA  A 

 Ostrzeżenie!  

Przed montażem i demontażem akumulatora oraz przed regulacją i sprawdzeniem urządzenia należy 

upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. 

Montaż i demontaż akumulatora 

 Uwaga!  

Przed montażem i demontażem akumulatora należy wyłączyć urządzenie. 

 Uwaga! 

Podczas montażu i demontażu akumulatora należy pewnie trzymać urządzenie oraz akumulator. W 

przypadku wypuszczenia urządzenia lub akumulatora z rąk może dojść do ich uszkodzenia oraz 

odniesienia obrażeń ciała. 

Aby zdemontować akumulator (2) należy wysunąć go z urządzenia jednocześnie wciskając przycisk (1) 

znajdujący się z przodu akumulatora. 

Aby zamontować akumulator należy ustawić go w odpowiednim położeniu, tak by wypust pasował do 

rowka w otworze urządzenia, a następnie wsunąć akumulator do momentu zablokowania i kliknięcia. 

 Uwaga! 

Należy zawsze poprawnie montować akumulator. Nieprawidłowe zamontowanie akumulatora może 

prowadzić do jego wysunięcia z urządzenia powodując uszkodzenia oraz prowadząc do odniesienia 

obrażeń przez użytkownika i osoby postronne. 

 Uwaga!  

Nie montować akumulatora na siłę. Jeśli nie da się wsunąć akumulatora delikatnie, oznacza to, że jest 

on montowany niepoprawnie. 
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Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora 

Wcisnąć przycisk wskaźnika (2) akumulatora w celu sprawdzenia poziomu jego naładowania. Diody 

wskaźnika (1) wyłączą się bezzwłocznie po puszczeniu przycisku.  

Poniżej znajduje się szczegółowe oznaczenie wskaźników. 

Diody wskaźnika 

Poziom naładowania akumulatora 

 włączone wyłączone 

 

75% - 100% 

25% - 50 % 

10% - 25% 

Zauważ: W zależności od warunków pracy oraz temperatury otoczenia, wskazany poziom naładowania 

może nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. 

System zabezpieczający urządzenie/akumulator 

Urządzenie zostało wyposażone w system zabezpieczający. W niektórych przypadkach system 

automatycznie odcina zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia i akumulatora, a tym samym 

wydłużyć ich żywotność. Urządzenie wyłączy się automatycznie podczas pracy, jeśli wystąpi jedna z 

opisywanych poniżej sytuacji. 

a) Ochrona przeciążeniowa

W przypadku, gdy urządzenie użytkowane jest w sposób, przez który pobór energii jest wyższy niż 

dopuszczalny, urządzenie wyłączy się automatycznie, a dioda zasilania będzie migać na zielono. W 

tej sytuacji należy wyłączyć urządzenie i nie kontynuować czynności, która powoduje przeciążenie. 

Zielona 

Pomarańczowa 

Czerwona 

Czerwona 

Czerwona 

Pomarańczowa 
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b) Ochrona przed przegrzaniem

W przypadku przegrzania urządzenia wyłączy się ono automatycznie. W tej sytuacji, przed 

ponownym uruchomieniem, należy poczekać na wystygnięcie urządzenia i akumulatora. 

c) Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem

W przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora nie jest wystarczający do dalszej pracy, 

urządzenie wyłączy się automatycznie. W tej sytuacji należy zdemontować akumulator i podłączyć 

go do ładowania. 

Włączanie i wyłączanie urządzenia 

 Ostrzeżenie! 

Narzędzie zostało wyposażone w przycisk blokujący, który zapobiega przed niekontrolowanym 

uruchomieniem narzędzia. Jeśli naciśnięcie spustu przełącznika, bez naciśnięcia przycisku blokady 

powoduję uruchomienie narzędzia, należy zlecić naprawę narzędzia w autoryzowanym serwisie firmy 

Cedrus.  

 Ostrzeżenie!  

Nigdy nie należy wyłączać funkcji blokady. 

 Uwaga!  

Przed zamontowaniem akumulatora należy każdorazowo sprawdzać, czy włącznik ustawiony jest w 
położeniu OFF (WYŁ.).  

 Uwaga!  

Nie należy naciskać spustu przełącznika bez naciskania przycisku blokującego. Może to doprowadzić do 

uszkodzenia przełącznika. 

Aby uruchomić narzędzie, należy nacisnąć przycisk blokady (2), a następnie nacisnąć spust przełącznika 

(1). Prędkość narzędzia będzie się zwiększać, wraz ze zwiększaniem nacisku na spust przełącznika. Aby 

zatrzymać urządzenia należy zwolnić spust przełącznika. 
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Regulowanie długości przedłużki teleskopowej

 Uwaga! 

Przed regulowaniem długości przedłużki należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a 

akumulator zdemontowany. Niezastosowanie się do tego punktu może prowadzić do odniesienia 

obrażeń. 

W celu zmiany długości przedłużki teleskopowej (2) należy poluzować złącze przedłużki (1) 

przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyciągnąć przedłużkę na wymaganą 

długość i dokręcić złącze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Długość przedłużki może 

być regulowana w zakresie od 198cm do 243cm w zależności od wymaganego zastosowania.  

 Uwaga!  

Po wyregulowaniu długości przedłużki należy upewnić się, że złącze zostało odpowiednio dokręcone. 
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 MONTAŻ  A 

 Ostrzeżenie! 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy upewnić się, że urządzenie jest 
wyłączone, a akumulator zdemontowany. Niekontrolowane uruchomienie narzędzia może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.  

W celu montażu i eksploatacji pilarki (brak w zestawie z przedłużką) należy przeczytać instrukcję 
pilarki dołączoną do urządzenia. 

Montaż i demontaż głównego urządzenia 

 Uwaga! 

Podczas montażu i demontażu głównego korpusu urządzenia należy mocno trzymać za przedłużkę i 

podłączane urządzenie. Niedokładne trzymanie tych elementów może prowadzić do ich wyślizgnięcia, 

a co za tym idzie upadku i uszkodzenia tychże elementów oraz do odniesienia obrażeń.  

 Uwaga! 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie kompletnego montażu urządzenia. W innym wypadku 

urządzenie może wypaść z przedłużki prowadząc do odniesienia obrażeń przez użytkownika lub osoby 

postronne. 

 Uwaga!  

Nie montować urządzenia na siłę. Jeśli urządzenie nie dopasowuje się do przedłużki delikatnie, oznacza 

to, że montaż nie przebiega poprawnie.  

W celu zdemontowania głównego urządzenia (2) z przedłużki (1), należy wysunąć je z podstawy 

przedłużki (3) wciskając jednocześnie przycisk z przodu podstawy. 

W celu zamontowania urządzenia należy dopasować wpust podstawy do rowków obudowy i wsunąć 

urządzenie na miejsce. Należy wsuwać urządzenie do momentu całkowitego montażu, który można 

rozpoznać po kliknięciu. 
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Oddzielanie i łączenie przedłużki 

 Uwaga! 

Przed oddzieleniem i łączeniem przedłużki należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a 

akumulator zdemontowany. Niezastosowanie się do tego punktu może prowadzić do odniesienia 

obrażeń.  

W celu połączenia wszystkich elementów należy dopasować wypust (1) górnej części (3) do rowka (2) 

części dolnej (4), zgodnie z kierunkiem wskazanym na rysunku i wsunąć tak daleko jak to możliwe, a 

następnie dokręcić złącze (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  

W celu odłączenia należy wykonać powyższą procedurę w przeciwnej kolejności. 

 Uwaga!  

Po połączeniu wszystkich elementów należy upewnić się, że złącze jest odpowiednio dokręcone. 
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A PRZED UŻYCIEM

UŻYCIEM Wykorzystanie szelek

 Uwaga! 

Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, że szelki są odpowiednio zamontowane do 
urządzenia. 

 Uwaga!  

Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, że klamra szelek jest odpowiednio zapięta 

 Uwaga!  

Korzystać wyłącznie z szelek dedykowanych do tego urządzenia. Nie korzystać z innych szelek. 

a) Zapiąć klamrę (1) szelek (2).

b) Zaczepić hak szelek do otworu (1) na przedłużce.

c) Założyć szelki na ramię
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 OBSŁUGA  A 

 Uwaga!  

Trzymać wszystkie części ciała z dala od łańcucha uruchomionej pilarki. 

 Uwaga!  

Trzymać urządzenie pewnie obiema rękoma. 

 Uwaga!  

Nie przeceniać swoich możliwości. Zachować stabilną postawę ciała i równowagę. 

 Uwaga!  

Podczas przycinania gałęzi należy zachować szczególną ostrożność, by nie stracić równowagi na skutek 
wagi urządzenia. 

 Uwaga!  

Zawsze wyznaczać drogę ewakuacyjną, na wypadek spadania ścinanej gałęzi. 

 Uwaga!  

Nigdy nie ciąć czubkiem prowadnicy. Cięcie czubkiem może prowadzić do wystąpienia odbicia, które 
może prowadzić do odniesienia obrażeń. 

Zauważ: Nigdy nie należy podrzucać ani upuszczać urządzenia. 
Zauważ: Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. 
Zauważ: Nie pracować urządzeniem na siłę. Praca na siłę może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

Podczas pracy należy stanąć na stabilnej powierzchni i trzymać urządzenie z dala od gałęzi do 
momentu, aż kąt narzędzia (1) będzie wynosił 60o lub mniej w stosunku do podłoża. 
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Uruchomić urządzenie i dołożyć łańcuch do gałęzi. 
W przypadku cięcia długiej gałęzi, w celu skontrolowania spadających elementów, należy podzielić 
gałąź na kilka części i ścinać je po kolei od czubka. Zwrócić szczególną uwagę na spadające gałęzie, 
ponieważ mogą one odbić się od ziemi i polecieć w kierunku operatora. 
Podczas cięcia grubych gałęzi należy rozpocząć cięcie od rzazu dolnego, a następnie dokończyć cięcie 
od góry. 
W przypadku próby całkowitego ścięcia grubej gałęzi od dołu może dojść do zakleszczenia pilarki w 
rzazie, zaś w przypadku próby całkowitego ścięcia od góry, gałąź może się złamać. 

Przenoszenie urządzenia 

Przed przenoszeniem urządzenia należy zawsze je wyłączać i zdemontować akumulator.
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 KONSERWACJA  A 

 Uwaga! 

Przed przeprowadzeniem kontroli lub konserwacji urządzenia należy zawsze się upewnić, że jest ono 
wyłączone, a akumulator został wymontowany.  

 Uwaga!  

Podczas prac konserwacyjnych, należy zawsze nosić rękawiczki ochronne. 

 Uwaga!  

Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy używać benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu itp. Może to 
skutkować odbarwieniem, odkształceniem lub pęknięciem.  

Aby zapewnić BEZPIECZEŃS   TWO PRACY i NIEZAWODNE     DZIAŁANIE   pilarki akumulatorowej, wszelkie 
naprawy, konserwacje lub regulacje powinny być przeprowadzane w jednym z autoryzowanych 
punktów serwisowych. 

Czyścić urządzenie każdorazowo po zakończeniu pracy
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 AKCESORIA OPCJONALNE   A 

 Uwaga! 

Akcesoria lub nasadki wymienione poniżej są zalecane do stosowania z narzędziem firmy Cedrus 
określonym w niniejszej instrukcji. Użycie jakichkolwiek innych akcesoriów lub nasadek może stwarzać 
ryzyko doznania obrażeń ciała. Akcesoriów lub nasadek należy używać wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  

Więcej informacji na temat wymienionych akcesoriów mogą udzielić pracownicy autoryzowanego 
serwisu:  

• Łańcuch tnący
• Prowadnica

• Osłona prowadnicy

• Olej

• Oryginalna bateria i ładowarka

 Ostrzeżenie!  

W przypadku zakupu prowadnicy o innej długości, należy dopasować do niej odpowiednią osłonę. 
Osłona musi całkowicie zakrywać prowadnice i łańcuch tnący.  

 Uwaga!  

Niektóre z produktów wymienionych powyżej mogą być dołączone do narzędzia jako akcesoria 
standardowe. Akcesoria dołączane w zestawie mogą się różnić w zależności od kraju.

• Pilarka akumulatorowa
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 HARMONOGRAM KONSERWACJI M 

Aby zapewnić długą żywotność, zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczną pracę narzędzia, prace 
konserwacyjne muszą być wykonywane regularnie. Roszczenia gwarancyjne mogą być uznane tylko 
wtedy, gdy prace te są wykonywane regularnie i prawidłowo. Niewykonanie zalecanych prac 
konserwacyjnych może prowadzić do wypadków! Użytkownik pilarki nie może wykonywać prac 
konserwacyjnych, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Wszystkie tego rodzaju prace muszą być 
wykonane przez jeden z autoryzowanych serwisów firmy Cedrus. 

Przedmiot/ częstotliwość 
Przed 

użyciem 
Codziennie 

Raz na 
tydzień 

3 razy w 
miesiącu 

Co roku 
Przed 

przechowywaniem 

Pilarka 

Skontrolować ✓ - - - - - 

Wyczyścić - ✓ - - - - 

Sprawdzić w 
autoryzowanym 

punkcie 
- - - - ✓ ✓ 

Łańcuch 

Skontrolować ✓ - - - - - 

Naostrzyć - - - - - ✓ 

Smarować ✓* - - - - ✓ 

Prowadnica 

Skontrolować ✓ ✓ - - - 

Zdjąć łańcuch - - - - - ✓ 

Hamulec 

Sprawdzić ✓ - - - - - 

Sprawdzić w 
autoryzowanym 

punkcie 
- - - ✓ - - 

Przełącznik 
zasilania 

Skontrolować ✓ - - - - - 

Dźwignia blokady Skontrolować ✓ - - - - - 

Śruby i nakrętki Skontrolować - - ✓ - - - 

* Podczas pracy należy sprawdzać stan łańcucha i w razie konieczności nasmarować tak, aby nie był suchy.
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 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW M 

W przypadku zdiagnozowania problemu, który nie został opisany w instrukcji, należy zlecić naprawę 

w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych. 

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Urządzenie nie uruchamia się 

Akumulator nie został 
zamontowany 

Zamontować akumulator. 

Uszkodzony akumulator (niskie 
napięcie) 

Naładować akumulator. Jeśli 
akumulator jest uszkodzony, 
należy wymienić go na nowy. 

Silnik wyłącza się po chwili 
Poziom naładowania akumulatora 

jest zbyt niski. 

Naładować akumulator. Jeśli 
akumulator jest uszkodzony, 
należy wymienić go na nowy. 

Pilarka nie osiąga maksymalnych 
obrotów 

Akumulator został niepoprawnie 
zamontowany. 

Poprawnie zamontować 
akumulator. 

Spada moc baterii. 

Naładować akumulator. Jeśli 
akumulator jest uszkodzony, 
należy wymienić go na nowy. 

Układ napędowy nie działa 
poprawnie 

Zlecić naprawę w autoryzowanym 
serwisie. 

Nienaturalne wibracje 
Natychmiast wyłączyć urządzenie! 

Luz na prowadnica lub łańcuchu 
piły 

Wyregulować prowadnicę i 
napięcie łańcucha piły. 

Awaria narzędzia 
Zlecić naprawę w autoryzowanym 

serwisie. 
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