
Podkaszarka akumulatorowa
Instrukcja obsługi 

CEDGT254LiNUMER MODELU: 
NUMER SERYJNY: 

Zarówno numer modelu, jak i numer seryjny można znaleźć na głównej 
etykiecie. Należy zachować oba numery i przechowywać je w 

bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku. 

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA 

PRZED UŻYCIEM MASZYNY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ 
CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. 

CEDRUS 
95-060 Brz  eziny, ul. Przemysłowa 1 
www.cedrus.com.pl 
email: biuro @cedrus.com.pl 
tel. (+48) 46 874 18 60 

Należy zachować instrukcję do późniejszego użytku. 

Oryginalna instrukcja obsługi 



Zdjęcie Numer katalogowy Opis produktu 

 

CEDD40Li-SET 

Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa Cedrus 
D40Li-SET, bateria i ładowarka w zestawie, 
akumulator max 20V Li-Ion, max moment 
obrotowy 40 Nm 

 

CEDD60Li 

Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa Cedrus 
D60Li, bez baterii i ładowarki w zestawie, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 0-500rpm / 0-2000rpm, max 
moment obrotowy 60 Nm  

 

CEDHD58Li-SET 

Wiertarko – wkrętarka udarowa Cedrus  
HD58Li-SET, bateria i ładowarka w zestawie, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 0-500rpm/0-2000rpm, max moment 
obrotowy 58 Nm  

 

CEDHD60Li 

Wiertarko – wkrętarka udarowa Cedrus HD60Li, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-500rpm 
/ 0-2000rpm, max moment obrotowy 60 Nm 

 

CEDID180Li 

Zakrętak udarowy Cedrus ID180Li , bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 0-2800 rpm, max 
moment obrotowy 180 Nm, uchwyt bitów ¼” 
HEX 

 

CEDIW250Li 

Zakrętak udarowy Cedrus ID250Li , bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 0-2800 rpm, max 
moment obrotowy 2500 Nm, uchwyt bitów ½” 
czworokąt 

 

CEDIW400Li 

Zakrętak udarowy Cedrus ID400Li , bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 0-1500rpm/0-
1700rpm/0-1900rpm/0-2000rpm/0-2300rpm, 
max moment obrotowy 
100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, 
uchwyt bitów ½” czworokąt 

 

CEDIDB200Li 

Zakrętak udarowy Cedrus IDB200LI, bez baterii i 
ładowarki, światło LED, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia /800/1800/2500rpm, 
udar 0/1100/2500/3500bmp, moment 
obrotowy 40/130/200Nm, uchwyt bitów ¼” HEX 

 

CEDRH1.1Li 
Młoto – wiertarka udarowa Cedrus RH1.1Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 0-900 rpm 
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CEDRH2.2Li 

Młoto – wiertarka udarowa Cedrus RH2.2LI, bez 
baterii i ładowarki, regulowany uchwyt przedni, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 0-1420rpm, udar 0-4500bmp, siła 
udaru 2,2kJ, uchwyt wiertarski SDS+, zdolność 
wiercenia Φ28 w drewnie Φ13 w metalu Φ22 w 
betonie 

 

CEDIWB250Li 

Klucz udarowy Cedrus IWB250LI, bez baterii i 
ładowarki, uchwyt do paska, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 
/800/1800/2500rpm, udar 
0/1100/2500/3500bmp, moment obrotowy 
50/150/250Nm, uchwyt ½” czworokąt 

 

CEDAG125Li 

Szlifierka kątowa Cedrus AG125Li, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V  
Li-Ion, obroty bez obciążenia 10000 rpm, 
średnica tarczy 125 mm 

 

CEDAG125Li-SET 

Szlifierka kątowa Cedrus AG125Li, bateria i 
ładowarka w zestawie, akumulator max 20V  
Li-Ion, obroty bez obciążenia 10000 rpm, 
średnica tarczy 125 mm 

 

CEDAGB125Li 

Szlifierka kątowa Cedrus AGB125Li, bez baterii i 
ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
bez obciążenia 8500obr./min, średnica tarczy 
125mm 

 

CEDOS125Li 

Szlifierka mimośrodowa Cedrus OS125Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 
2000/3500/5000/6500/8000/10000rpm 

 

CEDCBG50Li 

Szlifierka stołowa Cedrus CBG50Li 3w1, bez 
baterii i akumulatora w zestawie, akumulator 
max 20 V Li-Ion, prędkość obrotowa 3000-9000 
rpm, średnica tarczy 50mm, grubość tarczy 
13mm, 3w1 szlifierka, polerka, giętki wałek do 
montażu akcesoriów 

 

CEDJSLi 
Wyrzynarka Cedrus JSLi, bez baterii i ładowarki 
w zestawie, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
bez obciążenia 2700 rpm 

 

CEDRSLi 
Piła szablasta Cedrus RSLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 3000 spm 
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CEDCSLi 

Piła tarczowa Cedrus CSLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, obroty bez obciążenia 4200 rpm, rozmiar 
tarczy 165x20x1.6mm,24T 

 

CEDCSB165Li 

Piła tarczowa Cedrus CSB165LI, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 4200rpm,rozmiar tarczy 
165x20x1.6mm,24T, głębokość cięcia 51mm 
przy 90°,37mm przy 45° 

 

CEDCSM140Li 

Piła tarczowa mini Cedrus CSM140Li, bez baterii 
i ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
bez obciążenia 6000rpm, rozmiar tarczy 
140mm, głębokość cięcia 50mm przy 90°,35mm 
przy 45° 

 

CEDCG3Li  

Akumulatorowy pistolet do kleju Cedrus CG3Li, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 20V Li-Ion, średnica dyszy 3mm, średnica 
wkładu 10-12mm, czas nagrzewania 3min, 
temperatura pracy 175 ℃  

 

CEDSG45Li 

Pistolet do silikonu Cedrus SG45LI, bez baterii i 
ładowarki, akumulator max 20V Li-Ion, max siła 
dozowania 4500N, regulacja prędkości 6 
poziomów, prędkość posuwu 0,7 – 11m/s, 
pojemność tuby 600ml, pojemność naboju 
310ml 

 

CEDLLi 

Latarka akumulatorowa Cedrus LLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, żarówka LED 3W 3szt., strumień świetlny 
260 Lumenów 

 

CEDCL35Li 

Lampa akumulatorowa LED Cedrus CL35Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion , moc 35W, strumień świetlny I – 
5000Lm II – 2000Lm, led 100 sztuk SMD, 
temperatura barwowa 6500K, kąt świecenia 
120 ° 

 

CEDMTLi 

Urządzenie wielofunkcyjne Cedrus MTLi, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 5000-20000 
rpm 

 

CEDNGLi  
Gwoździarka Cedrus NGLi, bez baterii i 
ładowarki w zestawie, akumulator max 20V Li-
Ion, prędkość wbijania do 30 szt. na minutę 
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CEDAP100Li 

Kompresor akumulatorowy Cedrus AP100Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, max ciśnienie 
powietrza 7 bar (100 psi), objętość powietrza 
30l/min, max prędkość powietrza 54m/s, cykl 
pracy 5 minut pracy/ 5 minut przerwy 

 

CEDCP57Li 

Pompka akumulatorowa Cedrus CP57Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20 V Li-Ion, max ciśnienie 0,034bar, przepływ 
powietrza 53m3/h, prędkość powietrza 40km/h, 
3 dodatkowe dysze, miękki uchwyt 

 

CEDSP1000Li 

Pistolet akumulatorowy Cedrus SP1000Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 1l, natężenie przepływu 800ml/min, 
max lepkość 60DIN-S, ciśnienie 0,1 bar, średnica 
dyszy 2.5mm/1.8mm/1.5mm 

 

CEDBP30Li 

Sekator akumulatorowy Cedrus BP30Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, max średnica cięcia 
30mm, prędkość cięcia 1,4s, długość całkowita 
300mm 

 

CEDGS100Li 

Nożyce akumulatorowe Cedrus GS100Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, szerokość cięcia 
nożyc do trawy 100mm, długość listwy tnącej 
200mm, max średnica cięcia 8mm, szerokość 
pazurków 75mm 

 

CEDHT510Li 

Nożyce do żywopłotu Cedrus HT510Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 1300 spm, 
długość ostrza 510 mm 

 

CEDHT520LiX2 

Nożyce do żywopłotu Cedrus HT520LiX2, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 2800 spm, 
długość ostrza 520 mm 

 

CEDPHT450Li 

Nożyce na wysięgniku Cedrus PHT450Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 1300 spm, 
długość ostrza 450 mm 
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CEDCHS250Li 

Pilarka akumulatorowa Cedrus CHS250Li, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
20V Li-Ion, długość prowadnicy 25cm Oregon, 
rozmiar łańcucha 3.8” Oregon, beznarzędziowy 
system napinania łańcucha, automatyczna 
pompka oleju 

 

CEDCHS350LiX2 

Pilarka akumulatorowa Cedrus CHS350LiX2, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
2x20V Li-Ion, długość prowadnicy 35 cm 
Oregon, rozmiar łańcucha 3.8” Oregon 

  

CEDCHS100Li 

Mini pilarka akumulatorowa Cedrus CHS100Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 5400obr./min, długość prowadnicy 
10cm, rozmiar łańcucha 1/4”, prędkość 
łańcucha 8m/s 

 

CEDCPS20 

Piła na wysięgniku Cedrus CPS20 – przystawka 
do PHT450LI, akumulator max 20V Li-Ion, 
obroty bez obciążenia 1300obr./min, długość 
prowadnicy 20cm, podziałka łańcucha 3/8”, 
prędkość łańcucha 8m/s 
 

 CEDCHS100P 
Przedłużka teleskopowa pilarki Cedrus 
CHS100Li, kompatybilna z pilarką CHS100Li 
MINI, minimalna długość 1,95m, maksymalna 
długość 2,4m 

 

CEDB42LiX2 

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus B42LiX2, bez 
baterii i ładowarki w zestawie, akumulator max 
2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 20000 rpm, 
prędkość powietrza 42 m/s 

 

CEDBV200LiX2 

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus BV200LIX2 
2w1, bez baterii i ładowarki w zestawie, max 2x 
20 V Li-Ion, obroty bez obciążenia 8000-14000 
rpm, prędkość powietrza 200km/h, przepływ 
powietrza 220m3/h, pojemność worka 35 l, 
stosunek rozdrobnienia 9:1 

 
CEDBV270Li 

Dmuchawa akumulatorowa Cedrus BV270Li 
2w1, bez baterii i ładowarki w zestawie, max 20 
V Li-Ion, obroty bez obciążenia 6000-18000 
rpm, prędkość powietrza 270km/h, przepływ 
powietrza 102m3/h, worek w zestawie 
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CEDPC160Li 

Urządzenie do czyszczenia fug i spoin w kostce 
Cedrus PC160LI, bez baterii i ładowarki, 
teleskopowa regulacja długości, obrotowy 
uchwyt, akumulator max 20V Li-Ion, obroty 
szczotki 1300rpm, szerokość szczotki 160mm, 
średnica szczotki drucianej 115mm 

 

CEDGT254Li 

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus GT254Li, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 9000 
rpm, szerokość cięcia 254 mm 

 

CEDST300LiX2 

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST300LiX2, 
bez baterii i ładowarki w zestawie, akumulator 
max 2x20V Li-Ion, obroty bez obciążenia 6700 
rpm, szerokość cięcia 300 mm 

 

CEDST280Li  

Podkaszarka akumulatorowa Cedrus ST280Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 9000rpm, szerokość cięcia 280mm, 
średnica żyłki 1.6mm, regulowana długość 1.0 – 
1.36m, regulowana głowica 90° 

 

CEDBC350LiX2 

Wykaszarka akumulatorowa Cedrus BC350Li, 
akumulator 2 x max 20V Li-Ion, obroty bez 
obciążenia 7000obr./min, szerokość cięcia 
350mm, średnica żyłki 2,0mm, typ głowicy 
automatyczna, uchwyt podwójny typu rogi 

 

CEDLM40LiX2 

Kosiarka akumulatorowa Cedrus LM40LiX2,  
akumulator 2 x max 20V Li-Ion, szerokość 
koszenia 400mm, wysokość koszenia 25mm-
75mm / 6 pozycji, centralna regulacja wysokości 
tak, metody koszenia kosz, mulczowanie, 
pojemność kosza 40l, napęd brak 

 

CEDSC15Li   

Opryskiwacz akumulatorowy Cedrus SC15Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 15l, przepływ cieczy 1.3l/min, max 
ciśnienie 0.3Mpa, długość lancy 800mm, otwór 
dyszy 1,6mm 
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CEDVC15Li 

Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC15Li, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 15l, ciśnienie ssania ≥8.0Kpa, średnica 
węża 32mm, długość węża 1,5m 

 

CEDVC5Li 
Odkurzacz akumulatorowy Cedrus VC5LI, 
akumulator max 20V Li-Ion, pojemność 
zbiornika 0,5l, ciśnienie ssania ≥3.8Kpa 

 

CEDWF300Li 
Wentylator akumulatorowy Cedrus WF300Li 
akumulator max 20V Li-Ion, średnica 
wentylatora 300mm, poziomy prędkości 3  

 

CEDLi-Ion 2Ah Bateria Cedrus Li-Ion 2Ah, napięcie max 20V 

 

CEDLi-Ion 4Ah Bateria Cedrus Li-Ion 4Ah, napięcie max 20V 

 

CEDLi-Ion 6Ah Bateria Cedrus Li-Ion n 6Ah, napięcie max 20V 

 

CEDFCH2.4 
Szybka ładowarka Cedrus FCH2.4, napięcie 
wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 
230-240VAC, prąd ładowania 2.4A 

 

CEDFCH3.5 
Szybka ładowarka Cedrus FCH3.5, napięcie 
wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 
230-240VAC, prąd ładowania 3.5A 

 

CEDDCH3.0 
Podwójna ładowarka Cedrus DCH3.0, napięcie 
wejściowe 230-240VAC, napięcie wyjściowe 
230-240VAC, prąd ładowania 3.0A 
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CEDCHPLi  
Ładowarka USB do telefonu Cedrus CHPLi, 
napięcie wejściowe 20VDC, napięcie wyjściowe 
5V, prąd ładowania 1.5A 
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1.     Przycisk blokady

2.  Włącznik

3.  Akumulator (niezałączony)

4.  Regulowany uchwyt

5.  Noże tnące

6.  Pokrętło zmiany długości

7.  Osłona

8.  Osłona zabezpieczająca

9.  Nóż tnący

10. Przycisk regulacji ustawienia głowicy obrotowej

11. Przycisk głowicy obrotowej 



Dane techniczne 

Model: CEDGT254Li  

Napięcie: 20 V 

Obroty bez obciążenia: 9000 obr./min 

Średnica koszenia: 254 mm 

Informacje na temat bezpieczeństwa 

Ostrzeżenie! Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz 

zaznajomić się z elementami sterowniczymi i prawidłową obsługą maszyny. 

Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość. 

Objaśnienie symboli 

Ogólne ostrzeżenie w zakresie bezpieczeństwa. 

Waga netto: 1,84 kg 

- regulacja długości maszyny
- regulowana głowica
- 20 noży do cięcia w zestawie
- regulowany uchwyt dla większego komfortu użytkownika
- współpracuje z bateriami CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
- współpracuje z ładowarkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0



 

d.c. 

 
 

Należy przeczytać instrukcję obsługi. 
 

Należy uważać, by osoby postronne nie odniosły obrażeń wskutek 

wyrzucania przedmiotów przez maszynę. 

 Ostrzeżenie: należy zachować bezpieczną odległość od pracującej 
maszyny. 

 
 
Nie dotyczy. 

 
 
 

Przed regulacją lub czyszczeniem oraz przed pozostawieniem maszyny 

bez nadzoru należy zdemontować akumulator. 

Należy zakładać okulary ochronne i ochronniki słuchu. 

Nie należy pracować w deszczu ani pozostawiać podkaszarki na 
zewnątrz, gdy pada. 

 
 
 
 
 

Należy pamiętać, że maszyna może wyrzucać przedmioty w stronę osób 
postronnych. 
Ostrzeżenie: należy zachować bezpieczną odległość od pracującej 
maszyny. 

a.c
. 



 

Obsługa urządzenia 
 Maszyny nie powinny obsługiwać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby 
o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, chyba że pracują pod nadzorem 
i zostały przeszkolone w zakresie obsługi maszyny przez osobę ponoszącą 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 
Dzieci należy nadzorować, by nie bawiły się maszyną. 
W żadnym przypadku nie należy zezwalać dzieciom ani osobom 
niezaznajomionym z niniejszą instrukcją na używanie podkaszarki. Lokalne 
przepisy mogą określać minimalny wiek operatora. Nieużywaną 
podkaszarkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

 
 Nigdy nie należy używać podkaszarki ze zdjętymi lub uszkodzonymi osłonami. 

Każdorazowo przed użyciem maszyny oraz po uderzeniu o jakiś przedmiot 
należy sprawdzać maszynę pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń i w razie 
potrzeby dokonywać naprawy. 

 
 Operator maszyny nie powinien być zmęczony, chory ani pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających czy leków. 
 

 Należy zawsze zakładać długie spodnie z grubego materiału oraz obuwie 
i rękawice ochronne. Nie należy zakładać luźnych ubrań, krótkich spodni ani 
sandałów i nie należy pracować boso. 
 

 Na czas pracy maszyną należy zakładać okulary ochronne i ochronniki 
słuchu. 

 
 Należy dbać o stabilne podłoże i równowagę. Podczas używania 

elektronarzędzia nie należy nadmiernie się przechylać. 
 
 Nigdy nie należy pracować podkaszarką, gdy w pobliżu znajdują się osoby 

postronne, dzieci lub zwierzęta. 
 
 To użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki i zagrożenia względem 

innych osób oraz ich mienia. 
 

 Przed dotknięciem noży należy zaczekać, aż się zatrzymają. Noże obracają 
się jeszcze jakiś czas po wyłączeniu podkaszarki; obracający się nóż może 
spowodować obrażenia. 

 
 Maszyny należy używać wyłącznie przy świetle dziennym lub dobrym 

oświetleniu sztucznym. 



 Należy unikać pracy podkaszarką w złych warunkach atmosferycznych,
zwłaszcza gdy istnieje ryzyko uderzenia pioruna.

 Cięcie mokrej trawy obniża wydajność podkaszarki.

 Na czas przenoszenia podkaszarki na miejsce pracy i z powrotem należy ją
wyłączać.

 Silnik należy włączać tylko trzymając dłonie i stopy z dala od noży tnących.

 Nie należy umieszczać dłoni ani stóp w pobliżu noży tnących.

 Przed wymianą noży należy demontować akumulator.

 Nigdy nie należy montować w podkaszarce metalowych noży.

 Podkaszarkę należy regulacje kontrolować i konserwować.

 Napraw podkaszarki może dokonywać wyłącznie autoryzowany serwis
obsługi klienta.

 Należy dbać o to, by otwory wentylacyjne były wolne od zanieczyszczeń.

 Akumulator należy demontować:

– każdorazowo, gdy maszyna pozostawiana jest bez nadzoru,

– przed wymianą noży,

– przed czyszczeniem lub dokonaniem jakichkolwiek prac związanych
z podkaszarką.

 Maszynę należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu poza 
zasięgiem dzieci. Na maszynie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

 Ze względów bezpieczeństwa zużyte lub uszkodzone części należy 
wymieniać.

 Wszystkie montowane części zamienne powinny być zatwierdzone przez firmę 
Cedrus. 



 Nie należy obsługiwać maszyny bez zamontowanej przystawki
podkaszarki.

Zalecenia w zakresie optymalnej eksploatacji akumulatora 
 Przed montażem akumulatora należy się upewnić, że włącznik urządzenia

znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.). Montaż akumulatora na włączonej
maszynie może prowadzić do wypadku.

 Należy używać wyłącznie akumulatorów Cedrus przeznaczonych dla danej
maszyny. Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może stwarzać ryzyko
pożaru.

 Nie należy rozbierać akumulatora, gdyż grozi to porażeniem prądem.

Akumulator należy chronić przed ciepłem, np. intensywnym światłem
słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje ryzyko wybuchu. 

 Gdy akumulator nie jest używany, należy przechowywać go z dala od
przedmiotów takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe,
śruby i inne niewielkie metalowe przedmioty, które mogłyby utworzyć
połączenie między stykami.
Zwarcie styków akumulatora może skutkować oparzeniami lub pożarem.

 W przypadku uszkodzenia i nieprawidłowego użytkowania akumulatora,
może dojść do uwolnienia oparów. W razie wystąpienia jakichś
dolegliwości należy przewietrzyć miejsce pracy i zgłosić się do lekarza.
Opary te mogą działać drażniąco na układ oddechowy.
Akumulatora należy używać wyłącznie ze swoją maszyną. Chroni to
akumulator przed niebezpiecznym przeciążeniem.

 Akumulator można uszkodzić ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe
i śrubokręty, oraz pod wpływem siły zewnętrznej.
Może dojść do wewnętrznego zwarcia i akumulator może się zapalić, zacząć
dymić, eksplodować lub się przegrzać.

 Nie należy zwierać akumulatora.

Istnieje ryzyko wybuchu. 

 Należy chronić akumulator przed wilgocią i wodą.



 Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturze od –20°C do
50°C. Na przykład, latem nie należy zostawiać akumulatora w samochodzie.

 Co jakiś czas należy oczyszczać otwory wentylacyjne akumulatora miękką,
czystą, suchą szczotką.

Ostrzeżenia dotyczące ładowarek 
Należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić 
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnego urazu ciała. 
Należy zachować niniejszą instrukcję. 

Ładowarki może używać tylko osoba, która w pełni zrozumiała i jest w stanie 
wykonać wszystkie czynności bez ograniczeń lub przeszła stosowne szkolenie. 
Ładowarka nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci i osoby mające 
ograniczenia fizyczne, sensoryczne bądź umysłowe oraz osoby 
nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy. Ładowarki mogą 
używać dzieci powyżej 8. roku życia, a także osoby mające ograniczenia 
fizyczne, sensoryczne bądź umysłowe oraz osoby nieposiadające 
stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że osoba ponosząca 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo je nadzoruje bądź przeszkoliła je 
w zakresie bezpiecznej obsługi ładowarki, a osoby te rozumieją związane 
z tym zagrożenia. 
W innym przypadku istnieje ryzyko błędów w obsłudze i obrażeń osobistych. 

 Dzieci należy nadzorować w trakcie użytkowania, czyszczenia 
ikonserwacji ładowarki. Dzięki temu nie będą się bawiły ładowarką.

 Należy ładować wyłącznie akumulatory litowo-jonowe Cedrus. Napięcie 
akumulatora musi odpowiadać napięciu ładującemu ładowarki. Nie 
należy ładować baterii, które nie są bateriami wielokrotnego ładowania. W 
innym przypadku istnieje ryzyko pożaru i eksplozji.

 Należy chronić ładowarkę przed deszczem i wilgocią. Dostanie się wody 
do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia prądem.

 Należy utrzymywać ładowarkę w czystości. Zanieczyszczenie stwarza 
ryzyko porażenia prądem.

 Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ładowarki. W innym 
przypadku ładowarka może się przegrzać i przestać działać prawidłowo. 
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