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INSTRUKCJA OBStUGI

AGREGAT INWERTEROWY

NUMER MODELU: [0 | CEDIN300OE
NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny mozna znalez¢ na tabliczce
Znamionowej.
Nalezy je zapisac¢ i zachowac¢ w bezpiecznym miejscu.

e A\

UWAGA: Nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi i wszystkie informacje dotyczace srodkéw ostroznosci przed uruchomieniem
maszyny. Nalezy zachowa¢ instrukcje do pdzniejszego uzytku.

Instrukcja oryginalna.



Dziekujemy za zakup naszego urzadzenia!

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera najwazniejsze informacje na temat urzadzenia, jego budowy, funkcji i uzytkowania. Przed
przystgpieniem do pracy nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi. Bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie pozwoli osiggna¢
najlepsze efekty.

Wszelkie zawarte w instrukcji informacje zostaty oparte o najnowsze dane na temat produktu na dzien wydruku dokumentu.
W zwigzku z ciggtym doskonaleniem urzadzen i wprowadzaniem w nich zmian, instrukcja obstugi moze odbiega¢ od faktycznego
stanu urzadzenia.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych produktu. Parametry produktu moga
sie zmienia¢ bez uprzedzenia. Zabrania sie kopiowania i powielania instrukcji obstugi oraz jej elementéw bez zgody
producenta.

Niniejsza instrukcja obstugi powinna by¢ traktowana jako integralna czes¢ urzadzenia i w przypadku przekazania urzadzenia
osobom trzecim lub odsprzedazy powinna zostac przekazana wraz z urzgdzeniem.
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1. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo uzytkownika i 0s6b postronnych oraz ich mienia jest bardzo wazne.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na komunikaty bezpieczenstwa opatrzone symbolem A lub stowem m .

Ponadto niektdre akapity umieszczone w niniejszej instrukcji obstugi mogace zawieraé niezwykle istotne informacje zostaty
oznaczone w jeden z ponizszych sposobdw:

Y \oY\\le =53] (NIEBEZPIECZENSTWO)

Informacje oznaczone w ten sposdb wskazujg dziatania, ktére uzytkownik powinien podja¢, aby zapobiec sytuacjom, ktére moga
prowadzi¢ do odniesienia ciezkich obrazen uzytkownika i innych oséb, a w skrajnych przypadkach nawet do sSmierci.

Y IO\ \le] (OSTRZEZENIE)

Informacje oznaczone w ten sposéb wskazujg dziatania, ktére uzytkownik powinien podjac, aby zapobiec sytuacjom, ktére moga
prowadzi¢ do odniesienia ciezkich obrazen uzytkownika i innych oséb, a w skrajnych przypadkach nawet do sSmierci.

A caution JUNZYY

Informacje oznaczone w ten sposéb wskazujg dziatania, ktére uzytkownik powinien podjac, aby zapobiec sytuacjom, ktére moga
prowadzi¢ do odniesienia obrazen uzytkownika i innych osdb.

Informacje oznaczone w ten sposéb wskazujg dziatania, ktére uzytkownik powinien podjac, aby zapobiec sytuacjom, ktére moga
prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia lub mienia uzytkownika i innych oséb.

1.1 Informacje podstawowe

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i wszelkie zawarte w niej
komunikaty bezpieczenstwa. Przeczytanie i zrozumienie instrukcji oraz zaznajomienie sie z urzgdzeniem i procedurami
bezpiecznego uzytkowania pomoze unikngé wystgpienia sytuacji niebezpiecznych i zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu.

Nie obstugiwa¢ urzadzenia wewnatrz pomieszczen. Nie pracowac podczas deszczu oraz w mokrych warunkach.




Trzymac urzadzenie co najmniej 1 metr od substancji i
materiatéow tatwopalnych, scian oraz innych powierzchni.

Nie rozlewa¢ paliwa podczas tankowania.

Wytaczaé silnik przed tankowaniem.




1.2 Podtaczenie do domowego zrédta zasilania

W przypadku podtgczenia agregatu jako rezerwowe zrodto zasilania domowego, potgczenie powinno zosta¢ wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka lub inng osobe posiadajaca niezbedne doswiadczenie, wiedze i umiejetnosci.

W przypadku podtaczenia urzadzen obcigzajacych agregat nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia zostaty
podtgczone prawidtowo oraz czy potgczenia elektryczne sg w petni bezpieczne. Nieprawidtowe podtaczenia moga prowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia lub wzniecenia pozaru.

1.3 Uziemienie agregatu

Aby zapobiec porazeniu prgdem w zwigzku z niskiej jakosci urzgdzeniem elektrycznym lub nieprawidtowym uzyciem pradu
nalezy uziemic agregat za pomocg izolowanego przewodu dobrej jakosci.

ZACISK UZIEMIAJACY

Nalezy upewni¢ sie, ze panel sterujacy, zaluzja (ostona ttumika) i spdd inwertera sg odpowiednio chtodzone i pozbawione
Sladéw widréw, btota i innych zanieczyszczen oraz wody. Tego typu sytuacje mogg prowadzi¢ do zablokowania otwordéw
wentylacyjnych, a w konsekwencji do uszkodzenia silnika, inwertera oraz alternatora.

Nie stawiac agregatu w poblizu innych elementdw, substancji i urzadzen podczas przenoszenia, przechowywania i uruchamiania
urzadzenia. W przypadku wyciekow z agregatu moze doj$¢ do narazenia bezpieczenistwa mienia, a w konsekwencji do jego
uszkodzenia.



2. BUDOWA URZADZENIA

2.1 Budowa urzadzenia

UCHWYT TRANSPORTOWY
KOREK WLEWU PALIWA
PANEL STERUJACY
ROZRUSZNIK

KOREK WLEWU OLEJU
ZALUZJA (OSLONA TLUMIKA)
TLUMIK

OStONA SWIECY ZAPLONOWEJ

O NOUMEWNRE



2.2 Panel sterujacy

e NOURWNER
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DC BREAKER

Reset AC

ESC (Engine Smart Control) Kontrola obrotéw silnika
Gniazdo AC

Wyjscia do pracy rownolegtej
Zacisk uziemienia

usB

Gniazdo DC

Bezpiecznik DC

Przetacznik 3wl

Kontrolka AC

Kontrolka przecigzenia
Kontrolka oleju

Wyswietlacz wielofunkcyjny




3. STEROWANIE

3.1 Przetacznik 3wl

a) Przetacznik silnika/zawér paliwa w pozycji OFF/WYtACZONY
Zapton wytgczony, zawér paliwa zamkniety.

Silnik sie nie uruchomi.

b) Przetacznik silnika/zawér paliwa/ ssanie w pozycji ON/WLACZONY
Zapton wtgczony, zawor paliwa otwarty, ssanie wiaczone.

Silnik bedzie pracowat.

c) Przetacznik silnika/zawér paliwa/ssanie w pozycji CHOKE/SSANIE
Zapton wtgczony, zawor paliwa otwarty, ssanie wytgczone.

Silnik moze zosta¢ uruchomiony.

Pozycja CHOKE/SSANIE nie jest wymagana do uruchomienia rozgrzanego silnika.

3.2 Kontrolka oleju (czerwona)

N | OVERLWOAD  OUTPUT]
W przypadku, gdy poziom oleju spadnie ponizej minimum, kontrolka oleju zapali sie, a silnik wytgczy sie automatycznie.
Ponowne uruchomienie silnika bedzie niemozliwe do czasu uzupetnienia oleju.

W przypadku, gdy silnik gasnie lub nie uruchamia sig, nalezy ustawié¢ przetgcznik silnika do pozycji ON/WtACZONY i pociggngé
za uchwyt linki rozrusznika.

Migajaca przez kilka sekund kontrolka oleju wskazuje nieprawidtowy poziom oleju. W takim przypadku nalezy uzupetni¢ olej i
ponownie uruchomic urzadzenie.



3.3 Kontrolka przecigzenia (czerwona)

A OVERLOAD  OUTPUT

@

Kontrolka przecigzenia zapala sie w momencie, gdy zostaje wykryte przecigzenie urzadzenia elektrycznego, przegrzewa sie

inwerter lub napiecie wyjscia AC rosnie. W takim przypadku bezpiecznik AC wytaczy sie, zatrzymujgc proces wytwarzania energii
w celu zabezpieczenia agregatu i podtaczonych do niego urzadzen elektrycznych. Kontrolka AC (zielona) zgasnie, a kontrolka
przecigzenia (czerwona) bedzie sie pali¢, jednak silnik sie nie wytgczy.

W przypadku zapalenia sie kontrolki przecigzenia i zatrzymania wytwarzania energii nalezy postepowac zgodnie z ponizszg
procedura:

e Wylaczy¢ wszystkie podtgczone urzadzenia i wytgczy¢ silnik;

e Zmniejszy¢ catkowita moc podtaczonych urzadzen elektrycznych do poziomu mocy znamionowej;

e  Sprawdzi¢ otwory wentylacyjne i pozostate elementy urzgdzenia pod katem zablokowania. Usungc¢ blokujace obiekty;
e  Po sprawdzeniu urzadzenia, ponownie uruchomic silnik.

Kontrolka przecigzenia moze zapali¢ sie na kilka sekund przy rozpoczeciu pracy urzadzeniem, ktére wymaga wysokiego pradu
rozruchowego, np. kompresora lub pompy gtebinowej. Tego typu sytuacja jest zupetnie normalna i nie nalezy traktowac jej jako
awarii.

3.4 Kontrolka AC (zielona)

2 OVERLOAD  OUTPUT|
©—

Kontrolka AC zapala sie w momencie uruchomienia silnika i rozpoczecia wytwarzania energii.

3.5 Bezpiecznik DC

Bezpiecznik DC wytacza sie automatycznie, gdy moc urzgdzenia jest wieksza od mocy znamionowe] agregatu. Aby ponownie
korzysta¢ z tego urzadzenia nalezy uruchomi¢ bezpiecznik DC ponownie poprzez wecisniecie jego przycisku do pozycji
ON/WLACZONY.

1. ON - Gniazdo pradu statego jest zasilane.
2. OFF —Gniazdo pradu statego nie jest zasilane.

OFF

BREAKER

BEZPIECZNIK DC
A\ cruTion

W przypadku wytgczenia bezpiecznika DC nalezy zmniejszy¢ obcigzenie podtaczonego urzadzenia elektrycznego ponizej
okreslonej mocy znamionowej agregatu. Jesli bezpiecznik znow sie wytgczy nalezy bezzwtocznie przerwac prace urzadzeniem i
skontaktowad sie z autoryzowanym punktem serwisowym.



3.6 Kontrola obrotow silnika (ESC)

a) ON/WtACZONY

W przypadku ustawienia przetacznika ESC do pozycji ON/WEACZONY, system bedzie kontrolowat predkosé¢ obrotowg
silnika w zaleznosci od obcigzenia podtgczonego urzadzenia. Rezultatem tego procesu jest mniejsze zuzycie paliwa i
mniejszy hatas.

b) OFF/WYLACZONY

W przypadku ustawienia przetgcznika ESC do pozycji OFF/WYLACZONY, silnik bedzie pracowat z predkoscig znamionowg
(4500 obr./min) niezaleznie od obcigzenia urzadzen i tego czy s one podtaczone.

W przypadku pracy z urzgdzeniami wymagajacymi wysokiego natezenia rozruchowego (np. kompresor, pompa gtebinowa),
przetgcznik ESC musi by¢ ustawiony w pozycji OFF/WYtACZONY.

3.7 Zacisk uziemienia

&

Zacisk uziemienia tgczy przewdd uziemiajacy, dzieki czemu zabezpiecza przed porazeniem pradem. W przypadku, gdy
urzadzenie elektryczne jest uziemione, agregat musi by¢ uziemiony.

3.8 Wyswietlacz wielofunkcyjny

V.FT METER

BBHE

@)

Cyfrowy wyswietlacz 3wl uruchomi sie zaraz po uruchomieniu silnika pokazujac aktualng wartosé napiecia wyjsciowego
agregatu. Wcisniecie przycisku umieszczonego w prawym dolnym rogu wyswietlacza zmienia wskazywany parametr.
Wyswietlacz bedzie cyklicznie wskazywac wartosé jednego z parametréw: napiecia — czestotliwosci — catkowitego czasu pracy.
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Opcjonalnie

Wyjscia do pracy rownolegtej

PARALLEL
OPERATION
OUTLETS

Wyjscia do pracy réwnolegtej pozwalajg na potgczenie dwoch jednostek w celu zwiekszenia wydajnosci. Praca rownolegta
wymaga wykorzystania odpowiedniego przewodu, ktéry mozna naby¢ opcjonalnie. W tym celu nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym punktem handlowo — serwisowym.
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4. PRZYGOTOWANIE

4.1 Paliwo

AADANGER

Paliwo jest skrajnie tatwopalne i toksyczne. Przed uzupetnieniem paliwa nalezy sprawdzi¢ informacje dotyczace
bezpieczenstwa.

Nie przepetniac¢ zbiornika paliwa, poniewaz po rozgrzaniu moze dojs¢ do zwiekszenia objetosci paliwa i jego rozlania.

Po uzupetnieniu paliwa nalezy upewnic sie, ze korek wlewu paliwa zostat szczelnie dokrecony.

W przypadku rozlania paliwa nalezy bezzwtocznie wytrze¢ je czysta, suchg szmatka, poniewaz kontakt paliwa z lakierem lub
plastikowymi elementami moze prowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Korzysta¢ wytgcznie z czystej, wysokiej jakosci benzyny bezotowiowej. Korzystanie z nieodpowiedniego paliwa moze prowadzié¢
do uszkodzenia elementdw silnika.

Aby zatankowac urzadzenie nalezy odkrecic¢ korek wlewu paliwa i wla¢ paliwo do zbiornika do wysokosci czerwonego wskaznika
@. W przypadku jesli wskaznik nie wystepuje lub nie jest widoczny nalezy uzupetnié¢ paliwo tak, by pomiedzy poziomem paliwa,
a korkiem byto co najmniej 25,4 mm.

ZALECANE PALIWO : BENZYNA BEZOtOWIOWA O LICZBIE OKTANOWEJ CO NAJMNIEJ 95

POJEMNOSC ZBIORNIKA PALIWA : 9.0 L

4.2 Olej silnikowy
Urzadzenie zostaje dostarczone bez oleju w silniku.
Nie uruchamiac¢ silnika przed uzupetnieniem zbiornika odpowiednim olejem!

a) Umiescic¢ urzadzenie na ptaskiej powierzchni.

b) Przekreci¢ pokretto pokrywy wlewu oleju do pozycji OPEN/OTWARTA i zdemontowa¢ pokrywe.

c) Zdemontowac korek wlewu oleju, a nastepnie wkreci¢ korek zaslepiajagcy w otwor wlewu oleju i uzupetnié olej za
pomoca lejka.

12



d) Dokreci¢ korek wlewu oleju, zamontowac¢ pokrywe wlewu i zabezpieczy¢ przekrecajac pokretto do pozycji
CLOSE/ZAMKNIETA.

ZALECANY OLEJ SILNIKOWY : SAE SJ 15W-40
ZALECANA KLASA OLEJU : API SE lub wyzsza

POJEMNOSC ZBIORNIKA OLEJU : 0,6 L

4.3 Sprawdzenie przed uzyciem

v wnN R

Pokretto pokrywy
Pokrywa wlewu oleju
Korek wlewu oleju
Rurka lejka

Lejek

Jesli jakikolwiek sprawdzany element nie wyglgda lub nie dziata prawidtowo nalezy go doktadnie sprawdzi¢ i naprawi¢ przed

uruchomieniem agregatu.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stan urzadzenia. Stan waznych elementéw urzadzenia moze pogarszac sie szybko i

nieoczekiwanie, nawet, gdy agregat jest nieuzywany.
Ponizsze czynnosci nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy:
a) Paliwo
Sprawdzi¢ poziom paliwa w zbiorniku.
Uzupetni¢ w razie potrzeby.
b) Olej silnikowy
Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku.
Uzupetni¢ w razie potrzeby.
Sprawdzi¢ pod katem wyciekow.
c)  Rozpoznanie nieprawidtowosci podczas pracy
Sprawdzi¢ dziatanie i poszukac przyczyny problemu.

Jesli jest to wymagane nalezy uzupetnic¢ poziom oleju.

Jesli problem sie utrzymuje nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym.
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5. UZYTKOWANIE

Nie korzysta¢ z urzadzenia w zamknietych pomieszczeniach, poniewaz moze to prowadzi¢ do utraty przytomnosci, a w
konsekwencji do $mierci. Urzadzenie powinno pracowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nie podtaczad jakichkolwiek urzadzen przed uruchomieniem silnika.
ZAUWA?Z
Urzadzenie zostaje dostarczone bez oleju w silniku. Nie uruchamiac silnika przed uzupetnieniem zbiornika odpowiednim olejem.

Nie przekrecad i nie pochylac urzadzenia podczas uzupetniania oleju. Tego typu zachowanie moze prowadzi¢ do przepetnienia
zbiornika i uszkodzenia silnika.

Urzadzenie moze pracowac ze znamionowym obcigzeniem wyjsciowym przy standardowych warunkach atmosferycznych.

Przez standardowe warunki atmosferyczne rozumie sie:

Temperatura otoczenia 25°C
Cisnienie barometryczne 100 kPa

Wzgledna wilgotnosé 30%

Moc agregatu moze zmienia¢ sie w zaleznosci od temperatury, wysokosci (mniejsze cisnienie na wiekszej wysokosci) i
wilgotnosci.

Moc agregatu moze sie zmniejsza¢ w przypadku temperatury, wysokosci i wilgotnosci wiekszej od standardowych warunkow
atmosferycznych.

Ponadto nalezy zmniejszy¢ obcigzenie agregatu podczas pracy w obszarach zamknietych, gdzie proces chtodzenia moze by¢
utrudniony.

5.1 Uruchamianie silnika
a) Ustawic przetgcznik ESC w pozycji OFF/WYtACZONY.

ESC
THROTTLE

ON OFF

b)  Przekreci¢ przetacznik
Ustawi¢ przetacznik do pozycji CHOKE/SSANIE

e  Zapton wiaczony;

e Zawor paliwa otwarty;

e  Ssanie wyfaczone;

e Wocisng¢ przycisk elektrycznego rozruchu tak, jak pokazano na rysunku.
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‘ Wecisngé w lewa
strone

START

Pozycja CHOKE/SSANIE nie jest wymagana do uruchomienia rozgrzanego silnika. Ustawié dZwignie ssania w pozycji
ON/WtACZONA, a nastepnie wcisng¢ przycisk elektrycznego rozruchu tak, jak pokazano na rysunku.

c) Delikatnie pociggna¢ uchwyt linki rozrusznika do momentu jego zataczenia, a nastepnie pociggnac¢ energicznie.

W momencie uruchamiania nalezy pewnie trzymac¢ urzgdzenie drugg reka, aby zapobiec jego przewrdceniu.

UCHWYT LINKI ROZRUSZNIKA

UWAGA: Silniki z recznym rozrusznikiem powinny zawieraé ostrzezenie méwigce o niebezpieczeristwie odniesienia obrazen
spowodowanych przez nagta zmiane obrotéw silnika.

d) Po uruchomieniu silnika nalezy poczekaé na jego rozgrzanie, a nastepnie przestawi¢ przetacznik 3wl do pozycji
ON/WLtACZONY.

5.2 Wytaczanie silnika

a) Przestawi¢ ESC do pozycji OFF/WYLACZONY.

b) Odtaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne.

c) Ustawi¢ przetacznik 3wl do pozycji OFF/WYLACZONY
e  Zapton wytaczony;
e Zawor paliwa zamkniety.
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5.3 Potaczenie pradu przemiennego (AC)

Przed podtaczeniem urzadzen elektrycznych nalezy upewnic sie, ze sa one wyfaczone.

Przed podtagczeniem do agregatu nalezy upewnic sie, ze wszystkie urzadzenia, elementy i potgczenia elektryczne (wtgcznie z
przewodami i wtyczkami) sg w dobrym stanie.

Upewnic sie, ze catkowite obcigzenie miesci sie w zakresie mocy znamionowej agregatu.
Upewnic sie, ze prad obcigzenia gniazda miesci sie w zakresie pragdu znamionowego gniazda.

Nalezy upewnic sie, ze agregat jest prawidtowo uziemiony. W przypadku, gdy urzadzenie elektryczne jest uziemione, agregat
musi by¢ uziemiony.

a) Uruchomic silnik.

b) Ustawi¢ przetacznik ESC w pozycji ON/WLACZONY.
c) Podtaczy¢ do gniazda AC.

d) Upewnic sie, ze kontrolka AC jest zapalona.

e) Uruchomi¢ urzagdzenia elektryczne.

Aby zwiekszy¢ obroty silnika do poziomu znamionowej predkosci obrotowej, system ESC powinien by¢ wyfaczony.

W przypadku podtgczania do agregatu kilku urzadzen obcigzajgcych nalezy pamietac, by w pierwszej kolejnosci podtaczy¢
urzadzenie o najwiekszym natezeniu rozruchowym, a na koniec urzgdzenie o natezeniu najmniejszym.

5.4 tadowanie akumulatora

Napiecie znamionowe DC agregatu wynosi 12V.

Uruchomic silnik i podtaczy¢ agregat do akumulatora, ktéry ma zosta¢ natadowany.
Przed rozpoczeciem tadowania nalezy upewnic sie, ze bezpiecznik DC jest wtgczony.

a) Uruchomic silnik.

b) Podtgczy¢ czerwony przewdd do dodatniego (+) bieguna akumulatora, a czarny przewdd do ujemnego (-) bieguna.
Nie zmieniac tych ustawien.

c) Ustawi¢ przetgcznik ESC w pozycji OFF/WYLACZONY, aby rozpoczaé tadowanie.

L | 1. Zacisk
= ] 2.  Akumulator
o | 3. Ostona
{ L4
| .

@) ©)
[ ZAUWAZ

Upewnic sie, ze ESC jest wytgczony podczas tadowania.
Podtaczy¢ odpowiednie przewody do odpowiednich biegundw; nie zmieniac tych ustawien.

Podtaczy¢ przewody w taki sposdb, aby nie roztgczyty sie pod wptywem wibracji silnika i innych problemodw.
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tadowac akumulator zgodnie z prawidtowg procedura opisang w instrukcji obstugi akumulatora.

Bezpiecznik DC wytgczy sie automatycznie, gdy prad przekroczy wartos¢ znamionowa akumulatora podczas tadowania. Aby
ponownie tadowa¢ akumulator nalezy wigczyé bezpiecznik DC wciskajgc przycisk do pozycji ON/WLACZONY. Jesli bezpiecznik
DC ponownie sie wytgcza nalezy bezwzglednie przestac¢ tadowac akumulator i skontaktowac sie z autoryzowanym punktem
serwisowym.

Aby okresli¢ kiedy nalezy zakornczy¢ tadowanie nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi akumulatora.

Aby sprawdzi¢ czy akumulator jest w petni natadowany nalezy okresli¢ gestos¢ elektrolitu. Gestos¢ elektrolitu natadowanego w
petni akumulatora powinna miescié¢ sie w przedziale 1,26-1,28 g/cm3.

Zaleca sie sprawdzanie gestosci elektrolitu co najmniej raz na godzine, aby zapobiec przetadowaniu akumulatora.

Nie pali¢ w poblizu fadowanego akumulatora oraz nie przerywaé potgczen na akumulatorze.
Iskry moga doprowadzi¢ do zaptonu gazéw z akumulatora.

Elektrolit akumulatora jest silnie toksyczny, niebezpieczny, moze powodowac oparzenia oraz zawiera kwas siarkowy. Unika¢
kontaktu ze skdra, oczami i odzieza.

SPOSOBY POMOCY:

a) Kontakt zewnetrzny — optukaé miejsce czystg woda.

b) Kontakt wewnetrzny — wypi¢ duzg ilos¢ wody lub mleka, a nastepnie mleczko magnezowe, olej roslinny lub ubite
jajka. Bezzwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

c) Kontakt z oczami— Ptuka¢ wodg przez co najmniej 15 minut i pilnie skorzysta¢ z pomocy medyczne;.

Akumulatory wytwarzajg wybuchowe gazy. Trzymac iskry, ptomienie, niedopatki papieroséw i inne zrédta ognia z dala od
akumulatoréw. Nalezy korzystaé z akumulatora i tadowac go w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub regularnie wietrzy¢
pomieszczenie. W przypadku pracy w poblizu akumulatora nalezy korzystac z odpowiedniej ochrony wzroku.

TRZYMAC POZA ZASIEGIEM DZIECI!
5.5 Zakres zastosowan

Podczas pracy agregatem nalezy upewnic sie, ze obcigzenie nie przekracza znamionowej mocy agregatu. W innym przypadku
moze dojs¢ do uszkodzenia agregatu i urzadzen elektrycznych.

N L=

f1H I
. . 0.4-0.75
Wspétczynnik mocy 1 0.8-0.95 (Efektywnosé 0.85)
Moc znamionowa <3,000 W <2,400 W <1020 W

Wymieniony wspotczynnik mocy obowigzuje kiedy kazde z urzadzen zasilane jest oddzielnie.

Jednoczesne korzystanie z AC i DC jest mozliwe, jednak catkowita moc nie powinna przekracza¢ mocy znamionowe;.

MOC ZNAMIONOWA AGREGATU 3000 W
CZESTOTLIWOSC WSPOLCZYNNIK MOCY

AC 1.0 <3000 W

DC 100 W (12V / 8.3A)
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Kontrolka przecigzenia zapali sie, gdy catkowita moc przekroczy zakres zastosowania.

O 0|0

Nie przecigza¢ urzadzenia. Catkowite obcigzenie urzadzen elektrycznych nie moze przekracza¢ zakresu pracy agregatu.
Przecigzenie agregatu moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia.

W przypadku, gdy agregat zasila sprzet precyzyjny, sterowniki elektroniczne, komputery, laptopy, sprzet oparty na
mikrokomputerach lub tadowarki akumulatoréw, nalezy trzymac agregat w odpowiedniej odlegtosci, aby zapobiec zaktéceniom
elektrycznym pochodzacym z silnika. Ponadto nalezy upewnic sie, ze szum elektryczny z silnika nie zaktéca dziatania innych
urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie w poblizu agregatu

W przypadku, gdy agregat ma zasila¢ sprzet medyczny nalezy najpierw zasiegng¢ porady producenta sprzetu, lekarza lub
szpitala.

Niektdre urzadzenia elektryczne i silniki elektryczne ogdlnego przeznaczenia wymagajace wysokiego natezenia rozruchowego
nie powinny by¢ uzywane nawet jesli mieszczg sie w zakresach podanych w powyzszej tabeli. W celu uzyskania szczegétowych
informacji nalezy skontaktowac sie z producentem urzadzenia.
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6. KONSERWACIA

W celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania, wysokiej wydajnosci i dtugiej zywotnosci nalezy regularnie konserwowac
urzadzenie.

W celu utrzymania silnika w dobrym stanie przez dtugi czas nalezy regularnie go serwisowac.

Nalezy przestrzegac ponizszego harmonogramu konserwacji i regularnie przeprowadzac wskazane w nim czynnosci serwisowe.

Przed kazdym | Po pierwszym Co 3 miesigce | Co rok lub co
CZAS uzyciem miesigcu lub po | lub co 50 100 godzin
CZYNNOSC pierwszych 20 godzin pracy pracy
godzinach pracy
Sprawdzi¢;
I - M
Olej silnikowy Uzupetnic¢
Wymieni¢ 4} )
Olej przektadni Sprawdzi¢ poziom M
) r’e.dukcyjnejl Wymienic 4} v
(jesli wystepuje)
Sprawdzi¢ 4}
Filtr powietrza Wyczyscié 4}
Wymieni¢ 4}
. ,O.dStOJmk . Wyczysci¢ 4]
(jesli wystepuje)
Sprawdzi¢; v
Swieca zaptonowa wyregulowac
Wymienic Co rok lub co 250 godzin pracy
tapacz iskier Wyczyscié 4}
Bieg jatowy Sprawdzi¢; 7
(jesli wystepuje) * wyregulowac
Luz zaworowy* Sprawdzic; . ]
wyregulowac
Zbiornik i filtr paliwa* Wyczyscic ~
Przewody paliwowe Sprawdzi¢ Co 2 lata (lub w razie potrzeby)
Gtowica cylindra, ttok Wyczyscié nagar* <225 cm?, co 125 godzin pracy
! >225cm3, co 250 godzin pracy
* Oznaczone w ten sposéb czynnosci powinny byé wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy, chyba ze
uzytkownik dysponuje odpowiednimi narzedziami i niezbedng wiedza oraz doswiadczeniem. Montaz i trudniejsze naprawy
powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez odpowiednio doswiadczone osoby.

Jesli silnik czesto pracuje w wysokiej temperaturze lub pod duzym obcigzeniem nalezy zmienia¢ olej co 25 godzin pracy.

Jesli silnik czesto pracuje w srodowisku o duzym zakurzeniu/zapyleniu lub innych ciezkich warunkach nalezy czysci¢ filtr
powietrza co 10 godzin pracy. Jesli jest to wymagane nalezy wymieniac filtr co 25 godzin pracy.

Przeprowadza¢ czynnosci konserwacyjne po okreslonym czasie lub co okreslong liczbe godzin, w zaleznosci od tego co nastgpi
wczesniej.

Jesli ktéras z czynnosci konserwacyjnych nie zostata wykonana w odpowiednim czasie nalezy przeprowadzi¢ ja tak szybko jak
to mozliwe.

Przed przystapieniem do czynnosci konserwacyjnych, serwisowych, przegladu lub czyszczenia nalezy bezwzglednie wytaczy¢
silnik, ustawi¢ go na ptaskiej powierzchni i zdemontowac nasadke sSwiecy zaptonowej, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu. Nie uruchamiac¢ silnika w stabo wentylowanych pomieszczeniach i innych zamknietych obszarach. Odpowiednia
wentylacja w miejscu pracy znaczgco wptywa na bezpieczenstwo uzytkownika i oséb postronnych. Spaliny zawierajg toksyczny
tlenek wegla (czad), ktérego wdychanie moze powodowac zte samopoczucie, utrate przytomnosci, a nawet $mier¢.
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6.1 Swieca zaptonowa
Swieca zaptonowa jest bardzo waznym elementem silnika i powinna byé regularnie sprawdzana.

a) Zdemontowac ostone @ i nasadke Swiecy @, a nastepnie wiozy¢ klucz do swiec @ przez otwér w ostonie.
b) Umiesci¢ element @ w kluczu @ i przekreci¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby
zdemontowac $wiece.

POKRYWA

o

@

c) Sprawdzi¢ Swiece pod katem odbarwien i usung¢ nagar. Porcelanowy izolator srodkowej elektrody Swiecy zaptonowej
powinien by¢ w kolorze brgzowym lub jasnobrgzowym.

d) Sprawdzi¢ przerwe iskrowa i wyregulowa¢ w razie potrzeby. Przerwa iskrowa powinna wynosi¢ ok. 0,7-0,8mm.
Zalecany model swiecy zaptonowej : BPR6ES.

e) Zamontowac swiece zaptonowa.
Zalecany moment obrotowy: 28 N.m

W przypadku braku klucza dynamometrycznego zaleca sie by wkreci¢ Swiece recznie, a nastepnie dokreci¢ kluczem o ok. % -%
obrotu. Jednakze swieca powinna zosta¢ dokrecona kluczem dynamometrycznym tak szybko jak to mozliwe.

f)  Zamontowac nasadke swiecy i pokrywe.

6.2 Regulacja gaznika

Gaznik jest gtéwnym elementem silnika. Regulowanie gaznika nalezy wykonywac¢ w autoryzowanym punkcie serwisowym z
pomocy odpowiednio wyszkolonych i doswiadczonych osoéb, posiadajgcych odpowiednie narzedzia.

6.3 Wymiana oleju silnikowego (patrz 4.2)

Unika¢ spuszczania oleju bezposrednio po wytgczeniu silnika. Olej jest wtedy bardzo goracy i nalezy obchodzi¢ sie z nim
ostroznie, aby unikngé¢ oparzen.

a) Umiesci¢ silnik na ptaskiej powierzchni, rozgrza¢ go przez kilka minut. Wytgczy¢ silnik i ustawi¢ pokretto
odpowietrznika w pozycji OFF/WYLACZONY.

b) Zdemontowac $ruby i zdjg¢ pokrywe.

c) Odkreci¢ korek oleju.

d) Umiesci¢ specjalny pojemnik na zuzyty olej pod silnikiem. Przechyli¢ urzadzenie tak, aby olej wyptynat w catosci.

e) Ustawic urzadzenie na ptaskiej powierzchni.
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BAGNET OLEJU

PRZEWOD SPUSTOWY OLEJU

PRZEWOD SPUSTOWY OLEIU Wi
@ KOREK SPUSTOWY OLEJU
ZAUWAZ

Nie przechyla¢ agregatu podczas dolewania oleju. Tego typu zachowanie moze prowadzi¢ do przelania oleju i uszkodzenia
silnika.

f)  WIlac¢ swiezy olej do odpowiedniego poziomu
ZALECANY OLEJ SILNIKOWY : SAE SJ 15W-40
ZALECANA KLASA OLEJU : API SE lub wyisza
POJEMNOSC ZBIORNIKA OLEJU : 0,6 L
g) Wytrzec rozlany olej i pokrywe.
Nalezy upewni¢ sie, ze zadne zanieczyszczenia nie przedostaty sie do wnetrza uktadu.

h) Zamontowac korek oleju.
i)  Zatozy¢ pokrywe i dokreci¢ za pomoca Srub.

6.4 Filtr powietrza
a) Odkrecié¢ sruby @ i zdemontowac ostone @
b) Odkrecic srube @ i zdja¢ pokrywe filtra @

c) Zdemontowad filtr ggbkowy.
d) Wyczyscic filtr ggbkowy w wodzie z detergentem lub wodzie z mydtem i wysuszyc.
e) Nasmarowac filtr ggbkowy olejem i odsgczy¢ jego nadmiar. Filtr powinien by¢ wilgotny lecz olej nie powinien kapad.

FILTR GABKOWY .~

)
'h-"',-;__

e
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Nie wykrecac filtra podczas odsgczania oleju, poniewaz moze to uszkodzi¢ jego strukture.
f)  Umiesci¢ filtr ggbkowy w podstawie filtra.

Upewnic sie, ze filtr jest zatozony szczelnie i nie dochodzi do wyciekow.

Nie nalezy uruchamiac silnika bez filtra ggbkowego. Moze to prowadzi¢ do uszkodzenia

silnika i jego poszczegdlnych elementéw.

g) Zamontowac pokrywe filtra i dokrecié.
h) Zamontowac ostone i dokreci¢ za pomoca $rub.

6.5 Ttumik i tapacz iskier

Silnik i ttumik mogg nagrzewac sie do skrajnie wysokich temperatur. Nie dotykac tych elementéw podczas pracy i bezposrednio
po jej zakonczeniu. Unika¢ kontaktu odziezy z ttumikiem i silnikiem.

a) Odkrecié¢ sruby @
b) Zdemontowa¢ nasadke ttumika @ ostone termiczna @ i tapacz iskier @
c)  Wyczysci¢ nagar z ostony termicznej i tapacza iskier za pomocg drucianej szczotki.

Nalezy delikatnie czysci¢ wskazane elementy za pomocg szczotki, aby ich nie uszkodzic.

d) Sprawdzi¢ ostone termiczng i tapacz iskier. Wymieni¢ w razie potrzeby.
e) Zamontowac fapacz iskier.

Podczas montazu tapacza iskier nalezy wyréwnac otwér z otworem w rurze ttumika.

f)  Zamontowac ostone termiczng i nasadke ttumika.
g) Zamontowac ostone i dokreci¢ sruby.

6.6 Filtr zbiornika paliwa

Nie pali¢ podczas obchodzenia sie z paliwem. Nie obchodzic sie z paliwem w poblizu zZrédet ognia i iskier.
—_—

a) Odkreci¢ korek wlewu paliwa i wyciggnac filtr.
b)  Wyczyscic filtr za pomocg benzyny.

c)  Wytrzec filtr i zamontowac go ponownie.

d) Dokreci¢ korek wlewu paliwa.

Nalezy upewnic sie, ze korek wlewu paliwa zostat szczelnie dokrecony.
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6.7 Filtr paliwa
a) Odkrecié¢ sruby @, zdjac¢ pokrywe @ i spuscic¢ stare paliwo ze z zbiornika @
b) Ztapaciprzesung¢ w gore zacisk @, a nastepnie wyciggnaé przewod @ ze zbiornika.
c)  Wyciggnac filtr paliwa.
d)  Wyczyscic filtr benzyna.
e) Osuszyc filtr i umiesci¢ go ponownie w zbiorniku.
f)  Zamontowac przewdd i zacisk, a nastepnie odkreci¢ zawdr paliwa i sprawdzi¢ pod katem wyciekdw.
g) Zamontowac pokrywe i dokreci¢ za pomocg $rub.
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7. PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie urzgdzenia na okres powyzej 30 dni wymaga przeprowadzenia kilku procedur znaczgco zmniejszajacych ryzyko
uszkodzenia.

7.1 Paliwo
a) Ustawi¢ przetgcznik 3wl w pozycji OFF/WYLACZONY
b) Odkreci¢ korek wlewu paliwa, zdemontowac filtr. Spusci¢ paliwo ze zbiornika do specjalnie przeznaczonego do tego
pojemnika. Zakreci¢ korek wlewu paliwa.

Paliwo jest silnie fatwopalne i wybuchowe. Przed obchodzeniem sie z paliwem nalezy przeczyta¢ informacje dotyczace paliwa
zawarte w niniejszej instrukcji obstugi.

Rozlane paliwo nalezy bezzwitocznie wytrze¢ za pomocg suchej, czystej szmatki, poniewaz paliwo moze prowadzi¢ do
uszkodzenia lakieru i plastikowych elementéw urzadzenia.

c) Uruchomi¢ silnik i poczeka¢ na jego samoistne wytaczenie. Silnik powinien wytaczy¢ sie po ok. 20 minutach, gdy
zabraknie paliwa w uktfadzie.

Tego typu czynnoséci nalezy prowadzié na nieobcigzonym urzadzeniu. Zadne urzadzenia elektrycznie nie powinny byé wtedy
podtgczone do agregatu.

Czas wypalenia paliwa zalezy w gtdwnej mierze od tego ile paliwa pozostato w zbiorniku.

d) Odkrecié¢ sruby i zdja¢ pokrywe.

e) Spuscic¢ paliwo z gaznika poprzez odkrecenie sruby spustowej znajdujacej sie na komorze ptywakowej gaznika.
f)  Ustawic przetgcznik 3wl w pozycji OFF/WYLACZONY.

g) Szczelnie dokreci¢ Srube spustowa.

h) Zamontowac pokrywe i dokreci¢ sruby.

i) Po catkowitym wystygnieciu silnika nalezy ustawic¢ pokretto odpowietrznika w pozycji OFF/WYtACZONY.

7.2 Silnik

Aby zabezpieczy¢ cylinder, pierscienie ttokowe i pozostate wazne elementy silnika przed korozjg nalezy wykonaé ponizszg
procedure:

a) Zdemontowal Swiece zaptonowg, wlaé do otworu okoto tyzke oleju silnikowego (SAE 15W-40), a nastepnie
zamontowac Swiece. Kilkukrotnie pociggng¢ za uchwyt linki rozrusznika (przy przetgczniku 3wl ustawionym w pozycji
OFF/WYLACZONY) w celu rozprowadzenia oleju po wewnetrznej powierzchni cylindra.

b) Woyciggac linke rozrusznika tylko do momentu wyczuwalnego oporu (pozwoli to zapobiec korozji cylindra i zaworéw).

c) Wyczysci¢ zewnetrzne elementy agregatu, przykryé urzadzenie i przechowywaé w suchym, dobrze wentylowanym
miejscu, poza zasiegiem dzieci.
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8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

8.1 Silnik sie nie uruchamia.
a) Problemy z paliwem

Paliwo nie dochodzi do komory spalania.

e  Brak paliwa w zbiorniku — Uzupetnié¢ paliwo.

e  Paliwo w zbiorniku — Przestawi¢ pokretto odpowietrznika i zawor paliwa do pozycji ON/WtACZONE/OTWARTE.
e  Zablokowany filtr paliwa — Wyczysci¢ filtr.

e  Zablokowany gaznik — Wyczysci¢ gaznik.

b) Problemy z olejem
Niewystarczajacy poziom oleju.

e Niski poziom oleju — Uzupetni¢ olej.

c) Uktad elektryczny
Staba iskra lub brak iskry

e Nagar na Swiecy lub sSwieca zalana — Wyczysci¢ lub osuszy¢ swiece.
e  Wadliwy uktad zaptonowy — Skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym.

8.2 Agregat nie wytwarza energii.

e  Bezpiecznik DC wytgczony — Wigczy¢ bezpiecznik DC.
e  Kontrolka AC sie nie pali — Wytaczy¢ silnik i uruchomié ponownie.
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9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL CEDIN3000E
Typ Cichy, inwerterowy
Czestotliwo$¢ znamionowa (Hz) 50
E Napiecie znamionowe (V) 230
8 Moc znamionowa (kW) 2.8
oz Wspétczynnik mocy 1
g Jakos¢ wyjsécia AC 1SO8528 G2
Napiecie tadowania (DC) (V) 12
Natezenie tadowania (DC) (A) 8.3
Model silnika R210-i
oo
v Pojemnosé (cmd) 212
Z Typ paliwa Benzyna bezotowiowa
:' Pojemnos¢ zbiornika paliwa 10
v Pojemnos¢ zbiornika oleju (L) 0.6
Model $wiecy zaptonowej BPRG6ES
Rozrusznik Elektryczny
E Dtugosc x Szerokos¢ x Wysokos¢ (mm) 643 x 480 x 498
-
(2
H Waga netto (kg) 46
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