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odpowiedzialnosciq prawng.

AOstrzez'enie! Przed przystgpieniem do pracy i jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z obstugq
urzqdzenia nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszq instrukcjq obstugi oraz podstawowymi funkcjami
urzqdzenia. Ponadto nalezy dowiedzie¢ sie jak w szybki i bezpieczny sposéb wytqczy¢ urzqdzenie.
Niezapoznanie, niezrozumienie lub niestosowanie sie do informacji zawartych w instrukcji obstugi moze
prowadzi¢ do odniesienia ciezkich obrazen przez uzytkownika lub osoby postronne oraz do uszkodzenia
urzgdzenia i mienia.

Zauwaz: W zwiqzku z tym, iz urzqdzenie opisywane w niniejszej instrukcji obstugi posiada szereg funkcji
dodatkowych, a instrukcja nie wystepuje w wersjach alternatywnych, uzytkownik moze znalezé w
instrukcji informacje nieodnoszqce sie do zakupionego przez niego produktu. Dla ufatwienia, informacje
dotyczqce funkcji i akcesoriéw opcjonalnych (dodatkowych) zostaty poprzedzone znakiem " A”. W
przypadku jesli urzqdzenie nie posiada jakiejs funkcji lub przystawki, nalezy pomingc¢ odpowiedni
podpunkt ze znakiem ” A”.

PREZENTACJA URZADZENIA | AKCESORIA DODATKOWE

Wspornik kosza — stuzy do montazu kosza (w zestawie).

Kosz — zbiera wessane $Smieci (w zestawie).

Aerator — wykorzystywany do czyszczenia trawnika (w zestawie).

Szczotka — wykorzystywana do czyszczenia ziemi lub twardego podtoza (w zestawie).

uhwnN e

Rura ssaca — stuzy do zasysania lub zdmuchiwania zanieczyszczen z trudno dostepnych miejsc

(w zestawie).

6. A Deflektor ssawy — Zamkniecie ssawy deflektorem umozliwia zasysania przez rure ssaca (w
zestawie).

7. Wspornik rury — stuzy do zawieszania rury oraz workdw (w zestawie).

8. A Kotko prowadzace — w przypadku uderzenia w jakikolwiek obiekt zmienia kierunek
urzadzenia zabezpieczajgc ssawe (opcjonalnie).

9. A Diwignia napedu tylnych két — stuzy do zataczania napedu na tylne kota (w zestawie).

Zauwaz: Podczas montazu nalezy wybrac jednq z funkcji (3 lub 4) w zaleznosci od potrzeb, warunkéw
pracy lub obu tych aspektéw.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETR
MODEL
MODEL SILNIKA
POJEMNOSC SILNIKA
MAX. MOC SILNIKA
POJEMNOSC ZBIORNIKA PALIWA
POJEMNOSC ZBIORNIKA OLEJU
NAPED
SZEROKOSC SSAWY
REGULACJA WYSOKOSCI
PREDKOSC ZASYSANEGO POWIETRZA
PREDKOSC WYLOTU POWIETRZA
MAX OBJETOSC POWIETRZA
POJEMNOSC KOSZA
KOtA PRZOD/TYt
WAGA NETTO/BRUTTO

W ZESTAWIE

JEDNOSTKA

cm?

kW / obr/min

WARTOSC
CEDLV58S
LONCIN LC1P65FC
159

2,88 / 3400

TAK
580

15-50 (5 STOPNI)
26
43
18
135

7.5/10.5
46/49

RURA SSACA, SZCZOTKA, AERATOR

INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

A Ostrzezenie

W przypadku, gdy ktérakolwiek z etykiet lub naklejek bezpieczeristwa jest uszkodzona lub nieczytelna,
przed uruchomieniem urzqdzenia nalezy jqg wymieni¢ na nowq.

Ogolne zasady bezpieczenistwa

A Ostrzezenie

Podczas uzytkowania urzqdzen spalinowych, w celu zredukowania ryzyka odniesienia obrazer oraz
uszkodzenia urzqdzenia, nalezy zawsze stosowac podstawowe srodki bezpieczenstwa (wliczajqc
wszystkie wypisane ponizej).

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzqdzenia nalezy doktadnie przeczytac niniejszq instrukcje
obstugi oraz wszelkie zawarte w niej komunikaty. Zachowa¢ instrukcje do pdzniejszego wykorzystania.

a) Przeszkolenie:

Przed przystapieniem do pracy nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi i wszelkie
zawarte w niej komunikaty. Ponadto nalezy zapoznac sie z podstawowymi elementami
urzadzenia i ich funkcjami.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci i osoby niezaznajomione z
niniejsza instrukcjg obstugi oraz urzadzeniem.

Nie pracowaé urzadzeniem, jezeli w poblizu znajdujg sie osoby postronne, dzieci lub
zwierzeta.

Nalezy pamieta¢, ze uzytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki,
niebezpieczenstwa oraz uszkodzenia mienia powstate podczas pracy urzadzenia.

b) Przygotowanie:

Podczas obstugi urzadzenia nalezy korzystac z solidnego obuwia i spodni roboczych. Nie
pracowac urzadzeniem na boso oraz w odkrytym obuwiu.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ miejsce pracy i usuna¢ z niego
wszelkie potencjalnie niebezpieczne elementy.

Paliwo jest silnie tatwopalne:

- Przechowywac paliwo wytgcznie w specjalnie przeznaczonych do tego kanistrach.

- Tankowac urzadzenie wyfacznie na zewnatrz. Nie pali¢ podczas tankowania.

- Uzupetniac paliwo przed uruchomieniem silnika. Nie odkreca¢ korka wlewu paliwa oraz
nie tankowac urzadzenia, gdy silnik pracuje lub jest rozgrzany.

- W przypadku rozlania paliwa, nie nalezy uruchamia¢ silnika. Wytrze¢ rozlane paliwo i
przesunac urzadzenie w inne miejsce, z dala od rozlanego paliwa.

- Wymienia¢ elementy uktadu paliwowego (np. zbiornik, przewody itp.) bezzwtocznie po
wykryciu uszkodzenia.

Wymieniac ttumik i pozostate elementy bezzwtocznie po wykryciu uszkodzen.




Kazdorazowo przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ wizualny stan wirnika, srub i watka pod
katem uszkodzen oraz zuzycia. Bezzwtocznie wymienié¢ zuzyte i uszkodzone elementy.

Nie uruchamiaé urzadzenia w matych zamknietych pomieszczeniach oraz w miejscach o
stabym przeptywie powietrza. Spaliny zawierajg toksyczny tlenek wegla — bezbarwny,
bezwonny gaz, ktérego wdychanie moze prowadzi¢ do $mierci.

Pracowac urzadzeniem wyfacznie przy odpowiednim oswietleniu.

Unikaé pracy na mokrej trawie.

Podczas pracy na zboczach nalezy przez caty czas zachowywad réwnowage i stabilng
postawe ciata.

Pracowac spokojnym tempem — nie biegac.

Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas zmiany kierunku pracy (szczegdlnie na
zboczach).

Nie pracowacé na zbyt stromych zboczach.

Nie przecigzac silnika oraz nie modyfikowac jego ustawien fabrycznych.

Przed uruchomieniem silnika nalezy roztaczy¢ wszystkie dzwignie.

Uruchamiac silnik zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji z rekoma i
nogami z dala od ruchomych elementéw urzadzenia.

Nie przechyla¢ urzadzenia podczas uruchamiania.

Nie zastania¢ otworu wydechowego silnika podczas uruchamiania.

Nie kierowac dtoni i stép w poblize oraz pod ruchome elementy.

Nie podnosi¢ urzgdzenia, gdy silnik jest uruchomiony.

Wytaczac silnik, odtgczad przewdd swiecy zaptonowej i upewnic sie, ze wszystkie ruchome
elementy zatrzymaly sie catkowicie:

- Przed przystapieniem do czyszczenia zablokowanych elementéw.

- Przed przystapieniem do czynnosci konserwacyjnych, serwisowych, przegladu oraz
czyszczenia.

- Po uderzeniu w obcy obiekt. Sprawdzi¢ urzgdzenie pod katem uszkodzer i naprawic lub
wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy przed ponownym uruchomieniem.

- W przypadku, gdy maszyna zaczyna wydawac dziwne dzwieki lub nienaturalnie wibrowac.
- Kazdorazowo przed opuszczeniem pozycji roboczej.

- Przed uzupetnianiem paliwa.

Bezzwtocznie wymieniaé zuzyte i uszkodzone elementy.

Jesli zbiorniki musza zosta¢ oprdéznione nalezy robic to wytaczenie na zewnatrz.

Symbole bezpieczenstwa i oznaczenia na urzadzeniu

Al A2 A3 Ad A5

DAN

KEEP HANDS aad FEET AWAY

Przepustnica

7 WYSOKA PREDKOSC

7 NISKA PREDKOSC
——— STOP

A Naped

A.1 Przeczytad instrukcje obstugi.

A.2 Osoby postronne powinny trzymac sie
z dala od miejsca pracy.

A.3 Nie dotykac ruchomych elementow.

A.4 Toksyczne opary. Nie uruchamiaé¢ w
zamknietych pomieszczeniach.

A.5 Korzystac z rekawic roboczych.
Zwrdcic szczegblng uwage na potozenie
dtoni i stop w celu unikniecia obrazen.

A.6 Odfaczac przewdd swiecy zaptonowej
przed przystgpieniem do konserwacji,
serwisowania i przegladu.

A.7 Uwaga: Gorace elementy.
A.8 Korzystac z ochrony wzroku i stuchu.

A.9 Niebezpieczenstwo — trzymacé dtonie i
stopy z dala.

Szczotka




MONTAZ

Urzadzenie nie moze byé uruchomione od razu po wypakowaniu z pudetka. Nalezy dowiedzie¢ sie jak
nazywaja sie poszczegdlne elementy urzadzenia, do czego stuza i jak je obstugiwad (str. 3), a nastepnie
ztozy¢ urzadzenie zgodnie z informacjami podanymi ponizej.

Zauwaz: Ksztaft elementow wskazanych w niniejszej instrukcji obstugi moze nieznaczenie odbiegac od
faktycznego ksztattu tychze czesci.

Krok 1 (A). Montaz dzwigni napedu tylnych két A
Zamontowac dzwignie napedu zgodnie z ponizszymi informacjami (Rys. A-1, 2, 3).

S >

‘Umieécié koncowke typu-Z w utwurze[

1
Rys. A-2 ‘Wsungc dwa korice dZwigni w otwory

montazowe po lewej i prawej stronie uchwytu

Linka powinna znajdowa¢ sie w
dolnej czgsci dzwigni

Krok 2 (B). Montaz gérnej czesci uchwytu

Dopasowac gorng czes¢ uchwytu do dolnej (tak jak wskazuje przerywana linia na Rys. B-1), przetozy¢
Sruby mocujace przez otwory po obu stronach i dokreci¢ za pomoca pokretet. Prawidtowo
zamontowany uchwyt zostat wskazany na Rys. B-2.

)}
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Rys. B-2

1. Gérna czes¢ uchwytu
2. Dolna czeéé uchwytu

3. Pokretto M8

4. Sruba montazowa M8X46

Krok 3 (C). Montaz wspornika kosza
Umiesci¢ korice wspornika kosza w czterech otworach znajdujacych sie w gérnej czesci uchwytu.

Rys. C-1 wskazuje proces montazu, zas Rys. C-2 prawidtowo zamontowany wspornik.

Krok 4 (D). Montaz wspornika rury
Umiesci¢ oba korice wspornika rury w dwdch otworach znajdujacych sie w gérnej czesci uchwytu.

Rys. D-1 wskazuje proces montazu, za$ D-2 prawidtowo zamontowany wspornik.

Y




Krok 5 (E). Montaz kosza

Umiesci¢ gérng czes¢ kosza na wsporniku, zamocowac za pomocg lewego i prawego klipsa. Zatozy¢
lewa i prawa zawieszke na wsporniku rury. Wcisna¢ blokade i otworzy¢ tylng pokrywe. Umiescié
gardziel kosza w odpowiednim potozeniu.

P |

Rys. E-3 Zatozy¢ zawieszki

0%

Rys. E-4 Rys. E-5 Wcisng¢ blokade i Rys. E-6 Umiesci¢ gardziel kosza
otworzy¢ tylng pokrywe w odpowiednim potozeniu
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Krok 6 (F). Montaz szczotki

Unies¢ ssawe, pociggnac spust blokady i otworzy¢ blokade. Dopasowac kwadratowy koniec szczotki do
kwadratowego watu i umiesci¢ koniec z tozyskiem w blokadzie. Zamontowa¢ pociggajac za spust
blokady i naktadajac blokade.

Rys. F-3 Umiesci¢ kwadratowy koniec
na wale

Rys. F-1 Pociagna¢ spust Rys. F-2 Otworzyé blokade

. =

Rys. F-4 Umiesci¢ konecziniyskiem w  Rys. F-5 Zablokowaé -
blokadzie

\rs. F-6 Zamontowana szczotka

11

Krok 7 (G). Montaz rury ssacej

Zdemontowaé ostone otworu ssacego, dopasowaé koniec rury ssgcej do otworu i odpowiednio
dokrecic.

Rys. G-3 Dokrecic Rys. G-4 Zamontowana rura ssaca

12




Krok 8 (H). Montaz deflektora ssawy /A
Zawiesi¢ deflektor na wsporniku rury.

Zauwaz: Korzystac z deflektora, tylko wtedy, gdy rura nie jest wykorzystywany do zasysania.

Rys. H-1 Zawiesi¢ deflektor Rys. H-2 Zamontowany deflektor

Krok 9 (I) Montaz kétek prowadzacych A

Zamontowac kétka zgodnie z ponizszymi wskazéwkami i dokreci¢ nakretki.

A

Rys. I-3 Zamontowane lewe kétko

I
's_L:b . 1. Nakretka motylkowa
o —— 2. Kétko prowadzace
. _,‘J/ 3. Podktadka
= 4. Sruba montazowa
Rys. I-1 l
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UZYTKOWANIE

A Ostrzezenie

Przed zapoznaniem sie z rozdziatem "UZYTKOWANIE” nalezy przeczytaé ze zrozumieniem poprzednie
rozdziaty.

Uruchamianie

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie elementy i akcesoria s3
odpowiednio zamontowane.

1. Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uzupetni¢ olej do odpowiedniego poziomu. Wlew
oleju jest oznaczony specjalng etykieta. Odkreci¢ korek z bagnetem i uzupetnic olej.

2. Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uzupetni¢ paliwo. Odkreci¢ korek wlewu zbiornika
paliwa i wla¢ odpowiednig ilo$¢ benzyny.

3. Upewnic sig, ze przetacznik bezpieczenstwa jest zamkniety.

14




5. Pociggna¢ za uchwyt linki rozrusznika, aby uruchomi¢ silnik. Przed pociggnieciem uchwytu
nalezy doktadnie sprawdzi¢ warunki otoczenia i w razie potrzeby sprzatnac¢ ostre przedmioty,
ktére mogtyby prowadzi¢ do odniesienia obrazen.

Regulowanie wysokosci
W celu wyregulowania wysokosci nalezy ztapa¢ za diwignie regulacji wysokosci, podnies¢ dzwignie
zwalniajac jg z pozycji, a nastepnie ustawi¢ w wymaganym potozeniu.

20

Wykorzystanie i funkcja kétek prowadzacych A

Podczas pracy z normalng predkoscia robocza (3.4 km/h) w przypadku uderzenia pod katem 45° lub
mniejszym w wysoki kraweznik (50-80mm) lub inny twardy obiekt, koto prowadzgce obetrze sie o
obiekt powodujac zmiane kierunku jazdy i zabezpieczenie urzadzenia przed uszkodzeniami.

Zauwaz: Nie nalezy zwieksza¢ standardowej predkosci pracy z napedem. Unikac¢ kqtow wiekszych niz
45°. Niezastosowanie sie do tych zaleceri moze spowodowdac, iz kétko prowadzqce nie bedzie w stanie
zadziatac¢ odpowiednio i dojdzie do uszkodzenia urzgdzenia.

15

Zauwaz: Kétka prowadzqce sq dodatkowym elementem stuiqcym do zabezpieczenia urzqdzenia w
przypadku niespodziewanego uderzenia w obiekt. W normalnych warunkach nie nalezy testowac
mozliwosci kétek i celowo wjezdzac¢ w przeszkody z duzq sitq. W przypadku mozliwosci uderzenia, bqdz
otarcia sie o twardy obiekt nalezy zwolni¢ i zachowac szczegding ostroznosc.

Wykorzystanie i funkcja watka roboczego

Zamontowa¢ watek zgodnie z instrukcjg montazu. Aby rozpoczac¢ prace szczotki/aeratora nalezy
zafgczy¢ dzwignie napedu watka przy uruchomionym silniku.

Diwignia napedu szczotki

Kierunek obrotu

. Kierunek zbierania zanieczyszczen
szczotki

16




W zaleznosci od warunkdw pracy i zbieranego materiatu watek moze mieé posta¢ szczotki do
zamiatania lub aeratora.

Szczotka do zamiatania stuzy do zbierania $mieci lezacych na ziemi, mokrych lisci i innych
zanieczyszczen ciezkich do zebrania. Szczotka nie uszkadza gleby.

Aerator stuzy do pracy na trawniku. Stalowe zeby aeratora wyczesujg trawnik z mchu, suchej trawy i
lisci, dodatkowo napowietrzajac wierzchnig warstwe gleby.

Warunki pracy urzadzenia

Nie korzysta¢ z urzadzenia na trudnym terenie, np. w wysokiej gestej trawie, na btocie.

1

Nie korzystac z urzadzenia do zbierania plastikowych tasm, miekkich tkanin, materiatu, jednorazowych
torebek.

Nie korzystac z urzadzenia do zbierania duzej ilosci $mieci (np. na wysypiskach) oraz do zbierania $mieci
o duzym rozmiarze.

17

Urzadzenie moze stuzy¢ do zbierania lisci z ziemi i trawnikow.

Wykorzystanie napedu

Aby zatgczy¢ naped, po uruchomieniu silnika nalezy zataczy¢ dziwignie napedu szczotki, a nastepnie
zataczy¢ dzwignie napedu.

Diwignia napedu szczotki
-

RS
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Wykorzystanie rury ssacej

a) Odkurzanie
e Zamontowac rure ss3ca zgodnie z instrukcjg montazu.
e Umiescic¢ deflektor ssawy pod ssawa.

e Uruchomi¢ urzadzenie. W celu zebrania $mieci nalezy skierowa¢ koniec rury ssgcej na
zbierane obiekty.

Zauwaz: Wytgczac silnik podczas montazu i demontazu rury ssqcej.

Zauwaz: Korzystac z deflektora ssawy wyfgcznie, gdy rura ssqca ma by¢ uzytkowana w formie
odkurzacza.

19

b) Uchwyt teleskopowy

Dtugos¢ teleskopowego uchwytu moze by¢ regulowana w zaleznosci od potrzeb. Aby wyregulowac
uchwyt nalezy wcisng¢ blokade kciukiem i wyregulowac do optymalnego poziomu.

c¢) Dmuchawa
e Zamkngc tylng ostone.

¥

Zauwaz: Przed ustawieniem funkcji dmuchawy nalezy wytqczy¢ silnik.

20




Zauwaz: Po zamknieciu ostony nalezy sprawdzié, czy ostona jest zablokowana oraz czy przetgcznik
bezpieczeristwa jest w pozycji zamknietej.

Zauwaz: Kategorycznie zabrania sie demontowania rury, gdy urzgdzenie jest uruchomione.

e Podtaczy¢ rure do tacznika rury.

21

Uruchomié urzadzenie. Kierowac rure w kierunku smieci.

d) Wykorzystanie rury

Nalezy pamieta¢, aby wykorzystywaé urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w punkcie
"WARUNKI PRACY URZADZENIA”.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na parametry rury i nie przeceniac jej mozliwosci.

Podczas pracy, aby zapewni¢ maksymalng moc ssania i dmuchawy, nalezy starac sie
ustawiac rure tak prosto jak to mozliwe.

Kategorycznie zabrania sie kierowania koficdwki rury w strone oséb postronnych, zwierzat
oraz miejsc w ktorych praca nie jest wykonywana.

Kategorycznie zabrania sie podtaczania i odtgczania rury przy uruchomionym silniku.

Nie ciggna¢ za rure w celu przesuniecia urzadzenia.

Uwazaé, by rura nie weszta w kontakt z ptynami, ogniem oraz niebezpiecznymi gazami.
Nie prébowac zbierac¢ Smieci wiekszych niz otwér montazowy rury.

W przypadku zablokowania rury nalezy wytaczy¢ silnik i udroznic rure.

Trzymac rure z dala od ttumika i pozostatych rozgrzanych elementdw silnika.
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Wykorzystanie kosza W przypadku wystgpienia wstecznego przeptywu powietrza nalezy:

e Zamontowac kosz zgodnie z instrukcjag montazu. e Sprawdzi¢, czy otwdr wentylacyjny kosza nie jest zamkniety.
e Podczas uzytkowania urzadzenia kurz zbierany z zanieczyszczeniami moze prowadzi¢ do e Sprawdzi¢, czy kosz nie jest petny.
zatkania otwordw wentylacyjnych kosza lub cofania sie powietrza, gdy kosz jest petny. W takim e Wylaczyc¢ urzadzenie i sprawdzi¢ czy kanat wlotowy nie jest zablokowany.

przypadku nalezy otworzy¢ zamek btyskawiczny otworu wentylacyjnego, aby przewietrzyé
kosz lub sprawdzi¢, czy kosz jest petny.

Zauwaz: Kategorycznie zabrania sie montowania i demontowania kosza przy uruchomionym silniku.

Zauwaz: Przed uruchomieniem silnika nalezy upewnic sie, Zze kosz jest zamkniety. Zabrania sie
otwierania kosza przy uruchomionym silniku.

Whytaczanie silnika

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z oznaczeniami znajdujacymi sie na dzwigni
przepustnicy.

Aby wytaczy¢ silnik nalezy przestawi¢ dzwignie przepustnicy do pozycji catkowicie zamknietej.

© Otworzyc kosz Oproznic kosz
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KONSERWACIA

Smarowanie

Zauwaz: Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych, serwisowych, przeglgdu oraz czyszczenia
nalezy kategorycznie wytgczyc¢ silnik.

tozyska kulkowe, kota zebate i waty kazdego z két powinny by¢ odpowiednio nasmarowane.

Zauwaz: Jesli podczas pracy kota i ich elementy nie dziatajg ptynnie i poprawnie nalezy wytqczy¢
urzqdzenie i je nasmarowac.

Smarowac elementy silnika zgodnie z instrukcjg obstugi silnika.

Silnik

e Informacje dotyczace konserwacji silnika znajduja sie w instrukcji obstugi silnika dotagczonej do
urzadzenia. Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi silnika.

e W normalnych warunkach nalezy konserwowaé filtr powietrza zgodnie z informacjami
zawartymi w instrukcji obstugi silnika. W przypadku pracy w cigzkich warunkach nalezy skréci¢
odstep pomiedzy kolejnymi czynnosciami konserwacyjnymi adekwatnie do warunkéw.
Pogorszenie wydajnosci pracy silnika lub jego kontakt z woda moga prowadzi¢ do koniecznosci
przeprowadzenia czynnosci serwisowych zwigzanych z filtrem powietrza i gaznikiem.
Szczegdtowe informacje znajduja sie w instrukcji obstugi silnika.

e Zaleca sie wymienia¢/sprawdzac $wiece zaptonowa na poczatku kazdego sezonu. Szczegétowe
informacje dotyczace typu swiecy i przerwy iskrowej znajdujg sie w instrukcji obstugi silnika.

e Nalezy regularnie czyscic silnik czystg szmatka lub szczotka. Otwory wentylacyjne powinny by¢
caty czas czyste, aby zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza. Regularnie czysci¢ ttumik i jego
okolice z trawy, smaru, nagaru i pozostatych zanieczyszczen.

Czyszczenie

e Regularnie czysci¢ silnik za pomoca czystej szmatki lub szczotki oraz uwazaé, by woda nie
dostata sie do filtra powietrza.
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e (Czyszczenie urzadzenia za pomoca weza ogrodowego lub myjki cisnieniowej moze prowadzi¢
do przedostania sie wody do filtra powietrza. Woda moze przenikna¢ przez filtr do dalszych
elementéw uktadu, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do uszkodzenia silnika.

e Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy wytaczy¢ silnik i poczekac na jego wystygniecie.

e Przed przystapieniem do czyszczenia spodu urzadzenia nalezy zamkng¢ zawor paliwa, odtaczy¢
przewdd Swiecy zaptonowej i ustawic¢ urzadzenie w taki sposob, aby filtr powietrza byt
skierowany ku gorze. Takie zachowanie zapobiegnie wyciekowi paliwa i pézniejszym
problemom z uruchomieniem.

e Aby wyczysci¢ kosz nalezy zdemontowac go z urzadzenia i umy¢ za pomoca weza ogrodowego
lub myjki ci$nieniowej. Przed ponownym montazem kosza nalezy poczekaé na jego catkowite
wyschnigcie.

e Po zakonczonym czyszczeniu nalezy wytrze¢ wszystkie elementy.

e Uruchomi¢ urzadzenie na zewnatrz i pozwoli¢ na prace do osiagniecia standardowej
temperatury roboczej, aby woda zebrana na silniku wyparowata.

e Wytgczyé silnik i poczekac na jego wystygniecie.

e Pozakoriczonym czyszczeniu i wyschnieciu urzadzenia nalezy pokry¢ wszystkie elementy, ktére
mogtyby zardzewiec¢ cienka warstwa oleju. Nasmarowac linki smarem silikonowym.

Przechowywanie
Przed przechowywaniem na okres powyzej 30 dni nalezy odpowiednio przygotowac urzadzenie.

e Oproézni¢ zbiornik paliwa. Zbiornik nalezy opréini¢ za pomocg odsysarki, a nastepnie
uruchomic¢ silnik i poczeka¢ na jego samoistne wytaczenie, aby wypali¢ pozostate paliwo z
uktadu.

A Ostrzezenie

Nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ podczas obchodzenia sie z paliwem. Benzyna jest silnie
tatwopalna i wybuchowa. Nie wykonywa¢ opisanych czynnosci w zamknietych pomieszczeniach, w
miejscach o stabym przeptywie powietrza oraz w poblizu iskier, otwartego ognia oraz ich Zrédet.

e Zdemontowac $wiece zaptonowq. Wlaé¢ ok. 20 ml oleju silnikowego do komory spalania.
Kilkukrotnie delikatnie pociggnac¢ za uchwyt linki rozrusznika w celu rozprowadzenia oleju po
wnetrzu silnika.

e Wyczyscic¢ i nasmarowac urzadzenie zgodnie z informacjami opisanymi na poprzedniej stronie.

e Delikatnie natozy¢ srodek przeciw rdzy na metalowe elementy urzadzenia.

e Przechowywac urzadzenie w suchym i czystym miejscu, w temperaturze powyzej 0°C, z dala
od dzieci i 0séb postronnych.

A Ostrzezenie

Przed przechowywaniem nalezy poczekac na catkowite wystygniecie silnika.
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Odpowiednia konserwacja

Odpowiednia konserwacja urzadzenia jest kluczowa dla zachowania bezpieczerstwa, wydajnosci i
bezawaryjnej pracy.

A Nieprawidfowa konserwacja oraz uruchamianie urzqdzenia mimo uszkodzeri moze prowadzi¢ do
trwatego uszkodzenia urzqdzenia, odniesienia powaznych obrazer, a w skrajnych przypadkach nawet
do smierci.

Nalezy zawsze postepowac zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi oraz z
harmonogramem konserwacji.

W celu utatwienia uzytkownikowi przeprowadzania prawidtowej konserwacji urzadzenia dalsza czes$¢
instrukcji zawiera plan i harmonogram konserwacji, rutynowe procedury sprawdzania urzadzenia i
opisuje proste czynnosci konserwacyjne, ktére moga zosta¢ wykonane przez uzytkownika z
wykorzystaniem prostych narzedzi. Pozostate czynnosci konserwacyjne wymagajace wiedzy,
doswiadczenia lub specjalistycznych narzedzi powinny zosta¢ wykonywane przez autoryzowane
punkty serwisowe.

Przedstawiony w instrukcji harmonogram konserwacji dotyczy urzadzenia, ktére pracuje w
standardowych warunkach. W przypadku, gdy urzadzenie pracuje w ciezkich warunkach, np. przy
dtugim, duzym obcigzeniu, w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach, w wysokiej wilgotnosci
lub przy duzym zapyleniu nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca lub punktem serwisowym w celu
ustalenia indywidualnego harmonogramu konserwacji.

Nie mozna przewidzie¢ wszystkich zagrozen, ktére powstajg przy czynnosciach konserwacyjnych i
serwisowych. Podczas tego typu czynnosci nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz nalezy
wykonywac tylko te czynnosci, na ktére pozwala wiedza i do$wiadczenie uzytkownika.

A Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych, serwisowych, przeglgdu oraz czyszczenia
nalezy kategorycznie wytqgczyc urzqdzenie.
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Olej silnikowy
ZALECANY OLEJ -10W30

Kazdorazowo przed uruchomieniem silnika nalezy sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom na bagnecie
powinien znajdowac sie pomiedzy minimum, a maksimum. Nowe urzadzenie osigga optymalng
wydajnos¢ po pierwszych 5 godzinach pracy. Po tym czasie nalezy zmieni¢ olej na nowy. Nastepnie
nalezy wymieniac olej co 25 godzin pracy oraz zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obstugi.

Wymiana oleju powinna odbywaé sie przy rozgrzanym silniku, co pozwoli na catkowite i szybkie
wyplynigcie starego oleju z uktadu. Nie wlewac¢ zbyt duzej ilosci oleju — prowadzi to do zabarwienia
spalin na czarno i zwiekszenia ich ilosci, spadku mocy (w zwigzku ze zbyt duzg iloscig nagaru w cylindrze
izmniejszeniem przerwy iskrowej) oraz do przegrzania silnika. Zbyt mata ilo$¢ oleju prowadzi do gtosnej
pracy przektadni, szybszego zuzycia lub uszkodzenia pierscieni ttokowych oraz do uszkodzenia ttoka,
powodujac trwate uszkodzenie silnika.

Podczas wymiany oleju nalezy delikatnie przechyli¢ urzadzenie na strone, po ktérej znajduje sie sruba
spustowa oleju. Nie nalezy przechyla¢ silnika na drugg strone — doprowadzi to do zalania gaznika
olejem, co w konsekwencji moze uszkodzi¢ silnik.

Podczas sprawdzania poziomu oleju

/ nie nalezy wkreca¢ korka z bagnetem
%

T&———POZIOM MAX

POZIOM MIN

Filtr powietrza

Kazdorazowo przed uruchomieniem silnika nalezy sprawdzic filtr powietrza pod katem uszkodzen i
zanieczyszczen. Zanieczyszczony filtr powietrza prowadzi do probleméw z uruchomieniem silnika,
czarnych spalin i braku mocy. W przypadku filtra papierowego nalezy wyciggnaé filtr i usungé
zalegajagce na nim zanieczyszczenia. W przypadku filtra ggbkowego nalezy wyczysci¢ filtr wodg z
delikatnym detergentem i nasgczy¢ go odrobing oleju, aby utrudni¢ przedostawanie sie zanieczyszczen
przez filtr. Nie czyscic drugiej warstwy filtra woda. Wewnetrzna warstwa filtra wykonana jest z papieru,
a woda moze uszkodzi¢ ten element wptywajac negatywnie na prace silnika. Do czyszczenia elementu
papierowego nalezy skorzysta¢ z kompresora i przedmuchaé go czystym powietrzem.

il
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Radiator

Gtowng funkcja radiatora jest eliminacja hatasu i ciepta. Gdy urzagdzenie pracuje, rézne elementy moga
znajdowad sie na radiatorze, wptywajac na jego funkcje rozpraszania ciepta. W ciezkich przypadkach
silnik moze ulec uszkodzeniu. W zwigzku z tym po kazdym uzyciu maszyny nalezy doktadnie wyczyscié
zanieczyszczenia na radiatorze.

Paliwo

Kazdorazowo, gdy zabraknie paliwa w zbiorniku nalezy odczeka¢ ok. 10 min przed kolejnym
tankowaniem. W przeciwnym, w przypadku kontaktu swiezego paliwa z goracym urzadzeniem moze
dojs¢ do zaptonu. Nie przepetniac zbiornika paliwa.
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Harmonogram konserwacji urzadzenia

Przed Po kazdym Co 10 Co 25 godzin | Przed Informacje
” kazdym uzyciu odzin racy lub co rzechowywaniem
CZESTOTLIWOSC . .Y v & pracy P v
uzyciem pracy sezon
CZYNNOSC
Sprawdzi¢ elementy ° °
Wyczyscic kosz [ ] [ ] [ ]
Wyczyscic urzadzenie [ L]
Spraw:zic’/ wymienic [ ] [ ] [ J Wymieni¢ w razie
szczotke
Ll Sprawdzi¢ Sprawdzi¢ Sprawdzi¢ potrzeby
—
z Spra\l:vdmc/ wymieni¢ [ ] Wymienié w razie
H pase Sprawdzi¢ potrzeby
Wyczysci¢ otwo
Q) | Weascic otwory ° ° °
<‘ wentylacyjne
E V\I_ycf:écié/wvmienié [} [ ] L] Wymieni¢ w razie
wirni
: Wyczysci¢ Wyczysci¢ Wyczysci¢ potrzeby
Sprawjzic’/ wymieni¢ kota [ ] Wymienié w razie
prowadzace
Sprawdzi¢ potrzeby
Sprawdzi¢/ wyczysci¢/ [ ]
P o ° ° °
nasmarowac ukta PR Wyczysci¢ wat
d (it L , Wyczysci¢ i
napedowy Wyczysci¢ Wyczysci¢ Nasmarowa¢ ,
nasmarowac
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Harmonogram konserwacgji silnika

Harmonogram obstugi silnika moze rézni¢ sie nieznacznie od informacji zawartych w odrebnej ogdlnej instrukcji obstugi silnika
(jezeli jest zataczona); jednak prosze pamigtad, ze sa to instrukcje ogdlne.
Aby miec pewnos¢ prawidtowej pracy i eksploatacji silnika, zalecamy stosowanie sie do ponizszych wymagan i zalecen:

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

. . co 25 co 50 co 100
Harmonogram obstugi i konserwacji ) _Po godzin | godzin | godzin
e przed kazdym | pierwszych co5 co 200
silniki 4-suwowe ! . pracy pracy pracy 1
uruchomieniem 5 godzin godzin
- - lub co lub co lub co
&6 - silnika godzinach | - pracy sezon/raz | sezon/raz | sezon/raz pracy
Czynnosc¢ : pracy
doroku | doroku | doroku
Sprawdzenie poziomu oleju w silniku (4)
Sprawdzenie silnika pod katem wyciekdw
i nieszczelnosci (4)
Sprawdzenie stanu i mocowania [
przewodu/rurki odpowietrznika (4)
Wymiana oleju w silniku o ®
Wymiana filtra oleju (1) L4 L
Sprawdzenie poziomu oleju w przektadni (1) ®
Wymiana oleju w przektadni (1) L
Sprawdzenie stanu filtra powietrza (4) L4
Oczyszczenie filtra powietrza (2) L
Wymiana filtra powietrza - papierowy (2) L
Wymiana filtra powietrza - ggbkowy(2) L
Wymiana filtra paliwa (1) ®
Sprawdzenie stanu i regulacja Swiecy [}
zaptonowej
Wymiana $wiecy zaptonowej [ ]
Sprawdzenie i regulacja obrotéw silnika (3) [ )
Sprawdzenie i regulacja luzéw zaworowych °
3)
Oczyszczenie zbiornika paliwa i filtra wlewu °
(3)
Sprawdzenie stanu przewoddw paliwowych °
(4)
Oczyszczenie komory spalania (3) [ J

Uwagi :
1) - jezeli jest w wyposazeniu silnika

2) - czesciej jezeli silnik pracuje w duzym zapyleniu i obcigzeniu, np. wysoka trawa, kurz, podtoze piaszczyste, suche
3) - czynnosci do wykonania tylko przez autoryzowany serwis
4) - w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nie uruchamiac silnika do czasu ich usuniecia

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE WAZNOSE
Diwignia przep icy w nieprawidtowym potoz Ustawi¢ diwignie przepustnicy w prawidtowym pot:
Brak paliwa w zbiorniku. L tnic paliwo do odpowiedni p
Zanieczyszczony filtr powietrza. Wyczysci¢ elementy filtra powietrza. [
Nieprawidtowo dokrecona $wieca zaptonowa. Dokrecié $wiece zaptonowg (25-30 Nm).
Luzny lub niepodtaczony przewdd swiecy. Podtaczyé przewdd Swiecy zaptonowej. (1]
Silnik sie nie Nieprawidtowa przerwa iskrowa. Wyregulowaé przerwe iskrowa do p. 0,7-0,8mm.
uruch < . Uszkod $wieca zaptonowa. Wymieni¢ $wiece zaptonowa.
Zdemontowac filtr powietrza i kilkukrotnie pociagnaé za
Gainik zalany paliwem. uchwyt linki rozrusznika, aby gaznik sie oczyscit — 000
¢ filtr.
Uszkodzony modut zaptt y. ¢ sig z autoryzowanym serwisowy
Przefacznik bezpieczeristwa otwarty. Zamkna¢ przetacznik bezpieczeristwa. 000
Diwignia przepustnicy nie jest w pozycji rozr Pr; i¢ diwignie przepustnicy do pozycji rozruchowej. 00
szczone paliwo. Wyczysci¢ zbiornik i zala¢ Swiezym pali:
Problem 2 Zablokowany filtr paliwa. Wyezyscié filtr paliwa. (1]
ur - -
silnika lub utrata Zablokowany otwér wlotow.y powietrza na korku Wyczyscié lub wymienié korek wlewu paliwa. [ 1 1]
mocy wlewu paliwa.
Zanieczyszczony filtr powietrza. Wyczyscic filtr powietrza. [ ]
Uszkod $wieca zaptonowa. Wymieni¢ $wiece zaptonowa.
bill Nieprawidtowa przerwa iskrowa. Wyregulowac przerwe iskrowa do poziomu 0,7-0,8mm.
predkos¢ Niewystarczajacy doptyw paliwa. Sprawdzi¢ uktad pod katem zanieczyszczen. (1)
Zanieczyszczony filtr powietrza. Wyczyscic filtr powietrza. (1]
Zbyt mata moc na Zanieczyszczony filtr powietrza. Wyezyscic filtr powietrza. (1]
biegu jatowy Zablok otwory ylacyjne silnika. Wyczysci¢ otwory wentylacyjne.
Zablok otwory ylacyjne pod silniki Wyczysci¢ otwory wentylacyj
Silnik nie pracuje
na wysokich Zbyt mata przerwa iskrowa. Wyregulowac przerwe iskrowg do poziomu 0,7-0,8mm.
obrotach
S " . Sprawdzi¢ yl pod katem izen lub °
Silnik si Ograniczony przeptyw powietrza. zablokowania. Wyczysci¢ zanieczyszczenia.
przegrzewa " - "y " PrI— -
Nieprawidtowy typ $wiecy zaptonowej. Wymieni¢ $wiece na prawidtowa.
I Poluzowana $ruba wirnika. Dokreci¢ Srube. [ ]
wibracje Niewywazony wirnik. Wywazyé lub wymienié wirnik. 000
Poluzowany rozrusznik. Dokrecié rozrusznik. (1]
Zanieczyszczenia w otworze ssacym. Wyczysci¢ zanieczyszczenia.
Nienaturalny Zanieczyszczenia na wale. Wyeczyscié zanieczyszczenia.
diwiek pod
IWIQ. po. :{as Zanieczyszczenia na wirniku. Wyczysci¢ zanieczyszczenia. 000
ur
Poluzowana $ruba wirnika. Dokreci¢ Srube wirnika.
Niewywazony wirnik. Wywazy¢ lub wymieni¢ wirnik. ([ X ]
Odtaczony przewéd wytacznika. Podtaczy¢ przewod wytacznika. [ ]
Nie mozna Uszkodzony wytacznik. k k ¢ sie z autory ym punk serwisowy 000
wytaczyé silnika
Uszkodzony cewka. ¢ sig z autory y serwisowy
Zablokowany otwor ssacy. Wyczysci¢ zanieczyszczenia. [ ]
Urzadzenie nie Wyczyscié kosz lub rozpiaé zamek biyskawiczny ot
zbiera Zablokowany odpowietrznik kosza. yezyscic kosz [ub rozpiac av.ne yskawiczny otwor 000
. wentylacyjnego.
Petny kosz. Oprézni¢ kosz. (1]
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Obiekt obcy przyczepiony do kota.

Wyczyscic koto.

Prowaldzer.\ie Nieréwna gleba. Wyregulowaé wysokos¢ pracy. [ ]
spr::Mia problem Zbyt bujna trawa. Wyregulowaé wysokosé pracy. (L1 ]
Petny kosz. Oproznic kosz.
Uszkodzony naped. ¢ sig z autory y ' serwi
Uszkodzony pasek. Wymieni¢ pasek.
Pasek spadt z kota pasowego. Zatozy¢ pasek.
Zuiyty pasek. Wyregulowaé napiecie paska. 000
Problem z
napedem Uszkodzone koto pasowe. Wymienic koto pasowe. (]
Zuiyte wewngtrzne zgby kota. Wymienié koto. [ 1 ]
Uszkodzony napi Wymienié
Odksztatcona oska. Naprostowac oske. [ ]
Uszkod. naped.. ¢ sie z autory y ' serwi
Uszkodzony pasek szczotki. Wymieni¢ pasek. (]
Szm;::‘;:i: nie Uszkodzony pasek rozrzadu. Wymieni¢ pasek.
Uszkod. koto pasowe. Wymieni¢ koto.
Ciato obce zaplatane w szczotce. Wyczyscié szczotke. 000
Rura ssaca nie Zablokowana rura. Udroznic rure.
zasysa Niepoprawnie zamontowany deflektor ssawy. Zamontowac deflektor. (1] ]
Rura ssaca nie Zablokowana rura. Udroznic rure.
dmucha Deflektor ssawy nie zostat zdemontowany. Zdemontowac deflektor. (]
OCHRONA SRODOWISKA

W przypadku utylizowania urzadzenia, jej czesci oraz ptynéw eksploatacyjnych nie nalezy utylizowac
tych elementéw wraz z odpadami domowymi. Utylizowaé wszystkie powstate odpady zgodnie z
lokalnymi regulacjami prawnymi, w sposéb niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu. Wskazane
elementy nalezy przekaza¢ do odpowiednich punktéw zajmujacych sie utylizacjg tego typu odpaddw.
W przypadku dodatkowych pytan nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym,
producentem lub lokalnymi wtadzami.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI Z NORMAMI EC

Nizej podpisany producent:

CEDRUS

Brzeziny 95-060, ul. Przemyslowa 1, Polska. NIP 8330005602

Osoba odpowiedzialna za dokumentacj¢ techniczng w ramach Wspolnoty:

Aleksandra Janowska 95-060 Brzeziny, ul. Przemyslowa 1, Polska

niniejszym deklaruje na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, ze produkt:

Odkurzacz spalinowy

Model: CEDLV58S

sq zgodne z nast¢pujacymi normami i normatywnymi dokumentami:

2006/42/EC, 2014/30/EU

EN 15503:2009+A2:2015 (in parts), EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009

Model CEDLV58S
Pojemnos¢ silnika 159 cm?
Szerokosé ssawy 58 cm
Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa 105 dB(A)

Brzeziny, 12 02 2025

)
Aleksandra Janowska ( Bt

Brzeziny 95-060, ul. Przemystowa /1, Polska

Dyrektor Handlowy






