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INSTRUKCJA OBStUGI

PILARKA SPALINOWA
CEDRUS PS50-18T

UWAGA: Nalezy przeczytac instrukcje obstugi i wszystkie informacje dotyczace srodkéw ostroznosci przed uruchomieniem
maszyny. Nalezy zachowac instrukcje do pdZniejszego uzytku.

Instrukcja oryginalna.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

e Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia
nalezy bezwzglednie, doktadnie przeczytac instrukcje
obstugi, aby w petni zrozumie¢ zasade dziatania

. urzadzenia. Zachowacd instrukcje do pdiniejszego
A OSTRZEZENIE uiythu.

e To urzadzenie zostatlo  zaprojektowane i
wyprodukowane do pielegnacji drzew i powinno by¢
uzytkowane wylacznie przez przeszkolonego
operatora.

Wykorzystany w niniejszej instrukcji symbol A wskazuje dziatania, ktdore nalezy podja¢ w celu zminimalizowania ryzyka
odniesienia obrazen ciata uzytkownika i osob postronnych oraz uszkodzeniu mienia. W zwigzku z powyiszym nalezy
kategorycznie przeczytac instrukcje obstugi ze zrozumieniem i postepowac zgodnie z opisanymi w niej informacjami.

OSTRZEZENIA WYSTEPUJACE W INSTRUKCII

Niektore akapity umieszczone w niniejszej instrukcji obstugi mogace zawierac niezwykle istotne informacje zostaty oznaczone
w jeden z ponizszych sposobdw:

a) AWARNING (OSTRZEZENIE!)

Informacje oznaczone w ten sposdb wskazujg dziatania, ktére uzytkownik powinien podja¢, aby zapobiec sytuacjom,
mogacym doprowadzi¢ do odniesienia obrazen ciata lub w skrajnych przypadkach nawet do $mierci.

b) © IMPORTANT (UWAGA)

Informacje oznaczone w ten sposdb wskazujg dziatania, ktére uzytkownik powinien podjaé, aby zapobiec sytuacjom,
mogacym prowadzi¢ uszkodzenia urzadzenia.

c) (ZAUWAZ!)

Informacje oznaczone w ten sposdb pokazuja jak poprawnie i w efektywny sposéb korzystac z urzadzenia.

A Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi.
Uzytkownik powinien zaznajomic sie z budowa i zasadg dziatania urzadzenia, a takze z funkcjonalnoscia kazdego z
poszczegodlnych elementéw. Ponadto nalezy dowiedzie¢ sie jak szybko i bezpiecznie wylgczy¢ urzadzenie. Instrukcja obstugi
powinna by¢ nieodzownym elementem urzadzenia i powinna zawsze znajdowac sie w jego poblizu.

ARyzyko uszkodzenia stuchu! W przypadku korzystania z urzadzenia codziennie w normalnych warunkach,
uzytkownik jest narazony na poziom hatasu ok. 80 dB (A) lub wyzszy. Korzysta¢ z ochrony stuchu.

PRZEZNACZENIE/NIEPRAWIDLOWE WYKORZYSTANIE

Niniejsza pilarka stuzy do $cinania i obalania drzew o $rednicy nie wiekszej niz pozwala na to specyfikacja techniczna
urzadzenia. Pracowac pilarkg wytgcznie z drewnem, nie Scina¢ innych materiatéw. Pilarka stuzy do pracy w przydomowym
ogrodzie.

Podczas obstugi urzadzenia uzytkownik powinien by¢ wyposazony w odpowiednie ubranie robocze, ktérego poszczegdélne
elementy zostaty wskazane w niniejszej instrukcji. Urzadzenie powinno by¢ obstugiwane wyfacznie przez odpowiednio
przeszkolone osoby. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i wypadki wynikajace z
nieprawidtowego wykorzystania urzadzenia. Uzytkownik przystepujacy do pracy pilarka jest zobowigzany do zapoznania sie
z instrukcjg obstugi, przestrzegania jej i zapoznania sie z wszelkimi mozliwymi zagrozeniami wynikajgcymi z uzytkowania tego



typu urzadzenia. Jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia moga prowadzi¢ do jego trwatego uszkodzenia, a w konsekwencji do
odniesienia obrazen przez uzytkownika lub osoby postronne. Wszelkie modyfikacje urzadzenia, ktére nie zostaty wykonane
przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy sg podstawg do uniewaznienia gwarancji.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi. Uzytkownik
powinien zaznajomi¢ sie z budowg i zasadg dziatania urzadzenia, a takze z funkcjonalnoscig kazdego z poszczegdinych
elementéw. Ponadto nalezy dowiedziec sie jak szybko i bezpiecznie wytgczyé urzgdzenie.

Nie korzysta¢ z urzadzenia pod wptywem alkoholu, srodkdw odurzajacych, silnych lekéw lub innych substancji mogacych
spowalniaé czas reakcji oraz trzezwa ocene sytuacji. Ponadto nie nalezy korzystac z urzagdzenia pod wptywem zmeczenia.

Korzysta¢ z urzadzenia wytgcznie w dobrze wentylowanych miejscach. Nigdy nie uruchamiac silnika w zamknietych
pomieszczeniach. Spaliny zawierajg smiertelnie niebezpieczny tlenek wegla (czad).

Nie pracowa¢ przy duzym wietrze, ztej pogodzie, stabej widocznosci oraz w skrajnie niskich/wysokich temperaturach. Przed
przystapieniem do pracy nalezy sprawdzaé, czy $cinana gataz nie jest martwa i nie spadnie podczas ciecia.

Korzysta¢ z ochronnego, antyposlizgowego obuwia, dopasowanych ubran ochronnych, ochrony wzroku, stuchu, kasku i
rekawic antywibracyjnych. Diugotrwata ekspozycja na wibracje moze powodowacé réznego typu obrazenia i zaburzenia
nerwowo-naczyniowe (np. syndrom Raynauda lub choroba biatych palcéw). Ryzyko to jest zdecydowanie wieksze dla oséb
majgcych problemy z uktadem krazenia. Objawy schorzen wywotanych wibracjami dotyczg gtdwnie dtoni, nadgarstkow i
palcow i obejmuja m.in. utrate czucia, odretwienie, pieczenie, swedzenie, bél, przebarwienia, zmiany skdrne. Efekty te moga
pogorszy¢ niskie temperatury otoczenia i/lub zbyt mocne trzymanie uchwytéw. W przypadku wystgpienia objawdw nalezy
skrécié czas uzytkowania maszyny i skonsultowac sie z lekarzem.

Zachowywac szczegdlng ostroznosé podczas obchodzenia sie z paliwem. Bezzwtocznie wyciera¢ paliwo w przypadku rozlania
i przed uruchomieniem silnika przesuna¢ urzadzenie co najmniej 3 metry od miejsca tankowania.

Nie tankowa¢, nie przygotowywaé mieszanki i nie przechowywac paliwa w poblizu zrédet ognia i silnych Zzrédet ciepta. Nie
pali¢ podczas obchodzenia sie z paliwem i podczas obstugi urzadzenia.

Nie uruchamiac urzadzenia i nie przystepowac do pracy, jesli w promieniu 10 metrow od urzadzenia znajdujg sie osoby
postronne, a w szczegolnosci dzieci lub zwierzeta.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy oczysci¢ miejsce, w ktérym praca ma by¢ wykonywana oraz wyznaczy¢ i oczyscic Sciezke
ewakuacyjng. Podczas uzytkowania nalezy caty czas zachowywac stabilng postawe ciata.

Przez caty czas trzymac pilarke obiema rekoma, zachowujac pewny chwyt z kciukami i pozostatymi palcami zacisnietymi
dookota uchwytow.

Wszystkie czesci ciata powinny znajdowaé sie najdalej jak to mozliwe od ruchomych elementéw urzadzenia. Przed
uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze tancuch nie pozostaje w kontakcie z zadnym obiektem.

Przenosi¢ pilarke wytgcznie, gdy silnik jest wytgczony tak, by prowadnica znajdowata sie za uzytkownikiem, a ttumik byt od
niego najdalej jak to mozliwe.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ tancuch pod katem zuzycia, uszkodzenia oraz poluzowania. Nie
pracowac pilarka, ktora posiada widoczne uszkodzenia, jest nieprawidtowo wyregulowana lub nie jest w petni zmontowana.
Upewnic sie, ze tancuch pilarki zatrzymuje sie w momencie puszczenia dzwigni gazu.

Wszelkie czynnosci zwigzane z konserwacjg i serwisowaniem urzadzenia nie wyszczegdlnione w instrukcji musza by¢
wykonywane wyfacznie przez autoryzowany punkt serwisowy.

Wytaczaé silnik kazdorazowo przed odtozeniem urzgdzenia.

Zachowac szczegdlng ostroznosc podczas ciecia drobnych gatezi i krzewdw poniewaz materiat moze wplatac sie w tarnicuch
pilarki i zosta¢ wyrzucony w kierunku operatora oraz moze to prowadzi¢ do utraty rownowagi przez operatora.

Zachowac szczegdlng ostroznosé podczas Scinania naprezonych gatezi, poniewaz po Scieciu widkien gatgz moze odbié w strone
operatora.



Uchwyty urzadzenia powinny by¢ przez caty czas suche, czyste i pozbawione $ladéw oleju oraz paliwa.

Uwaza¢ na odbicie. Odbicie to niekontrolowany ruch pilarki w kierunku operatora, ktéry moze wystgpi¢ w przypadku kontaktu
czubka prowadnicy z twardym materiatem. Odbicie moze prowadzi¢ do utraty kontroli nad urzgdzeniem, a w konsekwencji
do odniesienia obrazen ciata przez uzytkownika.

Podczas transportu urzadzenia nalezy koniecznie zatozy¢ ostone na prowadnice, zabezpieczy¢ pilarke i szczelnie dokrecié¢ korki
wlewu paliwa i oleju w celu unikniecia wycieku tychze substancji, uszkodzeniu pilarki lub odniesieniu obrazen.

RYZYKO REZYDUALNE

Mimo wykorzystywania urzadzenia zgodnie z opisanymi w instrukcji srodkami bezpieczeristwa, wciaz istnieje szczgtkowe
ryzyko, ktérego nie mozna wykluczy¢. W zwigzku z rodzajem i budowaq urzgdzenia mozna wskazaé nastepujace, potencjalne
niebezpieczenstwa:
e  Kontakt z niezabezpieczonym faricuchem.
e Niespodziewane, nagte ruchy prowadnicy pilarki.
e Uszkodzenia stuchu, jesli nie zostaty podjete zadne wskazane w instrukcji Srodki bezpieczenstwa dotyczgce stuchu.
e  Wdychanie spalin zawierajacych toksyczne substancje.
e  Kontakt paliwa ze skoéra.
e  Hatas. Nie da sie unikng¢ hatasu emitowanego przez urzadzenie. W przypadku dtugiej pracy w hatasie nalezy robi¢
regularne przerwy i stosowac certyfikowane ochronniki stuchu.
e  Wibracje. Uwaga! Rzeczywista wartos¢ wibracji moze rézni¢ sie od wartosci podawanej przez producenta w
instrukcji obstugi. Moze to by¢ spowodowane wieloma czynnikami, m.in.:
- nieprawidtowym uzytkowaniem urzadzenia,
- metoda i efektywnoscig ciecia,
- stanem ostrosci urzadzenia tnacego.
W przypadku zauwazenia objawéw takich jak dretwienie, swedzenie lub bdl w dtoniach lub wystepujace przebarwienia nalezy
natychmiast przerwac prace i zrobi¢ sobie dtuzsza przerwe. Brak regularnych przerw i ciggte narazenie na wibracje moze
prowadzi¢ do réznorakich schorzen.

SYMBOLE BEZPIECZENSTWA | INFORMACYJNE

Nalezy korzystac¢ z urzadzenia zachowujac wszelkie, znane uzytkownikowi $rodki ostroznosci oraz te opisane w instrukcji
obstugi. Podczas pracy nalezy poswiecac szczegdlng uwage kazdej wykonywanej czynnosci. W celu przypomnienia o srodkach
ostroznosci, ktére nalezy podjac, na réznych czesciach urzadzenia zostaty umieszczone etykiety (naklejki) ostrzegawcze, a
dodatkowo na urzadzeniu znajdujg sie etykiety informacyjne, majace na celu przypomnienie o szczegdtach technicznych lub
umiejscowieniu elementdw urzadzenia. Znaczenie wspomnianych symboli zostato opisane ponizej. Ponadto nalezy przeczytac
informacje dotyczace bezpieczeristwa zawarte w jednym z rozdziatdw niniejszej instrukcji. Uszkodzone lub nieczytelne
etykiety nalezy bezwzglednie wymienic.

Przeczytac ze zrozumieniem instrukcje obstugi i wszystkie zawarte w niej komunikaty bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE! Ryzyko odbicia. Uwazaé na odbicie i unikaé¢ kontakt czubka prowadnicy z drewnem.

!
@ Nie trzymacd urzadzenia jedng reka.

Zawsze pracowac urzadzeniem oburacz.




Korzystaé z ochrony wzroku, stuchu i rekawic ochronnych.

Przeczytac instrukcje obstugi przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia.

Korzystaé z antywibracyjnych rekawic roboczych.

Korzysta¢ z antyposlizgowego, solidnego obuwia i odziezy ochronnej zakrywajacej nogi i przedramiona.

Regularnie tankowac urzadzenie odpowiednig mieszanka. Umiejscowienie: w poblizu korka wlewu paliwa.

2

Regularnie uzupetniaé olej do smarowania taricucha. Umiejscowienie: w poblizu korka wlewu oleju.

Witacznik/wytgcznik silnika. Ustawienie przetgcznika w pozycji ”O” natychmiastowo wytacza silnik.
Umiejscowienie: po lewej stronie uchwytu tylnego.

« o

STOP

l\l DZwignia ssania. Pociggniecie zamyka ssanie, za$ wcisniecie otwiera ssanie.
Umiejscowienie: po prawej stronie uchwytu tylnego.

CHAIN OIL
MAX MIN
A A

H Sruba regulacyjna wysokich obrotéw.
I Sruba regulacyjna niskich obrotéw.

Regulacja pompy olejowej. Obrécenie sruby w kierunku "MAX” zwiekszy ilos¢
przeptywu oleju, zas w kierunku “MIN” — zmniejszy.




Sruba regulacyjna biegu jatowego.
Umiejscowienie: Po lewej stronie w gérnej czesci tylnego uchwytu.

Biata strzatka — zwolnienie hamulca fancucha; Czarna strzatka - zataczenie hamulca tancucha.

SN\ -
(O)) O Umiejscowienie: Pokrywa sprzegta.

@ E:} Wskazuje kierunek montazu faricucha.
Umiejscowienie: Pokrywa sprzegta.

Gwarantowany poziom mocy akustyczne;j.

ﬂ Rozrusznik reczny.

Zawor dekompresyjny.
D u Aby otworzy¢ zawor nalezy go wcisngc.

OSTRZEZENIE DOTYCZACE ODBICIA

AWARNING Odbicie moze wystgpi¢ w przypadku dotkniecia jakiegokolwiek statego elementu czubkiem prowadnicy oraz

w przypadku chwilowego zakleszczenia sie taricucha w rzazie. W niektérych tego typu przypadkach moze dojs$¢ btyskawicznej
reakcji zwrotnej prowadnicy i odrzutu urzgdzenia w kierunku operatora. Odbicie moze doprowadzi¢ do nagtej utraty kontroli
nad pilarkg, a w konsekwencji do odniesienia obrazen przez uzytkownika.

Nie nalezy polegaé¢ wylacznie na zabezpieczeniach wbudowanych w urzadzenie. Kazdy uzytkownik pilarki powinien
podejmowac kroki, ktére pozwolg na zmniejszenie ryzyka wystgpienia przypadkowych wypadkéw i odniesienia obrazen.

e  Wiedzac na czym polega odbicie uzytkownik moze zmniejszy¢ lub wyeliminowac element zaskoczenia.

e  Trzymac urzadzenie pewnie, obiema rekoma (prawa reka na tylnym uchwycie, lewa na przednim). Palce powinny
by¢ oplecione wokét uchwytdow. Pewny chwyt zmniejszy skutki odbicia i nie pozwoli na utrate kontroli nad
urzadzeniem. Nie puszczac pilarki i nie pracowac jednoracz.



Przed przystgpieniem do ciecia nalezy usung¢ spod obrabianego materiatu wszelkie twarde elementy, ktérych
mégtby dotkngé czubek prowadnicy (np. innych ktéd, gatezi itp.)

Cia¢ przy duzej predkosci obrotowej silnika.

Nie przecigzac urzadzenia i nie cig¢ powyzej linii ramion.

Przestrzega¢ harmonogramu konserwacji i ostrzenia taricucha.

Korzystaé¢ wytacznie z prowadnic i taicuchéw o parametrach wskazanych przez producenta lub dotaczonych do
zestawu.

¢

A
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BUDOWA URZADZENIA |1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA URZADZENIA

tANCUCH TNACY
PROWADNICA

DZWIGNIA HAMULCA
ROZRUSZNIK

POKRYWA FILTRA POWIETRZA
NAKRETKA BLOKUJACA FILTRA POWIETRZA
DZWIGNIA SSANIA

BLOKADA DZWIGNI GAZU
TYLNY UCHWYT

10. DZWIGNIA GAZU

11. WEACZNIK/WYLACZNIK SILNIKA
12. ZBIORNIK PALIWA

13. ZBIORNIK OLEJU

14. PRZEDNI UCHWYT

15. OStONA PROWADNICY

16. POMPKA PALIWA (PRIMER)

17. ZAWOR DEKOMPRESYJNY

18. OStONA SPRZEGLA

W N WNR

19. OSTROGA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
MODEL - CEDPS50-18T
POJEMNOSC SILNIKA cm3 49,3
MOC SILNIKA kw 2,1
ZBIORNIK PALIWA ml 550
MIESZANKA benzyna:olej 40:1
ZBIORNIK OLEJU ml 260

OLEJ DO tANCUCHA

Olej do taricucha

PROWADNICA - 18” 0.325” 0.058” OREGON
tANCUCH - 0.325” 0.058” OREGON
WAGA kg 51




MONTAZ

W opakowaniu powinny znajdowac sie:

1.

Jednostka napedowa
tanicuch

Prowadnica

Ostona prowadnicy

Klucz do $wiecy zaptonowej

Pilnik

Otworzy¢ opakowanie i sprawdzic, czy w srodku znajdujg sie wszystkie wyzej opisane elementy.
Zamontowac prowadnice i taricuch zgodnie ze wskazdwkami zamieszczonymi ponizej.

AWARNING tancuch tnacy ma bardzo ostre krawedzie. Dla wiasnego bezpieczenstwa nalezy korzysta¢ z rekawic

ochronnych.

Pociagnac ostone w kierunku przedniego uchwytu, aby upewnic sie, ze hamulec taricucha nie jest zatgczony.
Poluzowa¢ dwie nakretki (13), zdja¢ ostone sprzegta (12) i podktadke (11).

Zatozy¢ tancuch na koto zebate, jednoczesnie montujagc go na prowadnicy. Potaczy¢ prowadnice z jednostka
napedowg umieszczajgc napinacz taricucha (8) w dolnym otworze prowadnicy (7). Zamontowac ostone sprzegta i
dokreci¢ nakretke rekoma. Upewnié sie, ze kotek ostony sprzegta (9) zostat umieszczony w otworze podstawy silnika
(10).

Upewnic sie, ze fancuch zostat zamontowany w dobrg strone.

=>
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e  Trzymajac czubek prowadnicy nalezy wyregulowac srube napinajaca (3) do momentu, az tancuch bedzie przylegat
do dolnej czesci prowadnicy.

e Unies¢ prowadnice i dokreci¢ nakretke. Sprawdzi¢ nacigg taricucha. Odpowiednio naciaggniety taricuch powinien
przylega¢ do prowadnicy i przy przesunieciu go reka musi sie delikatnie obracaé. W razie potrzeby wyregulowacé
nacigg ponownie.

Dokrecanie sruby napinajacej zgodnie z ruchem wskazéwek zegara nacigga taricuch (2), zas w przeciwng strone — luzuje (1).

Odpowiedni naciagg tarcucha jest niezwykle wazny dla bezpiecznej i wydajnej pracy. Nieprawidtowy naciag

moze prowadzi¢ do szybszego zuzycia prowadnicy oraz do wypadania ogniw fancucha z rowkéw prowadnicy. Regularnie
sprawdzac naciag tancucha!

© IMPORTANT Ostroga to jeden z podstawowych elementéw pilarki. Nie uruchamiac urzadzenia bez zamontowanej ostrogi.

Zamontowac ostroge z przodu urzadzenia za pomocg dwach srub.
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UZYTKOWANIE

PALIWO

To urzadzenie zostato wyposazone w dwusuwowy silnik, ktéry do pracy wymaga mieszanki benzynowo — olejowej w
odpowiednich proporcjach. Korzysta¢ wytgcznie z benzyny bezotowiowej o liczbie oktanowej minimum 95 oraz wysokiej
jakosci oleju do silnikdw dwusuwowych chtodzonych powietrzem.

Zalecana proporcja mieszanki 40:1 (benzyna:olej).

AWARNING Paliwo jest ekstremalnie tatwopalne. Nie palic podczas obchodzenia sie z paliwem. Nie tankowac i nie

przechowywad paliwa w poblizu Zzrédet ognia, iskier i silnych Zzrédet ciepta.

\

e -

© IMPORTANT Nie pracowac urzgdzeniem bez oleju. Praca silnika na samej benzynie doprowadzi do szybkiego uszkodzenia

elementodw silnika.
Korzysta¢ wytgcznie z wysokiej jakosci oleju do silnikéw dwusuwowych chtodzonych powietrzem. Korzystanie z innego typu
oleju moze prowadzi¢ do trwatego, szybkiego uszkodzenia silnika.

Aby odpowiednio przygotowaé mieszanke nalezy:
e  Odmierzy¢ wymagang ilos¢ benzyny i oleju;
e  WiIac potowe benzyny do pojemnika, w ktérym mieszanka bedzie przygotowywana;
e Dola¢ oleji energicznie wymieszac;
e WiIac reszte benzyny i mieszac przez co najmniej minute;
e Oznaczy¢ pojemnik w widoczny sposéb, aby uniknaé¢ wymieszania mieszanki z benzyna i innymi pojemnikami.

OLEJ DO SMAROWANIA tANCUCHA
Korzysta¢ z odpowiedniego oleju przez caty rok.

% NOTE |yje nalezy korzystaé ze zuzytego lub starego oleju, poniewaz moze to prowadzi¢ do uszkodzenia pompy
olejowe;.

=
~_
IDLEJ Do

| SMAROWARNIA
| LARCUCHA
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URUCHAMIANIE SILNIKA
e  Odkreci¢izdemontowad korek wlewu paliwa (1) i korek wlewu oleju (2). Umiesci¢ korki w miejscu wolnym od kurzu
i zanieczyszczen.

e Uzupetnic¢ oba zbiorniki do ok. 80% objetosci.
e Szczelnie dokreci¢ korki i wytrze¢ rozlane paliwo/olej.
e  Przestawi¢ wtacznik/wytgcznik (3) do pozycji ”I”.

e  Kilkukrotnie wcisng¢ pompke paliwa (primer) (5) do momentu pojawienia sie paliwa.

e Wyciggnac dZwignie ssania (5). Ssanie zostanie zataczone, a dZzwignia gazu ustawi sie w pozycji startowej.

NOTE

zamknietej. Aby wytaczy¢ ssanie nalezy nacisna¢ dzwignie gazu.

Podczas uruchamiania bezposrednio po wytgczeniu silnika nalezy ustawi¢ dzwignie ssania w pozycji

e  Popchng¢ dzwignie hamulca do przodu w celu uruchomienia hamulca tancucha.
e Wcisng¢ zawor dekompresyjny.

12
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NOTE W momencie zaptonu zawdr dekompresyjny automatycznie powrdci do pozycji zamknietej. Wciska¢ zawor
przed kazdym uruchomieniem.

e  Energicznie pociggnac za uchwyt linki rozrusznika (pilarka powinna leze¢ na stabilnym podtozu).

e W momencie, gdy zapton bedzie dostrzegalny nalezy pociggnac¢ dzwignie gazu, dzieki czemu ssanie wréci do pozycji
roboczej i ponownie, energicznie pociggnac¢ za uchwyt linki rozrusznika w celu uruchomienia silnika.

e Pociggnac¢ ostone przedniego uchwytu, aby wytaczy¢ hamulec, a nastepnie kilkukrotnie delikatnie wcisna¢ dzwignie
gazu, w celu rozgrzania silnika.

AWARNING Przed uruchomieniem pilarki nalezy upewnic sie, ze tancuch i prowadnica nie dotykajg zadnego elementu, a

hamulec tancucha jest zataczony.

SPRAWDZANIE SMAROWANIA tANCUCHA

Po uruchomieniu silnika nalezy przez chwile ustawic predkos¢ pracy na ok. potowe i sprawdzi¢ czy smarowanie taficucha dziata
prawidtowo (rysunek ponizej).

- -
g OLEJ DO
= e SMAROWAMIA
) B tARCUCHA
it
“\1‘\“:5
™
.“""_-l—-_..._-__- —— -"'wl
| |
) L

Przeptyw oleju moze zostac¢ wyregulowany poprzez umieszczenie srubokreta w otworze (1) znajdujacym sie ponizej sprzegta
i przekrecenie go. Przekrecenie zgodnie z ruchem wskazowek zegara zmniejsza ilos¢ oleju, zas w kierunku przeciwnym —
zwieksza. Regulowaé w zaleznosci od potrzeb.
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Zbiornik oleju powinien wystarczy¢ mniej wiecej na caty zbiornik paliwa. Uzupetniac olej za kazdym razem po

tankowaniu.
SPRAWDZANIE DZIAtANIA SPRZEGLA

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy upewnic sie, ze taficuch nie porusza sie na biegu jatowym.

AWARNING Podczas pracy nalezy trzymacd urzadzenie mocno, obiema rekoma. Lewa reka nalezy trzymac przedni uchwyt,
za$ prawa reka - tylny (nawet jesli operator jest leworeczny).

HAMULEC tANCUCHA
Hamulec faricucha jest mechanizmem zatrzymujgcym taficuch w przypadku odrzutu pilarki do tytu na skutek odbicia.

Hamulec taricucha uruchamiany jest dzieki sile bezwtadnosci lub recznie poprzez popchniecie do przodu hamulca tanicucha
(ostony przedniego uchwytu)

Jesli hamulec zadziata, biaty element znajdujacy sie w podstawie hamulca powinien by¢ widoczny.

Aby zwolni¢ hamulec nalezy pociggna¢ ostone przedniego uchwytu do tytu do momentu klikniecia.

Przedni uchwyt

Hamulec zwolniony
Hamulec zataczony

Ostona przedniego uchwytu

PwOnNPE

AWARNING W przypadku zataczenia hamulca nalezy zwolni¢ diwignie gazu, aby zmniejszy¢ predkosc silnika.

Kontynuowanie pracy z zataczonym hamulcem doprowadzi do przegrzania, a w konsekwencji uszkodzenia urzadzenia.
Sprawdza¢ dziatanie hamulca tanicucha kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy.

Procedura sprawdzania hamulca tancucha:

o Wylaczyc silnik.
e Trzymajac pilarke poziomo puscié¢ przedni uchwyt i przesungé czubkiem pilarki po pniu lub kawatku drewna. Jesli
hamulec jest zataczony, taricuch nie bedzie sie obracat.
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WYLACZANIE SILNIKA

e  Zwolni¢ dZzwignie gazu i pozwoli¢ na prace silnika na biegu jatowym przez kilka minut.
e  Ustawic¢ wtacznik/wytgcznik silnika w pozycji ”0” (STOP) (1).

AWARNING Przed przystgpieniem do pracy nalezy doktadnie przeczyta¢ catg instrukcje obstugi ze szczegdlnym

uwzglednieniem czesci dotyczacej bezpieczenstwa. Zaleca sie, aby pierwsze ciecia wykonywac na prostych, mniejszych
ktodach, co pozwoli na zaznajomienie sie z urzgdzeniem i pozwoli oceni¢ jego mozliwosci.

Podczas pracy nalezy zawsze podejmowac wszelkie znane i opisane w instrukcji obstugi srodki ostroznosci. Korzystac z pilarki
wytgcznie do ciecia drewna. Kategorycznie zabrania sie ciecia innych materiatéw. W przypadku innych materiatow poziom
wibracji i ryzyko wystgpienia odbicia bytoby znaczaco wyzsze co z kolei nie pozwolitoby na zachowanie odpowiednich srodkéw
bezpieczenstwa. Nie korzystac z urzgdzenia do podnoszenia, koszenia i roztupywania. Nie ustawia¢ urzadzenia na stojakach.
Nie podtgczad akcesoridw, ktore nie sg zalecane przez producenta.

Nie nalezy wywieraé duzego nacisku na pilarke podczas ciecia. W przypadku pracy na petnej mocy nalezy jedynie delikatnie
przyktadaé pilarke do obrabianego materiatu.

Zaleca sie, aby kazdorazowo przed przystapieniem do pracy i po kazdym upuszczeniu pilarki lub innym wystepujacym
problemie doktadnie sprawdzi¢ urzadzenie pod katem uszkodzen.

W przypadku zablokowania taficucha w rzazie nie nalezy wyciggac go na site, poniewaz tego typu dziatanie moze doprowadzi¢
do uszkodzenia sprzegta. W takim przypadku nalezy rozszerzy¢ rzaz za pomoca klina lub dzwigni.

W celu zmniejszenia ryzyka wystgpienia odbicia oraz zapewnienia bezpieczerstwa nalezy kazdorazowo, przed przystgpieniem
do pracy sprawdzaé dziatanie hamulca tancucha oraz ostros¢ tanicucha.

R
oo Olo_ o

Demontaz jakichkolwiek elementéw urzadzenia, nieprawidtowa konserwacja oraz korzystanie z nieoryginalnych czesci moze
prowadzi¢ do odniesienia powaznych obrazen przez uzytkownika i osoby postronne.
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RODZAJE PRACY

OBALANIE DRZEW

W celu obalenia drzewa nalezy w pierwszej kolejnosci wybraé kierunek, w ktérym drzewo bedzie opada¢ uwzgledniajac
kierunek i site wiatru, stan drzewa, umiejscowienie ciezkich gatezi, dostep do pracy po obaleniu itp. Po ustaleniu kierunku
upadku nalezy oczysci¢ miejsce pracy oraz droge ucieczki.

Wykona¢ naciecie (B) na gtebokos$¢ okoto 1/3 $rednicy drzewa w kierunku wymaganego upadku. Na poczatku wykona¢ dolne,
poziome naciecie, dzieki czemu taricuch i prowadnica nie zaklinujg sie w drzewie. Wykona¢ kolejne naciecie (A) po przeciwnej
stronie drzewa, ok. 50mm powyzej poziomego ciecia B. Naciecie musi by¢ zrobione tak, by pomiedzy obiema cieciami
pozostata zawiasa (pas drewna), ktdra moze zadziatac jak zawias. Zawiasa zapobiega obracaniu sie i przewrdceniu drzewa w
ztym kierunku. Kategorycznie zabrania sie przechodzenia poza linie zawiasy.

Gdy ciecie koricowe zbliza sie do zawiasy drzewo powinno zacza¢ spadad. Jesli okaze sie, ze drzewo nie moze spas¢ w zgdanym
kierunku lub moze przechyli¢ sie do tytu i zablokowaé pilarke, nalezy przerwac ciecie i zablokowac¢ otwédr klinem, np.
drewnianym, plastikowym lub aluminiowym.

Gdy drzewo zacznie spadac nalezy wyciggnac pilarke z otworu, wytgczy¢ ja, odtozy¢, a nastepnie opuscic¢ strefe zagrozenia
przygotowang wczesniej droga. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé i zwrdci¢ uwage na spadajgce gatezie i na to, by sie
nie potknga¢.

Strzatka na ponizszej ilustracji oznacza kierunek upadku drzewa.

50 mm

AWARNING Podczas obalania drzewa nalezy ostrzec wszystkie osoby znajdujgce sie w poblizu.

PRZYCINANIE | OKRZESYWANIE

AWARNING Podczas przycinana pnia na dtugos¢ oraz okrzesywania nalezy caty czas stac stabilnie i zachowywac

rownowage oraz zadba¢ o stabilizacje drzewa. Uwazaé na przetoczenie sie drzewa. Przeczytac instrukcje obstugi ze
szczegblnym uwzglednieniem informacji dotyczacych odbicia.

Przed przystgpieniem do ciecia nalezy sprawdzi¢, w ktora strone drzewo sie zgina. Rzaz $cinajacy powinien by¢ wykonywany
po przeciwnej stronie, aby zapobiec zablokowaniu prowadnicy i taricucha w nacieciu.

a) Ciecie niepodpartego drzewa

Przecig¢ drzewo do potowy od goéry do dotu, a nastepnie obrdci¢ drzewo i wykonac ciecie z drugiej strony.
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b) Ciecie podpartego drzewa

W punkcie A wykona¢ ciecie od dotu na gteboko$é ok. 1/3 $rednicy drzewa, a nastepnie wykonac ciecie koricowe od gory.

W punkcie B nalezy wykona¢ ciecie od gory na gtebokos¢ ok. 1/3 $rednicy drzewa, a nastepnie wykonaé ciecie koricowe
od dotu.

PUNKT A PUNKT B
c) Okrzesywanie obalonego drzewa

Sprawdzi¢, w ktdrg strone gataZz jest naprezona, a nastepnie wykona¢ ptytkie naciecie od $cisnietej strony (1), aby
zapobiec rozerwaniu gatezi. Wykonad ciecie (2) po naprezonej stronie.

AWARNING Naprezona gataz po rozpoczeciu ciecia moze zostac¢ odrzucona w kierunku operatora.

d) Okrzesywanie rosngcego drzewa

Nalezy rozpoczac ciecie od dotu, a nastepnie wykonad rzaz $cinajacy od gory.

—— = —tns
e~ g & —

-_—

AWARNING Nie nalezy pracowaé bez zachowania stabilnej pozycji i rownowagi. Nie pracowaé na drabinie. Nie

przecigzac urzadzenia. Nie pracowac powyzej linii ramion. Zawsze trzymac urzgdzenie obiema rekoma.
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AWARNING Podczas prac wykonywanych na pniu drzewa nalezy zawsze korzystaé z ostrogi. Docisng¢ ostroge do pnia

trzymajac mocno za tylny uchwyt i dopiero wtedy rozpocza¢ ciecie na petnej predkosci tancucha. Ciecie powinno by¢
wykonywane poprzez prowadzenie pilarki za przedni uchwyt w wymaganym kierunku. Ostroga stuzy jako punkt podparcia.

Korzystanie z ostrogi podczas Scinania pni i grubych gatezi znaczaco zmniejsza ryzyko odniesienia obrazenn oraz redukuje
poziom odczuwalnych wibracji.
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KONSERWACIA
AWARNING Przed przystgpieniem do czyszczenia, przeglagdu oraz czynnosci serwisowych i konserwacyjnych nalezy

wytaczy¢ silnik i poczekaé na jego wystygniecie oraz odtaczyé¢ swiece zaptonowa, aby uniknac¢ przypadkowego uruchomienia.
Prawidtowa i regularna konserwacja urzadzenia jest kluczowa dla zapewnienia dtugiej, wydajnej i bezpiecznej pracy.

PO KAZDYM UZYCIU
1. Filtr powietrza
Zanieczyszczenia odktadajace sie na filtrze powietrza powinny by¢ usuwane poprzez delikatne stukanie filtrem o twarda
powierzchnie. Siatke filtra nalezy czyscic¢ za pomoca szczotki i benzyny (po rozdzieleniu elementu na p6t). Przedmuchiwadé
filtr sprezonym powietrzem od wewnatrz.
Aby ztozy¢ potéwki filtra nalezy $cisngc je w odpowiednim punkcie do momentu klikniecia.

2. Smarowanie taficucha
Zdemontowac prowadnice i sprawdzi¢ czy otwdr wylotowy (1) oleju nie jest zablokowany.

3. Prowadnica
Zdemontowac¢ prowadnice (1) i usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia z jej rowkow i otworu wlotowego. Nasmarowac
zebatke prowadnicy (3) za pomoca specjalnego otworu (2) umieszczonego na koricu prowadnicy.

12)

4. Inne

Sprawdzi¢ urzagdzenie pod katem wyciekéw paliwa, poluzowania srub, nakretek i pozostatych elementéw mocujacych i
uszkodzenia jakiejkolwiek czesci urzadzenia. W przypadku znalezienia usterki nalezy jg kategorycznie naprawié¢ przez
nastepnym uruchomieniem.
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CZYNNOSCI WYKONYWANE OKRESOWO
1. Zebracylindra
Kurz i zanieczyszczenia odktadajace sie pomiedzy zebrami cylindra mogg prowadzi¢ do przegrzania silnika. Regularnie
sprawdzad i czysci¢ zebra. Aby wyczyscic¢ zebra cylindra nalezy zdemontowac filtr powietrza i ostone cylindra. Podczas
montazu nalezy upewnic sig, ze wszystkie elementy sg na swoim miejscu.

2.  Filtr paliwa
Za pomocg przygotowanego druta z haczykiem wyciggng¢ filtr paliwa (1) ze zbiornika, a nastepnie wyczysci¢ go za
pomoca czystej benzyny lub wymienié¢ na nowy.

‘DIMPORTANT'

e  Po wyciagnieciu filtra nalezy przytrzymac i zabezpieczy¢ przewdd ssacy, aby nie wpadt do zbiornika.
e  Podczas montazu filtra nalezy uwazac, by jego widkna i inne zanieczyszczenia nie dostaty sie do wnetrza
uktadu.

3. Zbiornik oleju
Za pomocg przygotowanego druta z haczykiem wyciggng¢ filtr oleju (2) ze zbiornika, a nastepnie wyczysci¢ go za pomoca

4. Swieca zaptonowa

Regularnie czyscic¢ swiece za pomoca drucianej szczotki i w razie potrzeby regulowac przerwe iskrowa do poziomu ok.
0,65mm.

0,65 mm

S —

ZALECANA SWIECA ZAPLONOWA: NHSP LD L8RTF; CHAMPION RCJ7Y; NGK BPMR7A

5. Koto ptywajace

Sprawdzaé¢ pod katem uszkodzen i drobnych peknieé, ktére mogtyby wptyngé na prace tancucha. W przypadku
znalezienia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy bezwzglednie wymieni¢ koto na nowe. Nie montowaé nowego tancucha
na zuzyte koto, ani zuzytego tanicucha na nowe koto.

Koto zebate
Beben sprzegta
tozysko igietkowe
Podktadka

Blok sprzegta

v wn R
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6. Przednie i tylne amortyzatory
Wymienia¢ w przypadku jakichkolwiek widocznych sladéw uszkodzenia.

KONSERWACIJA tANCUCHA | PROWADNICY

1. tancuch tnacy

DIa zachowania ptynnej, bezpiecznej i wydajnej pracy taricuch tnacy powinien byt przez caty czas
odpowiednio naostrzony. Ostrzy¢ fancuch, gdy:

e  Trociny zaczynajg przybiera¢ konsystencje pytu;

e Brakuje sity przy cieciu;

. Linia ciecia nie przebiega prosto;

e  Zauwazalnie zwieksza sie poziom wibracji;

e  Zwieksza sie poziom zuzycia paliwa.

A WARNING Korzystac z rekawic roboczych.

Przed przystgpieniem do ostrzenia taricucha nalezy:
e Upewnicsie, ze taricuch pilarki jest dobrze ustawiony i zabezpieczony (np. w imadle);
e Upewniésie, ze silnik jest wytaczony;
e Przygotowac okragty pilnik o rozmiarze odpowiednim do tancucha.

Aby naostrzy¢ taficuch nalezy umiescic pilnik w wymaganym miejscu i pcha¢ go wyfacznie od siebie.
Prawidtowe ostrzenie faricucha wymaga pewnej wprawy oraz praktyki. taricuch nalezy ostrzyé w specjalnych punktach,
gdzie specjalista zbada taricuch pod katem zuzycia oraz naostrzy go w odpowiedni sposéb zapobiegajgcy ewentualnym
niebezpiecznym sytuacjom zwigzanym z pracg zle naostrzonym lub nadmiernie zuzytym faricuchem.

2.  Prowadnica
e Co jakis czas nalezy obracac prowadnice, aby zapobiec zuzyciu tylko z jednej strony;
e  Rowek prowadnicy powinien by¢ zawsze kwadratowy. Regularnie sprawdzaé rowek pod katem zuzycia. Jezeli
rowek prowadnicy jest zuzyty i taricuch wychyla sie za bardzo na boki, nalezy wymieni¢ prowadnice.

Linijka

Przerwa (luka)

Brak przerwy (luki)
Przechylenie taricucha

PONPE

2

!
|
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PRZECHOWYWANIE, UTYLIZACJA | GWARANCIA

PRZECHOWYWANIE
W celu przechowywania urzadzenia nalezy:
e Oproznic zbiornik paliwa i wypali¢ pozostate paliwo ze zbiornika pozwalajgc na prace urzadzenia do momentu jego
samoistnego wytgczenia;
e Oproznic¢ zbiornik oleju;
e Wyczyscic¢ urzadzenie;
e QOdtozy¢ urzadzenie w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od zrédet ognia i ciepta, poza zasiegiem dzieci.

UTYLIZACIA

Nie zanieczyszcza¢ srodowiska odpadami powstatymi na skutek uzytkowania urzadzenia oraz uszkodzonymi lub zuzytymi
elementami urzgdzenia. Kategorycznie zabrania sie utylizacji oleju w sposéb zagrazajgcy srodowisku, tj. wylewania go do
Sciekow, na ziemie, do rzek, jezior itp. Olej nalezy utylizowaé w punktach zajmujacych sie utylizacja tego typu materiatow. W
przypadku, gdy urzadzenie z jakichkolwiek wzgledéw miatoby zostac¢ zutylizowane nalezy oprozni¢ wszystkie zbiorniki z
ptyndéw, a nastepnie zutylizowaé urzgdzenie w sposéb pozwalajacy na recykling jego komponentow. Nigdy nie wyrzucaé
elementéw urzadzenia wraz z odpadami domowymi. W przypadku jakichkolwiek pytan lub watpliwosci dotyczacych utylizacji
urzadzenia i jego elementow nalezy skontaktowac sie z wtadzami lokalnymi lub z producentem.

GWARANCIJA

Korzystaé¢ wytgcznie z oryginalnych czesci zamiennych i akcesoriéw lub zamiennikéw rekomendowanych przez producenta.
Korzystanie z zamiennikdw gorszej jakosci moze znaczgco wptyngé na wydajnosc i bezpieczenstwo pracy narazajgc urzadzenie
na uszkodzenia, a uzytkownika na niebezpieczeristwo odniesienia obrazen. Korzystanie z gorszej jakosci zamiennikow, a w
konsekwencji uszkodzenia z tego wynikajgce s3 podstawg do uniewaznienia gwarancji. Ponadto nie nalezy modyfikowa¢
urzadzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikajgce z modyfikacji urzadzenia i napraw
niewykonywanych przez autoryzowany punkt serwisowy. Wszelki czynnosci serwisowe, wymagajgce czynnosci
konserwacyjne i przeglady powinny by¢ wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Silnik sie nie uruchamia.

*Upewnié sie, ze tryb
przeciwzamrozeniowy jest wytaczony.

Woda w paliwie lub nieprawidtowa
mieszanka.

Uzupetni¢ odpowiednig mieszanka.

Zalany silnik.

Zdemontowaé i osuszy¢ Swiece
zaptonowag, a nastepnie pociggnac za
uchwyt linki  rozrusznika  przy
wytgczonym ssaniu.

Brak iskry $wiecy zaptonowej.

Wymienic¢ Swiece.

Silnik traci moc lub brak mocy;
nieréwna praca na biegu jatowym.

Woda w paliwie lub nieprawidtowa
mieszanka.

Uzupetni¢ odpowiednig mieszanka.

Zablokowany filtr paliwa lub filtr

powietrza.

Wyczyscié.

Nieprawidtowo wyregulowany gaznik.

Wyregulowad.

Olej nie smaruje tancucha.

Nieprawidtowy olej.

Wymieni¢ na zalecany.

Zatkany ukfad.

Wyczyscic.

W przypadku innych probleméw lub gdy powyzsze rozwigzania nie pomagajg, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym punktem serwisowym.
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