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ZACIERACZKA DO BETONU
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INSTRUKCJA OBSLUGI

UWAGA:
Nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi i wszystkie informacje dotyczacych srodkoéw ostroznosci przed
uruchomieniem maszyny. Nalezy zachowac¢ instrukcje do pdzniejszego uzytku.

CED AN &L

Instrukcja oryginalna.
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A\ OSTRZEZENIE

Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen, operatorzy i serwisanci muszg przeczyta¢ i zrozumieé
niniejsze instrukcje przed przystapieniem do obstugi, wymiany akcesoriéw lub konserwacji
zacieraczki. Niniejsza instrukcja nie obejmuje wszystkich mozliwych sytuacji.
Kazdy operator, serwisant lub osoba pracujgaca w poblizu tej maszyny musi zachowaé

ostroznosc.

A UWAGA
»

BRAK OLEJU W MASZYNIE §

Zacieraczka jest dostarczana bez oleju, nalezy napekni¢ olej do odpowiedniego
poziomu przed uruchomieniem silnika!

\ - 7




I. OGOLNE INSTRUKCJE

Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie moze prowadzi¢ do powaznych obrazen,
a nawet $mierci! Ta zacieraczka moze by¢ uzywana wylacznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.
Maszyna nie powinna by¢ obstugiwana przez osoby ponizej 18 roku zycia.

Nalezy transportowa¢ maszyng w odpowiedni sposéb.
Upewnic¢ sig, ze zacieraczka do betonu jest we wlasciwym stanie technicznym.

Podczas uruchamiania silnika, ustawi¢ dzwigni¢ przepustnicy na biegu jalowym. Przed uruchomieniem silnika
nalezy zawsze sprawdzi¢, czy obszar roboczy jest czysty.

Przed przystgpieniem do obstugi maszyny zawsze nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenia, w tym wylaczniki awaryjne
silnika. Podczas uruchamiania silnika nie wolno trzymac stop na oslonie ochronnej ani wewnatrz niej. Nie wolno
uzywaé zacieraczki bez odpowiedniej odziezy ochronnej, w tym obuwia.

Podczas pracy nalezy zawsze trzymac si¢ z dala od ruchomych czg¢sci maszyny.

Nie wolno uzywac¢ zacieraczki do betonu, gdy ostona paska lub inne ostony sg zdemontowane.
Nie zostawia¢ uruchomionej maszyny bez nadzoru.

Nigdy nie tankowac, gdy silnik pracuje Iub gdy jest goracy.

Tankowaé zawsze w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od iskier i otwartego ognia. Nie wolno pali¢ podczas
tankowania.

Paliwo jest materiatem bardzo latwopalnym, a jego opary moga wybuchna¢ powodujac powazne zranienia,
a nawet $mier¢. Nalezy obstugiwa¢ maszyne w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od miejsc, w ktdérych
moga gromadzi¢ si¢ opary.

II. INFORMACJE DOT. BEZPIECZENSTWA

2.1 PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA

Przeczyta¢ uwaznie wszystkie instrukcje bezpieczenstwa, ktére znajdujg si¢ w niniejszym dokumencie i na
etykietach zlokalizowanych na maszynie. Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa przechowywaé w
dobrym, czytelnym stanie. W razie potrzeby, mozna uzyska¢ dodatkowe informacje dot. bezpieczenstwa od
importera.

Prawidlowa obstuga maszyny obejmuje przeszkolenie operatoréw. Operatorzy powinni doktadnie zna¢ zasady
bezpieczenstwa i obstugi zacieraczki. Nie wolno pozwoli¢, aby nieprzeszkolona osoba obstugiwata maszyne.

Nalezy dopilnowaé, by maszyna byla w odpowiednim stanie technicznym, co obejmuje m.in. utrzymywanie
wszystkich etykiet bezpieczenstwa na maszynie w czystosci i w dobrym stanie.

Nie wolno modyfikowaé zacieraczki do betonu CEDZCO01. Moze to spowodowaé nieprawidtowe dziatanie
maszyny oraz doprowadzi¢ do niebezpieczefistwa operatora lub innych osoéb. Dodatkowo, moze to skrocié
zywotno$¢ maszyny. Modyfikowanie zacieraczki w jakikolwiek sposob spowoduje utrate gwarancji.



2.2 BEZPIECZENSTWO PODCZAS PRACY

Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na obszar roboczy pracy. Operatorzy musza zachowaé ostrozno$é¢, aby osoby
postronne i pobliskie obiekty znajdowaly si¢ w bezpiecznej odleglosci od maszyny. Nie wolno pozwoli¢ na
obstuge maszyny osobie nieprzeszkolone;.

Nalezy dokfadnie sprawdzi¢ obszar roboczy i usunaé¢ z niego wszystkie niebezpieczne przedmioty (np.
wystajacy pret lub kawatki drewna). Nie probowaé uzywaé maszyny w miejscach, w ktorych praca wydaje sie
niebezpieczna.

Utrzymywaé zacieraczke w odpowiedniej kondycji i dobrym stanie technicznym. Dotyczy to gldwnie
utrzymania maszyny w czystosci i regularnego jej serwisowania, dzigki czemu zacieraczka do betonu bedzie
dziatata najbardziej efektywnie i przez jak najdluzszy okres czasu. Nalezy sprawdzi¢ wylacznik silnika przed
jak 1 po kazdym uzyciu zacieraczki. Dobrg praktyka jest zatrzymywanie maszyny przy uzyciu wylacznika
silnika, aby upewni¢ sig, ze dziata on prawidtowo.

Nalezy stara¢ si¢ przeprowadzaé wigkszo$¢ prac zacieraczka w ciggu dnia lub przy wystarczajacym sztucznym
oswietleniu. Widocznos$¢ musi by¢ dobra, aby maszyna byta efektywnie i w prawidlowy sposob uzywana.

Nie wolno obstugiwac urzadzenia w przypadku zmgczenia lub choroby. Operatorzy muszg by¢ czujni i zawsze
zdawac sobie sprawe¢ z mozliwych oznak niebezpieczenstwa lub niewlasciwego uzycia maszyny. Nie wolno
uzywa¢ zacieraczki do betonu w potencjalnie niebezpiecznym otoczeniu.

PALIWO
Nalezy obchodzi¢ si¢ z paliwem ostroznie. Paliwo oraz jego opary sa wysoce tatwopalne i moga by¢
niebezpieczne w przypadku niewlasciwego obchodzenia si¢ z nimi. Nie wolno pali¢ podczas tankowania.

Nie wolno tankowaé, jesli silnik jest wiaczony lub jest goracy po zakonczonej pracy.

Po kazdym uzyciu zacieraczki do betonu, nalezy odcia¢ doptyw paliwa za pomocg zaworu paliwa. Nigdy nie
przechowywaé maszyny z paliwem w zbiorniku przez dluzszy czas. W przypadku jakiegokolwiek wycieku,
nalezy natychmiast usuna¢ rozlane paliwo.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Nalezy zawsze nosi¢ odpowiednia odziez podczas obstugi zacieraczki. Odziez ochronna obejmuje m.in.: buty,
koszulg z dlugim r¢kawem, dtugie spodnie, rekawiczki, ochronniki stuchu i okulary ochronne. W przypadku
pytan, mozna skonsultowac si¢ ze specjalista ds BHP, aby ustali¢, jaki typ odziezy ochronnej jest wymagany
przy pracy z zacieraczka.

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Nadmierny kontakt oraz niewtasciwe obchodzenie si¢ z takimi substancjami moze spowodowaé obrazenia
ciata lub szkode dla $rodowiska. Potencjalnie niebezpieczne materialy uzyte w zacieraczce to smary, paliwo,
farby oraz kleje. Nalezy zawsze uwazac, aby wlasciwie obchodzi¢ si¢ z materiatami niebezpiecznymi. Nalezy
zapoznac¢ si¢ z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.

2.3 BEZPIECZENSTWO PODCZAS KONSERWACIJI

UWAGA! Nalezy zawsze pamigtaé, by rozlaczyé przewody Swiecy zaplonowej przed rozpoczeciem
jakiejkolwiek czynnoS$ci zwigzanej z konserwacja maszyny.



Przed przystapieniem do konserwacji tej maszyny, nalezy zapozna¢ si¢ z procedurg i uzy¢ odpowiednich narzgdzi.
Przed przystapieniem do jakiejkolwiek naprawy najpierw nalezy upewnic si¢, ze silnik zacieraczki jest wylaczony,
a przewody $wiecy zaptonowej sg odlaczone.

Nalezy w odpowiedni sposob podeprze¢ wszystkie elementy maszyny, ktore zostaja podniesione, aby moc dokonaé
wszystkich czynno$ci konserwacyjnych maszyny (np. uchwyt zacieraczki). Nie wolno przeprowadzaé
jakichkolwiek czynno$ci serwisowych lub dokonywac¢ smarowania elementéw, w momencie gdy maszyna pracuje.
Zawsze przed serwisowaniem nalezy odczeka¢ odpowiednio, az silnik zacieraczki ostygnie. Utrzymywa¢ maszyne
w dobrym stanie technicznym i w czysto$ci, upewniajac si¢ nie ma na niej nadmiaru zanieczyszczen tj.: beton,
smar, olej itd. Nalezy dba¢ o prawidlowy montaz wszystkich czesci. W przypadku uszkodzen, nalezy natychmiast
je usuna¢ i zawsze wymienia¢ zuzyte lub uszkodzone czesci. Nalezy pamigtaé, by pozbywaé sie potencjalnie
niebezpiecznych odpadow w odpowiedni sposob. Przyktadami takich potencjalnie niebezpiecznych odpadow sa:
olej silnikowy, paliwo i filtry. Nalezy uzy¢ odpowiednich pojemnikéw do przechowywania tych substancji, a nie
wolno uzywac¢ do tego celu starych Iub zuzytych pojemnikéw np.: na zywno$¢ lub napoje. Nie wolno wylewaé
zuzytego oleju ani paliwa bezposrednio na ziemi¢, do kanalizacji ani do innego ujecia wody.

Nalezy dowiedzie¢ sie, jakie sa wlasciwe procedury utylizacji zuzytego paliwa, oleju i innych substancji.

III. OBSLUGA

Zacieraczka do betonu CEDZCO1 zostala przetestowana przed zapakowaniem i wysytka. W przypadku
jakichkolwiek problemoéw, prosimy o kontakt z dealerem Cedrus lub z najblizszym serwisem. Przed
uruchomieniem nowej maszyny, nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie zalecenia 1 instrukcje, poniewaz
nieprawidlowa konfiguracja, uzytkowanie lub konserwacja zacieraczki moze spowodowac obrazenia ciata lub
uszkodzenie sprzetu.

Celem tej czgsci instrukcji jest wyjasnienie konfiguracji, uzytkowania i konserwacji maszyny.

3.1 MONTAZ

UWAGA: NAJPIERW NALEZY PRZECZYTAC UWAZNIE INSTRUKCJE ZAWARTE W TEJ SEKCII
PRZED PROBA MONTAZU JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW ZACIERACZKI.

1.Wyjac¢ wszystkie elementy z kartonu i roztozy¢ uchwyt sterujacy wyjmujac bolec.




2. Po wyprostowaniu uchwytu sterujacego, ponownie wtozy¢ bolec.

3. Przykreci¢ uchwyt sterujacy do obudowy.

R, Al

4. Wykreci¢ sruby z regulatora nachylenia, nastgpnie podtaczy¢ przewdd za pomoca kotka ustalajacego.
Dokreci¢ $ruby.

kotek ustalajacy




5. Wyja¢ wklad filtra powietrza, aby zamocowac¢ linke dzwigni przepustnicy, a nastgpnie wlozy¢
element filtra powietrza z powrotem.




7. Nastepnie przymocowac tacznik uchwytu, a nastepnie przymocowac tasiemka wszystkie przewody
razem do uchwytu.

dzwignia przepustnicy 3

regulator nachylenia
7z pokrettem

Zacieraczka jest cigzka i trudno si¢ jg transportuje. Nalezy podnosi¢ ja w odpowiedni sposob.
NIE WOLNO PODNOSIC ZACIERACZKI ZA PIERSCIENIE OCHRONNE.



3.2 GLOWNE ELEMENTY ZACIERACZKI

Wylacznik silnika

Zacieraczka do betonu zostata wyposazona w wylacznik silnika, ktory powinien by¢ sprawdzony przy kazdym
uruchomieniu silnika.

UWAGA: NIE WOLNO odtaczaé¢ Iub demontowaé wylacznika silnika, poniewaz zapewnia on bezpieczenstwo
operatora. W przypadku jego wylaczenia, odtgczenia lub nieprawidlowej konserwacji moze doj$¢ do obrazen.

Niektore modele zacieraczek do betonu sg wyposazone w recznie obstugiwane sprzeglto. Maszyny te nie sg
wyposazone w wylgcznik silnika, poniewaz zacieraczka automatycznie przestaje pracowa¢ w momencie
zwolnienia dzwigni sprzegla. Dzialanie sprzggta nalezy sprawdza¢ przy kazdym uruchomieniu maszyny.

Nie pozostawia¢ maszyny w bezruchu podczas pracy silnika na wysokich obrotach z zalagczonym sprzeglem.
Powoduje to nadmierne zuzycie paska lub jego uszkodzenie. Silnik nalezy zawsze pozostawiaé na biegu
jatowym, kiedy sprzgglo jest odtaczone.

Silnik
Przed uruchomieniem silnika, nalezy sprawdzi¢, czy wszystko dziata prawidlowo. Aby uzyska¢ kompletne
wskazoéwki dotyczace dziatania silnika, nalezy przeczytac instrukcje obshugi producenta silnika.

Poziom oleju w skrzyni przekladniowej

Nalezy sprawdza¢ poziom oleju codziennie.

Aby sprawdzi¢ poziom oleju przektadniowego, nalezy wykreci¢ korek znajdujacy sie¢ z boku skrzyni
przektadniowej maszyny, ktory bedzie wyraznie oznaczony odpowiednig etykietg. Zachowac ostrozno$é
podczas wyjmowania korkow ze skrzyni przektadniowej. Korek wlewu znajduje si¢ mniej wigcej w potowie
wysokos$ci boku skrzyni przektadniowe;.

3.3 UZYTKOWANIE

Ponizsza procedura przedstawia podstawowe informacje dot. uzytkowania zacieraczki do betonu CEDZCO1.
Nie nalezy ponizszych informacji traktowac jako kompletnego zbioru informacji

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku i w skrzyni przektadniowe;.
2. Otworzy¢ zawor paliwa, przesuwajgc dzwigni¢ w prawo. Sprawdzi¢, czy paliwo jest w zbiorniku.

3. Ustawi¢ przepustnice w pozycji biegu jatowego.

NIGDY nie uruchamia¢ silnika, gdy przepustnica znajduje si¢ w innej pozycji niz w pozycji biegu jatowego

4. Chwyci¢ dzwigni¢ sterowania lewa reka. Pociagnaé powoli za linke rozrusznika do momentu wyczucia
oporu, a nastepnie energicznym ruchem uruchomi¢ silnik. Jesli silnik nie uruchomi si¢ po kilku probach, nalezy
zapoznac¢ si¢ z instrukcjg obstugi silnika.

5. Po uruchomieniu silnika, nalezy pozwoli¢ mu si¢ rozgrza¢. W tym celu silnik powinien pracowa¢ na biegu
jatowym przez kilka minut.

6. Sprawdzi¢ wylacznik silnika. Jesli wylacznik silnika dziata prawidtowo, silnik zacieraczki powinien si¢
zatrzymac.

7. Nastgpnie operator powinien stanag¢ za maszyna, w pozycji z bezpiecznym oparciem dla stop, a nast¢pnie
ztapa¢ za uchwyt oburacz i powoli zwigksza¢ obroty silnika, az do momentu uzyskania zadanej predkosci
topatek.

8. Aby manewrowaé zacieraczka, operator podnosi lub naciska w dot uchwyt sterujacy. Aby przesungé
zacieraczke w lewo, pociagna¢ uchwyt lekko w gore. Aby przesung¢ maszyne w prawo, nacisng¢ uchwyt lekko
w dot.
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9. Najlepsza metoda wykanczania (zacierania) betonu jest powolne poruszanie si¢ z maszyng do tytu, prowadzac
ja z boku na bok.

Czyszczenie maszyny
NIGDY nie mozna pozwoli¢, by beton stwardnial na zacieraczce.

Natychmiast po zakonczeniu uzytkowania, oczys$ci¢ zacieraczke z resztek betonu. Nalezy uwaza¢, aby nie
opryska¢ silnika woda. Stara szczotka lub szmatka moze pomoc oczysci¢ maszyne z betonu, ktory zaczat
twardnie¢ na zacieraczce. Po wyczyszczeniu, nasmarowac¢ ramiona zacieraczki i topatki smarem. Powinno to

zapobiec rdzewieniu elementdw zacieraczki i umozliwié¢ tatwiejsze czyszczenie maszyny w przyszlosci.



IV. KONSERWACJA

Codziennie (co 8-10 h) Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku oraz w przektadni.

Nasmarowac ramiona lopatek, kotnierz oporowy oraz sprzeglo.

Co tydzien (co 50-60 h) Wymienic¢ topatki w razie potrzeby.

Sprawdzi¢ filtr powietrza. W razie potrzeby, wymienic.

Wyjacé, wyczyscié 1 zalozy¢ ramiona topatek, kolnierz oporowy oraz sprzegto.

Co miesigc (co 100-200 h) - ;
Wyregulowa¢ ramiona topatek.

. . 2002500 T Sprawdzi¢ tuleje ramion i kolnierza, uszczelnienie walu oraz pasek. W
o rok (co 200- ) razie potrzeby wymienié.

Sprawdzi¢, czy linka sterujaca nachyleniem topatek nie zuzyta sig.

Sprawdzanie napi¢cia paska

Pierwsza oznaka zuzycia paska jest zmniejszona predkos¢ topatek zacieraczki, mimo, ze silnik pracuje na petnych
obrotach. Nalezy czesto sprawdzac¢ pasek pod katem oznak uszkodzen lub nadmiernego zuzycia.

Nie ma mozliwos$ci recznej regulacji napiecia paska. Nadmiernie zuzyte paski nalezy po prostu wymienic.

Jest kilka kwestii, na ktore nalezy zwroci¢ uwage podczas sprawdzania, czy wymiana paska jest konieczna. Czy
topatki maszyny nierdwnomiernie si¢ zuzywaja (np. jedna topatka jest calkowicie zuzyta, a inne wygladaja na
nowe)? Czy zacieraczka porusza si¢ w inny sposob niz normalnie? Nalezy obserwowaé zmiany, gdy maszyna

pracuje. Czy ostona kotysze si¢ do gory i w dot podczas pracy? Oto kilka wskazowek, ze nalezy wyregulowac
nachylenie topatek.

Wymiana lopatek
Zalecamy wymiang wszystkich lopatek jednocze$nie. Maszyna moze zle pracowa¢ - moze si¢ chwia¢ lub
podskakiwac, jesli za jednym razem wymienione zostang tylko niektore topatki.

1. Ustawi¢ zacieraczke na plaskiej powierzchni. Wyregulowaé kat nachylenia topatek tak, aby lopatki byty
ustawione plasko (bez nachylenia). Nalezy zwroci¢ uwage na ustawienie (kat) kazdej topatki na ramieniu
zacieraczki.

2. Wyja¢ sruby i podktadki zabezpieczajace z ramienia zacieraczki, a nastepnie zdja¢ topatke.
3. Zeskroba¢ wszystkie zabrudzenia z ramion zacieraczki.

4. Zainstalowac¢ nowa topatke, ustawiajac wtasciwy kat nachylenia (obrotow) topatki.

5. Wkreci¢ $ruby i podktadki zabezpieczajace.

6. Powtorzy¢ kroki 2-6 dla wszystkich pozostatych topatek.
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V.ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Wytacznik silnika Wiaczy¢
Wylacznik bezpieczenstwa Wiaczy¢
Zablokowany zawor powietrza Otworzy¢
Zawor paliwa Otworzy¢
Brak paliwa Dola¢ paliwa
Niewtlasciwe paliwo Uzy¢ bezotowiowego paliwa
Silnik nie startuje . ) Wyczys$ci¢ zbiornik i wymienic
Zanieczyszczone paliwo )
paliwo
Filtr powietrza zanieczyszczony Wyczyscié
Filtr powietrza mokry Wymienié¢

Zanieczyszczona §wieca zaptonowa | Wyczyscié

Nieprawidtowa przerwa iskrowa Wyregulowa¢ (0.6-0.8mm)
Niewtasciwy typ swiecy Wymienié¢
Mokra $wieca Wyczyscié 1 wysuszy¢

. o Zawor paliwa w nieprawidtowym )
Niska predkosé silnika L Wyregulowaé
potozeniu

Zawor paliwa w nieprawidtowym

. o Wyregulowac

Trudnosci podczas potozeniu

poruszania uchwytem Predkos$¢ silnika zbyt wysoka Wyregulowac
Sprzegto Sprawdzi¢ i/lub wymienié

) o Poluzowana linka regulacji Wyregulowa¢ lub wymieni¢

Nieodpowiednie

ustawienie topatek Nie wszystkie topatki obracajg si¢ Sprawdzi¢ 1 wymienié¢
Plytka dociskowa jest skrzywiona Sprawdzi¢ i wymienié

Nieodpowiednie ustawienie topatek | Ustawié

Nie mozna normalnie — - —
Lopatki zle zamontowane Zamontowa¢ odpowiednio

uzywac¢ i kontrolowac - - — - —
Lopatki sa nicodpowiednio zagicte Wymienié

maszyny

Lopatki sg nierowne (ré6zne rozmiary) | Wymienié

UWAGA: JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY I DOSWIADCZONY PERSONEL POWINIEN UZYWAC
ZACIERACZKI DO BETONU
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VI. AKCESORIA

6.1 LOPATKI

UWAGA: LOPATKI NALEZY WYMIENIC W MOMENCIE, GDY NIE ZACIERAJA BETONU
W ZADOWALAJACY SPOSOB.

Lopatki to wazny element wyposazenia zacieraczki do betonu. Maszyna ta posiada cztery topatki, zrobione
z wysokiej jakosci stali. Lopatki sg uzywane w koncowych etapach pracy i sa stopniowo nachylane w celu
wypolerowania betonu.

Gdy wymiana topatek jest niezbedna, nalezy zapoznaé si¢ ze schematem czgséci zamiennych (sekcja VIII),
aby znalez¢ odpowiednie nr czeSci. Mozna zamowi¢ je u importera zacieraczki do betonu, czyli w firmie
Cedrus.

6.2 DYSK ZACIERAJACY

Dysk zacierajacy to duza, okragla topatka w ksztalcie patelni, zaktadana na topatki wykanczajace. Dysk
zacieraczki uzywany jest we wczesnych etapach pracy i nie jest nachylany w przeciwienstwie do topatek.
Zatozenie dysku zacierajgcego pozwala maszynie ,,plywac¢” na mokrej powierzchni roboczej tj. na betonie.
Konstrukcja dysku w ksztalcie patelni, z blachy, umozliwia unoszenie si¢ na mokrej powierzchni i tatwe
przemieszczanie si¢ z obszaré6w mokrych do suchych. Dyski zacierajace sg rowniez skuteczne w utwardzaniu
powierzchni.

VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zacieraczka do betonu Cedrus ZC01

Kod: CEDZCO01
Silnik: Loncin G200F
Srednica zacierania: 58 cm

Fopatki: 23 x 12cm
Waga: 60kg
Wyposazenie: Dysk zacierajacy
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VIII. SCHEMAT CZESCI ZAMIENNYCH

NR OPIS ILOSC
1 Handle (upper side) 1

2 Engine Stop 1

3 Throttle Lever 1

4 Throttle Cable 1

5 Handle (lower side) 1

6 Connect Screw, handle 1

7 Clamping Screw 1

8 Handle Wheel A 1

9 Fixing Seat for plane bearing 1

10 Adjusting Screw Stem .

11 Screw Stem

12 Installing Gasket 1

13 Shaft, knock pin 1

14 Fixed Plate, knock pin 1 per blade
15 Blade Fixer 4
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NR OPIS ILOSC
16 Blade 1
17 Adjusting Device 4
18 Socket Head bolt M8 1
19 Adjusting Screw 1
20 Cross 1
21 Knock Pin 1
22 Flat Key 6%6*25 1
23 Spindle 1
24 Bigger Plate 1
25 Bearing 6808z 1
26 Plane Bearing 644808 NK45/20 1
27 Circlip ¢18 1
28 Plane Bearing ASK3552-LS 1
29 Small Plate 1
30 Reduction Box 1
31 Engine Mounting Plate 1
32 Engine 1
33 Flat Key6*6%20 1
34 Clutch 1
35 Belt A25 1
36 Pulley 1
37 Flat Key6*6*30 1
38 Protective Cover (Aluminum) 1
39 Fixing Ring for blades 1
41 Belt Cover 1
42 Rubber Ring ¢600, pan 1
43 Plane Bearing51110 1
44 Wire Guidance 1
45 Spindle Washer 1
46 Screw 1
Lifting Plate 1
Support for belt cover 1
Iron Pan (Optional) 1
2

Grip
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