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Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sie kopiowania, powielania, rozpowszechniania lub
wykorzystywania w jakiejkolwiek formie, caftosci lub czeSci niniejszej instrukcji bez uprzedniej
pisemnej zgody wifasciciela praw autorskich. Naruszenie tego zakazu moze skutkowac
odpowiedzialnoscig prawng.
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PRZEDMOWA

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera najwazniejsze informacje na temat urzadzenia, jego budowy,
funkcji i uzytkowania. Przed przystgpieniem do pracy nalezy doktadnie przeczytaé instrukcje
obstugi. Bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie pozwoli osiggng¢ najlepsze efekty.

Wszelkie zawarte w instrukcji informacje zostaty oparte o najnowsze dane na temat produktu na
dzien wydruku dokumentu. W zwigzku z ciggtym doskonaleniem urzadzen i wprowadzaniem w nich
zmian, instrukcja obstugi moze odbiegac od faktycznego stanu urzgdzenia.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych produktu.
Parametry produktu mogg sie zmieniaé bez uprzedzenia. Zabrania sie kopiowania i powielania
instrukcji obstugi oraz jej elementéw bez zgody producenta.

Niniejsza instrukcja obstugi powinna by¢ traktowana jako integralna czesc urzadzenia i w przypadku
przekazania urzgdzenia osobom trzecim lub odsprzedazy powinna zostaé¢ przekazana wraz z
urzgdzeniem.

Obstuga urzadzenia zgodnie z instrukcjg obstugi i zawartymi w niej komunikatami jest kluczowa dla
zachowania dtugotrwatej i bezpiecznej pracy urzadzenia oraz dla spetnienia oczekiwan
uzytkownikéw. Nieprzeczytanie, niezrozumienie lub niezastosowanie sie do instrukcji obstugi moze
prowadzi¢ do odniesienia ciezkich obrazen oraz uszkodzenia urzgdzenia.

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy powstate w druku tej instrukcji,
ktére nie majg bezposredniego wptywu na sposéb korzystania z urzgdzenia, a dotyczg jedynie
szczegotowych danych technicznych lub opisowych. Urzgdzenia sg modernizowane w trakcie
produkcji, dlatego niektore dane zawarte w tej instrukcji mogg sie rézni¢ od danych rzeczywistych,
ktore takze nie majg wptywu na sposob korzystania z urzgdzenia.

Zdjecia i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi majg charakter poglagdowy, a fizyczny stan
urzgdzenia moze odbiegac¢ od stanu rzeczywistego.

A Informacje oznaczone w ten sposob wskazujg dziatania, ktére uzytkownik powinien podjg¢, aby
zapobiec sytuacjom, ktére mogg prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia, uszkodzenia mienia,
odniesienia ciezkich obrazen uzytkownika i innych osdb, a w skrajnych przypadkach nawet do
Smierci.

Nalezy zachowac instrukcje do pozniejszego wykorzystania.



WSTEP

Niektére informacje w niniejszej instrukcji zawierajg wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa i
obstugi i zostaty oznaczone w ten sposob:

UWAGA! lub WAZNE! Te informacje zawierajg szczegoty lub dodatkowe informacje na temat tego,
co zostato juz wczesniej wspomniane, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny.

OSTRZEZENIE! Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowac ryzyko odniesienia obrazen
przez uzytkownika lub osoby trzecie.

NIEBEZPIECZENSTWO! Nieprzestrzeganie tych zalecenh moze spowodowaé powazne obrazenia
ciata, a nawet smier¢ operatora lub oséb postronnych. j

UWAGA! Pozycje maszyny, takie jak ,przod”, tyt’, ,lewo” lub ,prawo”,
odnoszg sie do kierunku jazdy do przodu.

WAZNE! W przypadku wszystkich czynnos$ci zwigzanych z uzytkowaniem i
konserwacjg silnika, ktére nie zostaty opisane w niniejszej instrukcji, nalezy <|:|
zapoznac sie z odpowiednimi zatgcznikami, ktore stanowig integralng czesc

catej dokumentacji dostarczonej wraz z maszyna.
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= Nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi. Nalezy zapoznac¢ sie z elementami sterujgcymi i
prawidtowym uzytkowaniem sprzetu.
= Nie zezwalacC na korzystanie z maszyny dzieciom ani osobom, ktore nie zapoznaty sie z niniejszg
instrukcjg. Lokalne przepisy mogg ogranicza¢ minimalny wiek operatoréw.
= Nie nalezy kosi¢ trawy, gdy w poblizu znajdujg sie osoby postronne, w szczegdlnoéci dzieci lub
zwierzeta domowe.
= Nie nalezy obstugiwa¢ maszyny, jesli uzytkownik odczuwa zmeczenie lub dyskomfort, zazyt leki,
narkotyki, alkohol lub inne substancje, ktére mogg spowolni¢ jego reakcje i pogorszy¢ ocene
sytuaciji.
= Nalezy pamietaé, ze to operatorzy lub uzytkownicy sg odpowiedzialni za wypadki lub incydenty z
udziatem innych osoéb lub ich mieniem. Uzytkownicy sg odpowiedzialni za ocene potencjalnych
zagrozen w miejscu pracy i podejmowanie wszelkich niezbednych srodkéw ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa sobie i innym, zwlaszcza na pochytosciach lub nieréwnych, sliskich i
niestabilnych powierzchniach.
= Nie nalezy zezwala¢ dzieciom ani innym pasazerom na jazde na maszynie, poniewaz mogg
spasc i odnies¢ obrazenia lub zagrozi¢ bezpiecznej obstudze maszyny przez operatora.
= W przypadku sprzedazy lub uzyczenia maszyny innym osobom nalezy upewnic sie, ze operator
doktadnie zapoznat sie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukciji.
= Operator maszyny musi doktadnie przestrzega¢ informacji dotyczacych jej prowadzenia, a w
szczegolnosci:

- unikac¢ rozpraszania uwagi i utrzymywac koncentracje podczas pracy;

- pamietac, ze przywrécenie kontroli nad maszyng slizgajgca sie po pochytosci nie jest mozliwe

poprzez hamowanie. Gtownymi przyczynami utraty kontroli sg:

o niewystarczajgca przyczepnosc¢ kot;

nadmierna predkos$¢;
nieodpowiednie hamowanie;
typ maszyny nieodpowiedni do wykonywanego zadania;
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o brak swiadomosci wptywu warunkow podtoza, w szczegolnosci nachylenia;

o niewfasciwe uzycie jako maszyny holowniczej.
= Maszyna jest wyposazona w szereg mikroprzetgcznikéw i urzgdzen zabezpieczajgcych, ktérych
nie wolno modyfikowac ani usuwac; spowoduje to uniewaznienie gwarancji i zwolnienie producenta
z wszelkiej odpowiedzialnosci. Przed uzyciem maszyny nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenia
zabezpieczajgce dziatajg prawidtowo.

Czynnosci wstepne

» Podczas korzystania z maszyny nalezy nosi¢ antyposlizgowe i odporne na zuzycie obuwie

robocze i rekawice.
= Dokfadnie sprawdzi¢ caty obszar roboczy i usung¢ wszystko, co mogtoby zostac @ @
wyrzucone przez maszyne lub uszkodzi¢ uktad tngcy lub silnik (kamienie, gatezie,
druty, kosci itp.).
= NIEBEZPIECZENSTWO! Benzyna jest wysoce tatwopalna.
- paliwo nalezy przechowywac w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach;
- tankowac¢ wytgcznie na zewnatrz i nie pali¢ tytoniu podczas tankowania; ‘
- nie zdejmowac korka zbiornika paliwa ani nie dolewac paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy
panuje wysoka temperatura;
- zawsze nalezy uzywac lejka podczas uzupetniania paliwa, aby unikng¢ rozlania go na
elementy plastikowe, poniewaz moze to spowodowac ich pekanie lub uszkodzenie materiatu.
- w przypadku rozlania paliwa nie nalezy prébowa¢ uruchamiac silnika, lecz odsungé maszyne
od miejsca rozlania, aby unikng¢ zrédta zaptonu do czasu odparowania paliwa i rozproszenia
oparow;
- zawsze dokrecac korek zbiornika paliwa i wymienia¢ go, je$li zostat uszkodzony.
= Nalezy wymienic¢ thumik, jesli zostat uszkodzony.
* Przed uzyciem maszyny nalezy sprawdzic jej ogolny stan, w szczegolnosci sprawdzi¢, czy sruby
i elementy ukfadu tngcego nie sg zuzyte lub uszkodzone. Wymienic¢ caty uktad tngcy i wszystkie
uszkodzone Ilub zuzyte sruby, aby zachowaé rownowage. Wszelkie naprawy muszg byc¢
przeprowadzane w autoryzowanym serwisie.
= Nalezy regularnie sprawdzac stan akumulatora, a w przypadku uszkodzenia obudowy, pokrywy
lub zaciskow nalezy je wymienic.
» Przed rozpoczeciem pracy nalezy zawsze montowac ostone wyrzutu bocznego.

Uzytkowanie

* Nie nalezy uruchamiac¢ silnika w zamknietych pomieszczeniach, w ktérych moze wytwarzac sie
niebezpieczny tlenek wegla. Wszystkie operacje zwigzane z uruchamianiem silnika muszg byc¢
przeprowadzane na otwartym lub dobrze wentylowanym obszarze. Nalezy zawsze pamigtaé, ze
spaliny sg toksyczne!

* Praca moze by¢ wykonywana wytgcznie w ciggu dnia lub przy sztucznym oswietleniu i dobrej
widocznosci. Osoby trzecie, dzieci i zwierzeta nalezy trzymac z dala od miejsca pracy.

= Jesli to mozliwe, nalezy unika¢ koszenia mokrej trawy. Unikac pracy podczas opadow deszczu
lub burzy. Nie uzywa¢ maszyny w niekorzystnych warunkach pogodowych, zwtaszcza w przypadku
ryzyka wytadowan atmosferycznych.

» Przed uruchomieniem silnika nalezy wytgczy¢ ukfad tnacy i ustawic bieg neutralny.

= Nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$¢ podczas zblizania sie do przeszkdd, ktére mogg
ogranicza¢ widocznos¢.

» Po zaparkowaniu maszyny nalezy zaciggng¢ hamulec postojowy.

= Maszyny nie wolno uzywaé na zboczach o nachyleniu przekraczajgcym 10° (17%), niezaleznie
od kierunku koszenia.



» Jazda po trawiastych zboczach wymaga szczegolnej ostroznosci. Aby zapobiec przewrdceniu sie
lub utracie kontroli nad maszyna:
- nie nalezy zatrzymywac sie ani nie rusza¢ gwattownie podczas jazdy w goére lub w dot zbocza;
- powoli zatgcza¢ naped i zawsze utrzymywac maszyne na biegu, zwtaszcza podczas jazdy w
dot zbocza;
- predko$s¢ maszyny powinna byC¢ utrzymywana na niskim poziomie na pochylosciach i
podczas pokonywania wagskich zakretow;
- nalezy uwazaé na nieréwnosci, zagtebienia i inne zagrozenia;
- nigdy nie kosi¢ w poprzek zbocza.
= Trawniki na zboczach muszg by¢ koszone w gore i w dét, nigdy w poprzek. Podczas zmiany
kierunku jazdy nalezy uwazac, aby kota skierowane w strone zbocza nie uderzyly w zadne
przeszkody (takie jak kamienie, gatezie, korzenie itp.), ktére mogtyby spowodowac zsuniecie sie
maszyny na bok, przewrécenie sie lub utrate kontroli.
» Przed zmiang kierunku jazdy na zboczu nalezy zmniejszy¢ predkosc¢ i zawsze zacigga¢ hamulec
postojowy, dopdki maszyna nie zatrzyma sie i nie pozostanie bez nadzoru.
» Podczas pracy na biegu wstecznym nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é. Przed
rozpoczeciem cofania i w jego trakcie nalezy spojrzec¢ za siebie, aby upewnic sie, ze nie ma zadnych
przeszkdd.
= Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas ciggniecia tadunkow lub korzystania z ciezkiego sprzetu:
- podczas holowania nalezy uzywac wytgcznie zatwierdzonych zaczepow dyszla;
- ograniczy¢ tadunki do tych, ktére mozna bezpiecznie kontrolowac;
- nie skrecac gwattownie oraz zachowac ostroznos¢ podczas cofania;
» Podczas przejazdu przez obszary bez trawy nalezy wylgczy¢ uktad tngcy i ustawi¢ elementy
uktadu tngcego w najwyzszym potozeniu.
= Podczas korzystania z maszyny w poblizu drogi nalezy zwraca¢ uwage na ruch drogowy.

OSTRZEZENIE! Tego traktorka nie wolno uzywaé na drogach publicznych. Moze byé¢ uzywany
wytgcznie na wiasnym terenie, na przyktad we wlasnym ogrodzie. Nie wolno obstugiwa¢ maszyny
z uszkodzonymi zabezpieczeniami lub bez zabezpieczenia wyrzutu bocznego.
= Nigdy nie nalezy umieszczac rgk ani stop w poblizu lub pod obracajgcymi sie czesciami. Trzymac
z dala od otworu wyrzutowego.
= Nie nalezy zatrzymywaé maszyny podczas pracy silnika na wysokiej trawie, aby unikngc¢ ryzyka
pozaru.
= Podczas korzystania z osprzetu nigdy nie nalezy kierowac otworéw wylotowych w strone ludzi.
= Nalezy uzywac wytgcznie zalecanego osprzetu.
= Jedli osprzet nie jest prawidtowo zainstalowany, nie nalezy korzysta¢ z maszyny.
= Zachowac ostroznos¢ podczas korzystania z akcesoriow, ktére mogg zmieni¢ stabilnosc
maszyny, zwtaszcza na zboczach.
= Nie nalezy zmienia¢ ustawien silnika ani zwiekszac jego predkosci obrotowe;.
» Nie dotykac czesci silnika, poniewaz mogg sie one bardzo nagrzewac¢ podczas pracy.
= Wylgczy¢ ukiad tngcy, ustawié bieg neutralny i zaciggng¢ hamulec postojowy, wytgczy¢ silnik i
wyjgc kluczyk ze stacyjki (sprawdzajgc, czy wszystkie ruchome czesci sg catkowicie nieruchome):
- zawsze, gdy maszyna jest pozostawiona bez nadzoru lub operator opuszcza fotel kierowcy;
- przed usuwaniem zatoréw lub udraznianiem kanatu wylotowego;
- przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub pracami przy maszynie;
- po uderzeniu w obcy przedmiot. Przed ponownym uzyciem maszyny nalezy sprawdzi¢ jg pod
katem uszkodzen i dokonac¢ napraw.
= Zatrzymac silnik i wytgczyC ostrza:
- przed tankowaniem;
- przed kazdym zdjeciem lub ponownym zatoZzeniem kosza na trawe;
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- przed kazdym zdjeciem lub ponownym zatozeniem bocznego wyrzutu;

- przed regulacjg wysokosci koszenia, jesli tej czynnosci nie mozna wykonac z fotela kierowcy.
= Wylgczy¢ uktad thgcy na czas transportu i gdy maszyna nie jest uzywana.
» Przed zatrzymaniem silnika nalezy najpierw obnizy¢ obroty silnika — przepustnica na MIN. Po
zakonczeniu pracy nalezy wytgczy¢ doptyw paliwa zgodnie z informacjami zawartymi w instrukciji
obstugi silnika.
= Nalezy zwraca¢ uwage na komponenty uktadu tngcego, poniewaz obrét jednego elementu
tngcego moze spowodowac obrét innych elementéw tngcych.
OSTRZEZENIE! Jesli podczas pracy dojdzie do awarii lub wypadku, nalezy natychmiast wytgczyé
silnik i odsung¢ maszyne, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom; jesli dojdzie do wypadku lub osoba
trzecia odniesie obrazenia, nalezy natychmiast podjg¢ najbardziej odpowiednie srodki ratunkowe i
skontaktowac sie z placbwkami medycznymi w celu uzyskania niezbednej opieki medycznej. Nalezy
usuwac wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg wyrzadzi¢ szkode uzytkownikom lub zwierzetom.
» Poziomy hatasu i wibracji podane w niniejszej instrukcji sg maksymalnymi poziomami
wykorzystywanymi przez maszyne. Stosowanie niewywazonych elementéw uktadu tngcego,
nadmierna predkosc¢ lub brak konserwacji majg znaczgcy wptyw na emisje hatasu i wibracje.
Dlatego konieczne jest podjecie srodkéw zapobiegawczych w celu wyeliminowania potencjalnych
szkdd spowodowanych wysokim poziomem hatasu i naprezen generowanych przez wibracje.

Konserwacja i przechowywanie

OSTRZEZENIE! Przed przystgpieniem do czyszczenia lub prac konserwacyjnych nalezy wyjaé
kluczyk zaptonu i zapoznac sie z odpowiednimi zaleceniami. Nalezy zawsze nosi¢ odpowiednig
odziez i rekawice ochronne.

OSTRZEZENIE! Nigdy nie nalezy uzywa¢ maszyny ze zuzytymi lub uszkodzonymi elementami.
Uszkodzone lub zuzyte czesci nalezy zawsze wymieniaC, a nie naprawiaC. Nalezy uzywac
wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych: uzycie nieoryginalnych lub nieprawidtowo
zamontowanych czesci zagraza bezpieczenstwu, moze spowodowac¢ wypadki lub odniesienie
obrazen ciata, za ktore producent w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci.

= Wszelkie regulacje lub czynnosci konserwacyjne nieopisane w niniejszej instrukcji muszg byc¢
wykonywane przez dealera lub autoryzowany serwis posiadajgcy niezbedng wiedze i sprzet, aby
zapewni¢ prawidtowe wykonanie prac z zachowaniem pierwotnego poziomu bezpieczenstwa
maszyny. Wszelkie czynnosci wykonywane w nieautoryzowanych osrodkach Ilub przez
niewykwalifikowane osoby catkowicie uniewazniajg gwarancje oraz wszelkie zobowigzania i
odpowiedzialnos¢ producenta.

» Po kazdym uzyciu nalezy wyjac¢ kluczyk zaptonu i sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzony.

= Nalezy utrzymywaé wszystkie nakretki, sSruby i wkrety dokrecone, aby mie¢ pewnos¢, ze sprzet
jest w bezpiecznym stanie. Rutynowa konserwacja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczenstwa i
utrzymania wysokiego poziomu wydajnosci.

= Nalezy regularnie sprawdzac, czy sruby mocujgce elementy tngce sg prawidtowo dokrecone.

= Podczas obstugi, demontazu i ponownego montazu wszystkich elementéw tngcych nalezy nosic
rekawice robocze.

= Nalezy utrzymywac¢ odpowiednie wywazenie nozy podczas ostrzenia. Wszystkie prace zwigzane
z uktadem tngcym (demontaz, ostrzenie, wywazanie, ponowny montaz i/lub wymiana) wymagaja
specjalnych umiejetnosci oraz specjalnych narzedzi. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa prace te nalezy
wykonywac¢ w autoryzowanym serwisie.

= Regularnie sprawdzac, czy hamulce dziatajg prawidtowo. Hamulce muszg by¢é poddawane
regularnym przeglagdom i w razie potrzeby, naprawom.

= Nalezy czesto sprawdzac boczng ostone wyrzutu. Wymieni¢ jesli jest uszkodzona.

= Uszkodzone naklejki z informacjami i ostrzezeniami nalezy wymienic.
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= Gdy maszyna ma by¢ przechowywana lub pozostawiona bez nadzoru, nalezy opusci¢ ukfad
tnacy.

= Maszyne nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

= Nie nalezy przechowywac¢ maszyny z paliwem w zbiorniku w miejscu, w ktorym opary paliwa
moga mie¢ kontakt z otwartym ptomieniem, iskrg lub silnym zrédtem ciepta.

* Przed przechowywaniem w jakimkolwiek pomieszczeniu nalezy odczekac, az silnik ostygnie.

= Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru, nalezy utrzymywac silnik, ttumik, komore akumulatora i miejsce
przechowywania benzyny w stanie wolnym od trawy, lisci lub nadmiernej ilosci smaru. Nie nalezy
pozostawia¢ pojemnikéw petnych Scietej trawy w miejscach przechowywania maszyny.

= Aby zmniejszyC ryzyko pozaru, nalezy regularnie sprawdzac, czy nie ma wyciekéw oleju lub
paliwa.

= Jedli konieczne jest opréznienie zbiornika paliwa, nalezy to zrobi¢ na zewnatrz po ostygnieciu
silnika.

= Nigdy nie pozostawiac¢ kluczykdéw w stacyjce, w zasiegu dzieci lub oséb nieupowaznionych. Przed
przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych, parkowania lub przechowywania
nalezy wyjgc kluczyk ze stacyjki.

Transport

OSTRZEZENIE! Jesli maszyna musi byé transportowana ciezaréwka lub przyczepa, nalezy uzyé
rampy o odpowiednim oporze, szerokosci i dtugosci. Maszyne nalezy tadowac przy wytgczonym
silniku, bez kierowcy i w obecnoéci odpowiedniej liczby osdb. Podczas transportu nalezy zamkngé
zawor paliwa (jesli jest na wyposazeniu), opusci¢ elementy uktadu tngcego lub akcesoria, zaciggngé
hamulec postojowy i mocno przymocowac¢ maszyne za pomocg lin lub tancuchow.

Ochrona srodowiska

» Podczas korzystania z maszyny ochrona $rodowiska powinna by¢ priorytetem o duzym
znaczeniu, z korzyscig zarowno dla wspotzycia spotecznego, jak i Srodowiska. Uzytkownik powinien
starac sie nie powodowac¢ zadnych ucigzliwych dla otoczenia zdarzen.

= Nalezy skrupulatnie przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych utylizacji opakowan, olejow,
benzyny, filtrow, uszkodzonych czesci lub wszelkich elementéw, ktére majg silny wplyw na
Srodowisko. Odpaddéw tych nie wolno wyrzucac¢ jak zwyktych odpadow, nalezy je oddzieli€ i
przekaza¢ do okreslonych punktéw utylizacji odpaddéw, w ktérych materiat zostanie poddany
recyklingowi.

» Nalezy zawsze przestrzegac lokalnych przepisow dotyczgcych utylizacji odpadow po koszeniu.
» Podczas wycofywania maszyny z eksploatacji nie nalezy zanieczyszcza¢ sSrodowiska, lecz
przekazac jg do punktu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi.

Ryzyko resztkowe

Pomimo zastosowanych srodkéw bezpieczenstwa, podczas obstugi traktora ogrodniczego moga
wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

= Ryzyko skaleczenia przy ostrzach tngcych lub elementach ruchomych.

»  Mozliwos¢ przewrdcenia maszyny na nierbwnym lub pochytym terenie.

= Poparzenia od gorgcych czesci, takich jak silnik i uktad wydechowy.

= Hatas i drgania moggce wptywac na zdrowie przy dtugotrwatym uzytkowaniu.
= Kontakt z substancjami chemicznymi (paliwo, olej, smary).

UWAGA! Uzytkownik powinien stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej, zachowaé ostroznos¢ i
przestrzegac wszystkich zalecen zawartych w instrukcji obstugi.
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ETYKIETY BEZPIECZENSTWA

Z maszyny nalezy korzysta¢ z zachowaniem ostroznosci. Dlatego tez do maszyny dotgczone sg
etykiety z ilustracjami, ktére przypominajg o gtéwnych srodkach ostroznosci, jakie nalezy podjgé
podczas uzytkowania. Etykiety te nalezy traktowac jako integralng czes¢ maszyny.

Jesli etykieta odpadnie lub bedzie trudna do zidentyfikowania, nalezy skontaktowac sie z dealerem
w celu jej wymiany. Ich znaczenie jest nastepujgce:

ANy 1

Przed przystgpieniem do obstugi maszyny nalezy zapoznac¢
sie z instrukcja.

Niebezpieczenstwo zwigzane z wyrzucaniem przedmiotow
przez maszyne. Trzymac osoby postronne z dala od obszaru
roboczego.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych lub
konserwacyjnych nalezy wyjac kluczyk ze stacyjki i zapoznac¢
sie z instrukcja.

Noze bedg sie obracaC przez pewien czas po wytgczeniu
silnika lub wytgczeniu uktadu tngcego.

Ryzyko przewrdcenia na stromych zboczach.

=

D
I

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek regulacji lub
serwisowania silnika nalezy odczeka¢, az silnik catkowicie
ostygnie.

Nigdy nie uzywac¢ myjek cisnieniowych do mycia uktadu
napedowego.

Nie uzywaC maszyny na zboczach o nachyleniu wzdtuznym
wiekszym niz 15°. Nie uzywaj maszyny na zboczach o
nachyleniu bocznym wiekszym niz 10°.




ZAPOZNANIE Z MASZYNA
Opis maszyny

Ta maszyna to wielofunkcyjne urzgdzenie ogrodnicze, ktére petni funkcje kosiarki z siedziskiem dla
operatora. Wyposazona jest w silnik, ktory napedza zespo6t tngcy, chroniony obudowsg, oraz w uktad
przektadni umozliwiajgcy przemieszczanie maszyny. Operator obstuguje urzadzenie, korzystajgc z
gtdwnego sterowania, zawsze siedzgc na stanowisku operatora. W sytuacji, gdy zachowanie
operatora odbiega od wymaganych zasad bezpieczenstwa, zainstalowany system automatycznie
zatrzymuije silnik oraz uktad tngcy w ciggu kilku sekund, zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkowania.

Przeznaczenie

Maszyna zostata zaprojektowana i wyprodukowana do koszenia trawy. Korzystajgc z oryginalnego
wyposazenia dostarczonego przez producenta lub osobno zakupionych akcesoriéw, zadanie to
mozna wykonaé¢ w roznych trybach pracy, ktére zostaly opisane w niniejszej instrukcji lub w
instrukcjach dotgczonych do poszczegolnych akcesoridw. Stosujgc dodatkowe akcesoria (jesli sg
dostepne od producenta) i przestrzegajgc zalecen oraz ograniczen wskazanych w dotgczonych
instrukcjach, mozliwe jest rozszerzenie przeznaczenia maszyny o inne funkcje.

Typy uzytkownikéw

Niniejsza maszyna jest przeznaczona wytgcznie do uzytku przez konsumentow nieprofesjonalnych,
uzycie do innych celéw (np. uzycie profesjonalne, wypozyczanie i inne dziatalnosci gospodarcze)
jest niedozwolone.

Niewtasciwe uzytkowanie

Kazde inne uzycie niezgodne z wyzej wymienionymi moze byC niebezpieczne i spowodowac
odniesienie obrazen lub uszkodzenie mienia. Przyktady niewlasciwego uzytkowania mogag
obejmowac m.in:

- przewozenie ludzi, dzieci lub zwierzagt na maszynie lub na przyczepie;

- uzywanie maszyny do jazdy po niestabilnym, $liskim, oblodzonym, kamienistym, szorstkim,
podmoktym podtozu lub katuzach, ktére nie pozwalajg na ocene konsystencji podtoza;

- uzywanie $srodkdéw tngcych na powierzchniach innych niz trawa.

- uzywanie maszyny do zbierania lisci lub odpadow;

Niewtasciwe uzytkowanie maszyny spowoduje uniewaznienie gwarancji, zwolnienie Producenta z
wszelkiej odpowiedzialnosci, a uzytkownik bedzie w konsekwencji odpowiedzialny za wszelkie
szkody lub obrazenia ciata wiasne lub innych oséb.
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DANE TECHNICZNE

MODEL C-TRAC-108HS
Producent silnika Loncin

Silnik LC2P73F

Moc maksymalna 12,5 kW / 3600 obr/min
Pojemno$¢ skokowa 586 cm3
Predkosc¢ obrotowa silnika 2800 obr/min
Pojemno$c¢ zbiornika paliwa 8.51
Pojemno$¢ akumulatora DC12V/18Ah
Szerokosc¢ koszenia 108 cm
Koszenie na biegu wstecznym Tak

Regulacja wysokos$ci koszenia

Reczna z dzwignig

Zakres wysokosci koszenia

30-90 mm / 8 pozycji

Liczba nozy 2
Typ zatgczania nozy Elektryczny
Naped Kota tylne

Przektadnia

Hydrostatyczna Tuff Torq

Wyswietlacz Tak
Rozmiar przednich kot 15 cali
Rozmiar tylnych kot 18 cali
Reflektory LED
Zderzak Tak
Ztgcze do mycia uktadu tngcego Tak
Uchwyt na kubek Tak
Kota podporowe uktadu thgcego 2 szt.
tadowarka akumulatora Tak
Zestaw holowniczy Tak
Waga (netto / brutto) 207 kg / 249 kg
Drgania catego ciata 2.798 m/s?
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OPIS MASZYNY

oo o B

12

. Zderzak

. Przednie koto

. Pokrywa silnika

. Pedat hamulca

. Dzwignia przepustnicy
. Przycisk RMO

. Kierownica

. Dzwignia regulacji wysokosci
koszenia

9. Zaczep do przyczepki

10. Wigcznik ukfadu tngcego
11. Wytgcznik zaptonu

12. Przetgcznik oswietlenia
13. Hamulec postojowy

14. Pedat jazdy (wersja
hydrostatyczna)

15. Wyrzut boczny

16. Dzwignia predkosci (wersja
mechaniczna)



MONTAZ

Na potrzeby przechowywania i transportu niektére podzespoty urzgdzenia nie zostaty zamontowane
fabrycznie i muszg zosta¢ zamontowane po rozpakowaniu. Nalezy postepowaé zgodnie z
ponizszymi informacjami.

WAZNE! Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego i paliwa. Przed uruchomieniem silnika
nalezy uzupetnic olej i paliwo zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obstugi silnika.

Rozpakowywanie

Podczas rozpakowywania maszyny nalezy uwazac, aby zebra¢ wszystkie poszczegdlne czesci i
elementy wyposazenia oraz nie uszkodzi¢ uktadu thgcego podczas zdejmowania maszyny z palety.

Standardowe opakowanie zawiera:

—

. Korpus maszyny

. Zderzak

. Siedzenie

. Ostona wyrzutu bocznego
. Kota podporowe (X2)

. Pokrywa kierownicy

. Kierownica

. Ostona kierownicy

© 00 N O O b~ W DN

. Podstawa kierownicy
10. Zaczep holowniczy
11. Pokrywa silnika

12. Uchwyt dzwigni
przepustnicy

UWAGA! Aby zapobiec uszkodzeniu uktadu thgcego, nalezy podnies¢ go na maksymalng wysokosc¢
i zachowac¢ najwyzszg ostroznos¢ podczas zdejmowania maszyny z palety.
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Montaz pokrywy silnika

Nalezy ustawi¢ maszyne na ptaskiej powierzchni i wyprostowaé przednie kota.

1. ZatozyC gorng pokrywe 11.2 na pokrywe silnika.
2. Zamocowac wspornik 11.1 pokrywy silnika.

3. Unie$¢ podstawe pokrywy silnika i uzy¢ 6 srub (ST 5,0x16) do zamocowania pokrywy silnika i
podstawy.

aiaiis 5-5T75.0% 16

Montaz kierownicy

Zamontowac¢ podstawe kierownicy (2) do obudowy i uzy¢ 2 srub (ST5.0*16) do zamocowania.
Zamontowac uchwyt (12) na dzwigni przepustnicy.

Zamontowac tuleje kierownicy (8) w gniezdzie.

Przymocowac kierownice (7) za pomocg sruby (5) i podkitadki (6) (nalezy uzyé klucza
szesciokatnego w akcesoriach).

5. Zamontowaé pokrywe Sruby kierownicy.

N
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UWAGA! Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek podczas montazu kierownicy.
Montaz siedzenia

Uzy¢ Sruby (1) i nakretki (2), aby zamocowac fotel na maszynie (nalezy uzy¢ klucza szesciokgtnego
w akcesoriach).

L msxisxa)

S mex2)
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Montaz zderzaka przedniego

Zamontowac przedni zderzak w dolnej czesci ramy za pomoca 4 srub (M8x25).

1

LU

M8X25(X4)

Montaz ko6t podporowych

Przymocowac koto podporowe (2) do obudowy uktadu tngcego (1) za pomoca sruby (3) podkfadki
(98x@25x%2,5) i nakretki (M8), tak samo dla drugiej strony.

il

E®E MBXY

=
=  @8x@25x2.5(x2)



Montaz zaczepu do przyczepy

Zaczep do przyczepki nalezy zamocowaé za pomocg dwoch srub (M10x25), dokrecajgc je
kluczem imbusowym.

M10X25(X2)

Montaz ostony wyrzutu bocznego

Odkreci¢ dwie nakretki z ostony, a nastepnie dopasowac sruby do otwordw w czesci wyrzutu
bocznego i przymocowac ostone, dokrecajgc nakretki.
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Dzwignia przepustnicy (9.1)

Reguluje ona obroty silnika. Potozenia sg oznaczone na etykiecie nastepujgcymi symbolami:
»3 TART"—SSANIE rozruch zimnego silnika M

,MIN” dla minimalnej predkosci obrotowej silnika i

»,MAX” dla maksymalnej predkosci obrotowe;j silnika 49

* Pozycja ,START” wzbogaca mieszanke, wiec moze by¢ uzywana tylko przez niezbedny czas
podczas rozruchu zimnego silnika - po uruchomieniu nalezy wytgczy¢ ssanie.

» Podczas przemieszczania sie z jednego obszaru do drugiego nalezy ustawi¢ dzwignie w
potozeniu miedzy ,MIN” a ,MAX”.

» Podczas koszenia nalezy ustawi¢ dzwignie w potozeniu ,MAX”.
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Wiacznik uruchamiania uktadu tngcego (9.3)

4

= Przycisk ten znajduje po prawej stronie panelu sterowania przed stacyjka.
= Przycisk ten obstuguje sprzegto elektryczne. Nalezy unies¢ go w gére, aby wigczy¢ *
uktad tngcy, lub w dot, aby go wytgczyé. o
OFF

Stacyjka (9.4)
Wii cznik zaptonu zabezpieczony kluczykiem ma trzy pozycje :

2+ ¥)»

,OFF” wszystko jest wytgczone.

,ON” aktywuje wszystkie podzespoty.
-3 TART” wigcza rozrusznik.

Pedat hamulca (rys. 9.5)

Pedat hamulca moze by¢ uzywany do szybkiego zatrzymywania maszyny lub aktywowania hamulca
postojowego.

WAZNE! Gdy maszyna jest w ruchu, nie nalezy dotyka¢ pedatu hamulca.
Przycisk hamulca postojowego (9.6)
Gdy maszyna sie zatrzyma, nalezy:

1. Przytrzymac wcisniety pedat hamulca;
2. Wcisng¢ przycisk hamulca postojowego i przytrzymag;
3. Zwolni¢ pedat hamulca.

W przypadku catkowitego wcisniecia pedatu hamulca, przycisk hamulca postojowego zostanie
automatycznie zwolniony i powrdci do pozycji gorne;j.

Pedat jazdy (9.7) (dla modelu z hydrostatyczng skrzynig biegow)
Pedat ten wtgcza naped kot oraz moduluje predkosc¢ jazdy maszyny do przodu i do tytu.

= Aby wigczy¢ naped do przodu, nalezy nacisng¢ go w kierunku ,,F”. W miare zwiekszania nacisku
na pedat zwieksza sie predkos¢ maszyny.

= Bieg wsteczny witgcza sie, naciskajgc pedat w kierunku ,R”.

*= Po zwolnieniu pedat automatycznie przechodzi w potozenie neutralne ,N”.

OSTRZEZENIE! Bieg wsteczny mozna witgczac wytgcznie po zatrzymaniu maszyny.
UWAGA! Podczas jazdy nalezy zwolni¢ hamulec postojowy.
Pedat zalgczania napedu (Rys. 9.8) (Dla modelu z manualng skrzynig biegéw)

Dzwignia posiada siedem pozycji: pie¢ biegdw do przodu, pozycje neutralng «N» oraz bieg
wsteczny «R». Podczas zmiany biegdw nalezy nacisngc pedat hamulca w celu roztgczenia pasa
napedowego, a nastepnie przestawi¢ dzwignie zgodnie z oznaczeniami na etykiecie.

WAZNE! Nie wolno przestawiaé dzwigni bezposrednio z jazdy do przodu na bieg wsteczny ani z
biegu wstecznego na jazde do przodu przed catkowitym zatrzymaniem maszyny.

OSTRZEZENIE! Bieg wsteczny wolno wigczaé wylgcznie po catkowitym zatrzymaniu maszyny.
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Koszenie trawy
Aby rozpocza¢ koszenie, nalezy:

Ustawi¢ przepustnice w potozeniu ,MAX” — wysokie obroty.

Ustawi¢ zespot nozy tngcych w pozycji ,6” — najwyzsza wysokosc.

Nalezy pozwoli¢ silnikowi rozgrzac sie przez kilka minut przed wigczeniem nozy tngcych.

Ukfad tngcy nalezy wigczac tylko na trawnikach z krotkg trawg; nalezy unika¢ wigczania ich na
kamienistym podtozu lub gdy trawa jest bardzo wysoka.

BOnN =

WAZNE! Jesli uktad tngcy zostanie wigczony, gdy trawa jest zbyt wysoka, w niektérych przypadkach
moze dojs¢ do nagtego spadku predkosci obrotowej i zatrzymania silnika lub zuzycia sprzegta.

- nalezy ruszac do przodu po trawie bardzo powoli i z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, jak
opisano powyzej;

- regulowa¢ wysokosc¢ i predkos¢ koszenia, biorgc pod uwage warunki panujgce na trawniku
(wysokos¢, gestosc i wilgotnosé trawy).

Dzwignia regulacji wysokosci koszenia
Podnosi lub opuszcza uktad tngcy, a tym samym reguluje wysokos$¢ koszenia trawy. “"

Dzwignia ta ma szes¢ (oznaczonych na etykiecie jako ,1” do ,6”), ktére odpowiadajg réznym
wysokosciom od 30 do 90 mm, .

Przycisk trybu koszenia wstecznego (RMO)

Przycisk trybu koszenia wstecznego znajduje sie po lewej stronie dzwigni przepustnicy. Noze
zatrzymujg sie podczas rozpoczecia jazdy do tytu. Aby noze obracaty sie podczas jazdy do tytu,
nalezy nacisngc¢ przycisk RMO.

UWAGA! Koszenie na biegu wstecznym nie jest zalecane.
Koniec koszenia

Po zakonczeniu koszenia nalezy roztgczy¢ ukfad tngcy, zmniejszy¢ predkos¢ obrotowg silnika i
podnies¢ uktad tngcy do najwyzszej pozyciji.

Koniec pracy

Nalezy zatrzyma¢ maszyne, ustawiC¢ dzwignie przepustnicy w pozycji ,MIN”, odczekac okoto 20
sekund i wytgczy¢ silnik, ustawiajgc kluczyk zaptonu w pozyc;ji ,OFF”.

WAZNE! Aby utrzyma¢ akumulator w stanie natadowania, nie nalezy pozostawiaé kluczyka zaptonu
w pozycji ,ON”, gdy silnik nie pracuje. Nie uzywac¢ maszyny podczas tadowania akumulatora.

Czyszczenie maszyny

Po kazdej sesji koszenia nalezy wyczysci¢ zewnetrzng czes¢ maszyny. Wyczysci¢ plastikowe
czesci korpusu wilgotng gabka przy uzyciu wody z detergentem, uwazajgc, aby nie zamoczy¢
silnika, czesci elektrycznych ani ptytki elektronicznej znajdujgcej sie pod siedzeniem.

WAZNE! Do czyszczenia nadwozia i silnika nigdy nie uzywaé myjki ci$nieniowe;j i biezgcej wody !

OSTRZEZENIE! Nie nalezy dopuszczaé¢ do gromadzenia sie zanieczyszczen i zaschnietej trawy w
gornej czesci uktadu tngcego, aby utrzyma¢ maksymalng wydajnos¢ maszyny i bezpieczenstwo. Po
kazdym uzyciu nalezy doktadnie wyczyscic¢ uktad tnacy.
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OSTRZEZENIE! Podczas czyszczenia ukfadu tngcego nalezy nosi¢ okulary ochronne i trzymaé
ludzi lub zwierzeta z dala od maszyny.

Podczas mycia wnetrza ukfadu zespotu tngcego i kanatu wylotowego maszyna musi sta¢ na
twardym podtozu:

1. Podiaczy¢ koncowke weza do ztgczki na obudowie =
uktadu tngcego i przepuscic przez niego wode.
Usigs¢ w pozycji operatora.
Catkowicie opusci¢ ukfad tnagcy. —
Uruchomi¢ silnik i pozostaé w pofozeniu
neutralnym.
5. Podtgczyé waz do kazdego ze ztgczy po kolei i

przepuszczac¢ wode przez kazde z nich przez kilka

minut, przy poruszajgcych sie nozach. Podczas

mycia ukfad tngcy powinien by¢ opuszczony na sam dot.

BN

Aby wyczysci¢ gorng czes¢ zespotu thgcego nalezy:

1. Catkowicie opusci¢ uktad tngcy;
2. Przedmuchac strumieniem sprezonego powietrza przez prawy i lewy otwor obudowy.

Przechowywanie

Jesli maszyna nie bedzie uzywana przez dtuzszy czas (ponad 30 dni), nalezy odtgczy¢ przewody
akumulatora i postepowac zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obstugi silnika.

1. Usung¢ paliwo ze zbiornika za pomocg specjalnej pompki lub zuzy¢ cate paliwo.

2. Uruchomic silnik, pozostawiajgc go pracujgcym az do zatrzymania tak, aby cate paliwo pozostate
w przewodach i gazniku zuzyto sie.

3. Odstawi¢ maszyne w suche, ostoniete miejsce, najlepiej przykrywajgc jg pokrowcem
materiatowym przepuszczajgcym powietrze. Nie przykrywac folig, moze to spowodowaé
osadzenie sie wilgoci i korozje elementéw maszyny.

WAZNE! Akumulator nalezy przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu. Przed diugim okresem
przechowywania (ponad 30 dni) nalezy zawsze natadowac¢ akumulator, a nastepnie natadowac go
przed ponownym uzyciem. Przy nastepnym uzyciu maszyny nalezy sprawdzi¢, czy z przewodow,
korka paliwa lub gaznika nie wycieka paliwo.

Uzytkowanie na pochytosciach

Nalezy przestrzegac wskazanych ograniczen (nachylenie wzdtuzne ponizej 15°, nachylenie boczne
ponizej 10°).

OSTRZEZENIE! Zachowaé ostrozno$é podczas ruszania na pochytym terenie, aby unikngé ryzyka
wywrocenia. Zmniejszy¢ predkosc¢ jazdy do przodu przed wjazdem na pochytosé, zwlaszcza w dét.

OSTRZEZENIE! Nigdy nie wigczaé biegu wstecznego w celu zmniejszenia predkosci podczas
Zjazdu ze wzniesienia: moze to spowodowac utrate kontroli nad maszyng, zwtaszcza na sliskim
podtozu, oraz uszkodzenie przekfadni.

NIEBEZPIECZENSTWO! Przed pozostawieniem maszyny na postoju bez nadzoru nalezy zawsze
zatgczy¢ hamulec postojowy.
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WAZNE! Nalezy zjezdzaé ze zboczy, zdejmujgc noge z pedatu jazdy, aby wykorzysta¢ efekt
hamowania hydrostatycznej skrzyni biegow, gdy nie jest ona wigczona.

Transport

OSTRZEZENIE! Jesli maszyna jest transportowana za pomocg ciezaréwki lub przyczepy, nalezy
uzy¢ odpowiedniego sprzetu do podnoszenia i zaangazowac¢ odpowiednig liczbe oséb. Podczas
transportu nalezy zamkng¢ zawor paliwa, opusci¢ ukfad tngcy, zaciggng¢ hamulec postojowy i
bezpiecznie przymocowa¢ maszyne do urzgdzenia holowniczego za pomoca lin lub tancuchow.
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KONSERWACJA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do czyszczenia lub prac konserwacyjnych nalezy wyjgc¢ kluczyk ze stacyjki
i zapoznac sie z instrukcjg obstugi. Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez i rekawice robocze.

Nigdy nie uzywa¢ maszyny ze zuzytymi lub uszkodzonymi czesciami. Uszkodzone lub zuzyte
czesci nalezy zawsze wymieniac, a nie naprawiac. Nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych! Czesci, ktore nie sg tej samej jakosci, mogg uszkodzi¢ maszyne i wptyng¢ na
bezpieczenstwo uzytkownika i innych osob.

Nigdy nie wyrzucac zuzytego oleju, paliwa, baterii lub innych zanieczyszczen w niedozwolonych

miejscach!

Harmonogram konserwacji

Czynnos¢é llos¢ godzin
Sprawdzenie zamocowania i ostrosci nozy 25
Wymiana nozy 100
Sprawdzenie paska napedowego 25

Wymiana paska napedowego

Wg potrzeby

g Sprawdzenie paska nozy 25
tz Wymiana paska nozy Wg potrzeby
= Regulacja i sprawdzenie uktadu napedowego 10
Sprawdzenie hamulca noza i sprzegta 10
Sprawdzenie srub i wkretow 25
Smarowanie ogdlne 25
Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego 5%)
Wymiana oleju silnikowego 50
Czyszczenie i sprawdzenie filtra powietrza 5
X Wymiana filtra powietrza 50
;, Sprawdzenie filtra paliwa 50
Wymiana filtra paliwa 100
Sprawdzanie i czyszczenie stykow $wiecy zaptonowej 50
Wymiana swiecy zaptonowej 100

*) - sprawdzi¢ przed kazdym uruchomieniem

1)
2)

3)
4)

Petna lista i czestotliwo$¢ znajduje sie w instrukcji obstugi silnika.

Przy pierwszych oznakach nieprawidtowego dziatania nalezy natychmiast skontaktowac sie z

dealerem.

Czynnosci te muszg by¢ wykonywane przez dealera lub autoryzowany serwis.

Ogdblne smarowanie powinno by¢ réwniez przeprowadzane za kazdym razem, gdy maszyna ma

by¢ nieuzywana przez dtuzszy czas.
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Silnik
Nalezy postepowac zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji obstugi silnika. Aby

wylac olej silnikowy, nalezy odkreci¢ korek oleju i dokreci¢ po usunieciu oleju upewniajgc sie, ze
uszczelka korka jest prawidtowo umieszczona.

Akumulator

= Aby zapewni¢ dobrg wydajnos¢ akumulatora, niezbedna jest jego staranna konserwacja.

= Akumulator nalezy okresowo tadowac¢ za pomocg zatgczonej tadowarki (jesli jest w zestawie)
lub innej o odpowiednich parametrach.

= Akumulator musi by¢ zawsze w petni natadowany:
- przed pierwszym uzyciem maszyny po zakupie;
- co 20 uruchomien silnika;
- przed pozostawieniem maszyny nieuzywanej przez dtuzszy czas;
- przed uruchomieniem maszyny po dtugim okresie bezczynnosci.

= Nalezy uwaznie przeczyta¢ i przestrzegaé¢ informacji dotyczgcych tadowania akumulatora
zawartych w ksigzeczce dotgczonej do akumulatora. Nieprzestrzeganie tej procedury lub
nieprawidtowe tadowanie akumulatora moze spowodowac trwate uszkodzenie jego elementow.
Roztadowany akumulator nalezy jak najszybciej natadowac.

WAZNE! tadowanie musi odbywaé sie przy uzyciu tadowarki o statym napieciu. Inne systemy
tadowania moga nieodwracalnie uszkodzi¢ akumulator.

Wymiana koét

Nalezy zatrzymac¢ maszyne na ptaskim podtozu i umiesci¢ klocek pod nosng czescig ramy po
stronie, po ktorej ma zosta¢ wymienione koto. Kota sg przytrzymywane przez pierscien zatrzaskowy,
ktory mozna poluzowac srubokretem.

Przednie kolo _ Tylne kolo

UWAGA! Jesli konieczna jest wymiana jednego lub dwoch tylnych kot, nalezy upewnic sie, ze majg
one takg samg srednice i sprawdzi¢, czy uktad tngcy jest w potozeniu poziomo, aby zapobiec
nierbwnemu koszeniu. Nalezy upewnic sie, ze zabezpieczenie i podktadka sg dobrze zamocowane.

WAZNE! Przed ponownym zamontowaniem kota nalezy natozy¢ smar na 0$. Umiesci¢ pierscien
osadczy i podktadke podtrzymujgcg z powrotem na miejscu.
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Demontaz, wymiana i ponowny montaz nozy

OSTRZEZENIE! Podczas pracy przy nozach nalezy zawsze nosi¢ rekawice robocze. Przed
przystgpieniem do kontroli lub demontazu noza nalezy zatrzymac silnik i odtgczy¢ przewdd od
Swiecy zaptonowe.

Demontaz

= Sruby Ai B odkreci¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Ponowny montaz

Sprawdzi¢, czy wklesta czes¢ tarczy amortyzujgcej jest docisnieta do ostrza. Ponownie zamontowac
piasty nozy upewniajgc sie, ze wpusty sg dobrze osadzone.




Dokrecanie srub

= Sruby Ai B dokrecié¢ zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
= Dokreci¢ kluczem dynamometrycznym z momentem 40 - 45 Nm.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Po przekreceniu kluczyka
do pozycji ,START”
rozrusznik nie pracuje.

Zablokowany obwdd zaptonu i
rozruchu z powodu:

roztadowanego akumulatora
przepalonego bezpiecznika
ztego potgczenia masy/
uziemienia silnika lub ramy
odtgczenia masy/uziemienia
mikroprzetacznikow

ztego potgczenia
masy/uziemienia rozrusznika

Przekreci¢ stacyjke w pozycje STOP i
postepowac jak ponizej:

natadowa¢ akumulator

wymieni¢ bezpiecznik (10 A)

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ potagczenia z masg
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potgczenia z masag
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potgczenia z masag

Po przekreceniu kluczyka
do pozycji ,START”
rozrusznik pracuje, ale
silnik nie uruchamia sie.

trudnosci z zasilaniem paliwem
trudnosci z uktadem zaptonowym

sprawdzi¢ poziom paliwa w zbiorniku,
uzupetni¢ w razie potrzeby

sprawdzi¢ stan filtra paliwa

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potgczenia koncowki
Swiecy zaptonowej

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ odstepu elektrod
Swiecy zaptonowej

Silnik zatrzymuje sie

Zablokowany obwdd zaptonu i
rozruchu z powodu:

roztgczonych/luznych potaczen z
masg mikroprzetgcznikow
roztadowanego akumulatora
nieprawidtowo podigczone/luzne
zaciski akumulatora
roztgczone/luzne potgczenie
uziemiajgce silnika

Przekreci¢ stacyjke w pozycje STOP i
postepowac jak ponizej:

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potgczenia z masag
natadowac akumulator

sprawdzi¢ prawidtowos¢ potagczenia z masag
sprawdzi¢ prawidtowos¢ potagczenia z masag

Rozruch jest utrudniony
lub silnik pracuje
nieréwno

problemy z gaznikiem lub
zasilaniem paliwem

oczysci¢ lub wymienic filtr powietrza
sprawdzi¢/oczysci¢ komore ptywakowg
gaznika

usung¢ paliwo | wla¢ swieze

sprawdzi¢ i/lub wymienic filtr paliwa

Niska moc silnika
podczas ciecia

zbyt duza predkos¢ w stosunku
do wysokosci koszenia

— zmniejszy¢ szybkos¢ jazdy i/lub zwiekszy¢
wysokos$¢ koszenia

Nieréwne koszenie

ukfad tngcy nie jest réwnolegty
do podtoza
zuzyte/stepione noze tnace

zbyt duza predkos¢ jazdy w
stosunku do wysokosci trawy
uktad tnacy jest zapetniony trawg

sprawdzi¢ uktad tnacy /-i/lub wyregulowaé
ci$nienie powietrza w kotach

skontaktowac sie z lokalnym serwisem w
sprawie obstugi lub wymiany nozy tngcych
zmniejszy¢ szybkos¢ jazdy i/lub zwiekszy¢
wysokos$¢ koszenia

oczysci¢ ukfad tnagcy, nie kosi¢ mokrej trawy
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WYSWIETLACZ

NUMER IKONA OZNACZENIE

2 Sygnalizuje jazde do przodu

3 Sygnalizuje hamowanie lub witgczenie
hamulca postojowego

4 Sygnalizuje jazde do tytu
Wyswietla czas pracy w motogodzinach

5 oraz/lub kody btedéw (zobacz tabele koddéw
btedow)

7 Sygnalizuje poziom natadowania akumulatora
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8 Sygnalizuje uszkodzenie maszyny

9 Sygnalizuje dziatanie Swiatet

10 Sygnalizuje nieobecnos¢ operatora

1 Sygnalizuje podniesienie kosza na trawe
(wersja z koszem)

12 Sygnalizuje zatgczenie napedu uktadu
tnacego.

13 Sygnalizuje ciecie trawy podczas jazdy do tytu
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STEROWNIK

L.p. Numer wylacznika Nazwa wylacznika Dziatanie wytacznika
1 K1 Wytgcznik napedu Neutralny: roztagczony
Do przodu/do tytu: wigczony
2 K2 Whytacznik jazdy do Do tytu: roztgczony
tytu Neutralny/do przodu: wigczony
3 K9/K11 Wytacznik fotela Fotel obcigzony: roztgczony
operatora Fotel bez obcigzenia: wtgczony
4 K6 Wyltgcznik kosza na Kosz zamontowany: roztgczony
Lrss\f\;eer(nv;ersja z Kosz zdemontowany: wigczony
5 K4 Wytgcznik postoju Postoj: roztaczony
6 K5 Wytgcznik napedu Naped nozy wigczony: wigczony
nozy Naped nozy wytgczony: roztgczony
7 K3 Wytgcznik jazdy do Jazda wytgczona: roztgczony
tytu Jazda wtgczona: wigczony
8 SwW2 Stacyjka
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KODY BLEDOW

wyswietlaczem, a sterownikiem

Kod Objaw usterka Powéd usterki Rozwigzanie

P1 Przy uruchamianiu naped nie jest | Sprawdzi¢ wytgcznik K1
w potozeniu neutralnym oraz obwadd

P2 . . . Przy uruchamianiu nie ma Sprawdzi¢ wytgcznik

Nie mozna uruchomi¢ L )
obcigzenia fotela operatora K9/K11 oraz obwdd
maszyny

P3 Przy uruchamianiu naped nozy | Sprawdzi¢ wytgcznik K5
tngcych nie jest roztgczony oraz obwod

P4 Bez wigczonego hamulca Sprawdzi¢ wytgcznik
postojowego opuscic¢ fotel-silnik K9/K11 oraz obwdd
wytgczy siel

P5 Bez zamontowanego lub przy Sprawdzi¢ wytgcznik
podniesionym koszu noze tngce | K5/K6 oraz obwdd
pracujg — silnik wytgczy sie!

(wersja z koszem)
P6 zletypﬁwe wytaczanie Podczas obrotu nozy i jazdy do Sprawdzi¢ wytgcznik
aszyny tytu, nie naciska¢ wytgcznika K2/K3/K5 oraz obwdd
RMO, gdyz silnik wylgczy sie!

P7 Jesli podczas parkowania Sprawdzi¢ wytgcznik
operator opusci fotel ale nie K4/K5/K9/K11 oraz
wytgczy napedu nozy, silnik obwaod
wylaczy sie!

P8 Nadmierna temperatura | Nadmierna temperatura Ochtodzi¢ kontroler

kontrolera kontrolera

EO Btad komunikacji Btgd komunikacji miedzy Sprawdzi¢ ztgcza

wyswietlacza i
sterownika oraz obwodd
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