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A ZASADY BEZPIECZENSTWA A

NALEZY PRZECZYTAC | ZROZUMIEC tresci zawarte w niniejszej instrukcji obstugi zbieracza
Operator musi przeczytac¢ i zrozumie¢ wszystkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ostrzezen,
instrukcje uzytkowania, konserwacji i przechowywania przed uruchomieniem tego urzgdzenia.
Niewtasciwa obstuga i konserwacja zbieracza moze spowodowac powazne obrazenia operatora lub
0s06b postronnych.

Ostrzezenia dotyczace uzytkowania

® Nigdy nie nalezy przewozi¢ pasazerow siedzacych lub stojgcych na zbieraczu.

® Nie pozwala¢ dzieciom bawic sie, sta¢ lub wchodzi¢ na urzadzenie.

® Linka do oprozniania powinna by¢ przymocowana do pojazdu ciggngcego zbieracz. Nie
przywigzywac linki do oprézniania do niczego innego.

Dopilnowa¢, aby ruchome czesci urzadzenia ani czesci ciata i ubioru operatora znajdowaty sie w
odpowiedniej odlegtosci od zbieracza i linki do oprozniania.

Zawsze sprawdzac zbieracz przed uzyciem, aby upewnic sie, ze jest w dobrym stanie.
Natychmiast wymieni¢ lub naprawi¢ uszkodzone lub zuzyte czesci.

Zawsze sprawdzac, dokreca¢ komponenty i inne zmontowane czesci przed rozpoczeciem pracy.
Unika¢ duzych dziur i rowéw podczas uzywania zbieracza.

Zachowac ostroznos¢ podczas pracy na stromych zboczach (podjazdach).

Nalezy zawsze poruszac sie w gore i w dét zbocza, nigdy w poprzek zbocza.

ZAWSZE nalezy korzysta¢ z urzgdzenia ze zmniejszong predkoscig w trudnym terenie, wzdtuz
potokéw, rowdéw i na zboczach.

Nie obstugiwaé w poblizu potokow, rowow i drég publicznych.

Aby unikngé obrazen ciata i / lub uszkodzenia sprzetu NIE PRZEKRACZAC 8 km/h.

Zawsze nalezy zachowac ostroznos¢ podczas montowania i rozmontowywania zbieracza.
Holowac¢ tylko zalecanymi pojazdami (traktory ogrodnicze / ciagniki i pojazdy terenowe).

Nalezy postepowac zgodnie z zasadami poprawnego holowania opisanymi w tej instrukcji obstugi
Nie uzywac razem z traktorkami z zerowym promieniem skretu.

Nalezy zawsze zabezpieczy¢ i przymocowac zbieracz na hak pojazdu przed uruchomieniem.

Ostrzezenia przed zmiazdzeniem, skaleczeniem lub uszkodzeniem czesci ciala

® Podczas obstugi urzgdzenia nalezy zawsze trzymac rece i stopy z dala od ruchomych czesci.

® Podczas pracy zawsze nalezy utrzymywac miejsce pracy w czystosci.

® Podczas obstugi zbieracza zawsze nalezy nosi¢ sprzet ochronny: ochronniki oczu, rekawice i buty
robocze.

A OSTRZEZENIE

Ostrzezenia, instrukcje i zasady bezpieczenstwa przedstawione w niniejszej instrukcji nie obejmujg
wszystkich mozliwych warunkéw lub sytuacii, ktére mogg wystgpi¢. Operator musi zawsze zachowac
zdrowy rozsadek i ostroznos¢; sg to czynniki, ktoérych nie mozna ,wbudowac” w ten produkt i ktore
musi zapewni¢ operator.

Montaz jest wymagany

Produkt wymaga ztozenia przed uzyciem. Instrukcje znajdujg sie w sekcji ,Montaz”. Ze wzgledu na
wage i/lub rozmiar zbieracza zaleca sie obecnos¢ innej osoby dorostej w celu pomocy przy montazu.
NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE KOMPONENTY po otrzymaniu urzadzenia, aby upewni¢ sie, ze
zadnych elementéw nie brakuje lub nie sg uszkodzone.




Oznaczenia komunikatow ostrzegawczych

Jest to symbol ostrzezenia o niebezpieczenstwie.
Ostrzega o niebezpieczenstwie i potencjalnych
obrazeniach. Nalezy postepowacé zgodnie ze
wszystkimi komunikatami bezpieczenstwa, ktére
wystepuja obok tego symbolu, aby unikngé¢ obrazen
lub $mierci.

AN IEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza bezposrednie
zagrozenie, ktore, jesli sie go nie uniknie,

spowoduje $mier¢ lub powazne obrazenia ciata.

A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE  wskazuje na  potencjalnie
niebezpieczng sytuacje, ktérej skutkiem moze byé

$smier¢ lub powazne obrazenia.

A UWAGA

UWAGA wskazuje na potencjalnie grozng sytuacje,
ktora, jesli sie wydarzy, moze spowodowaé

niewielkie lub umiarkowane obrazenia.

UWAGA

UWAGA stosowana bez symbolu wykrzyknika
wskazuje na potencjalnie niebezpieczng sytuacje,

ktora moze spowodowac uszkodzenie mienia.

ZBIERACZ SP31109

Zbieracz SP31109 to wytrzymate akcesorium do traktorka, ktére sprawi, ze praca w ogrodzie jest
dziecinnie prosta. Wykorzystanie stali i siatki nylonowej zapewnia, ze konstrukcja zbieracza jest trwata,
lekka, odporna na zuzycie i rdze oraz tatwa do holowania i do czyszczenia. Duza szerokos¢ pracy
(122 cm) utatwia prace i oszczedza czas przy czyszczeniu trawnika z réznego rodzaju smieci, od
scinek trawy, gatazek i lisci, po papier i wiele innych. Zbieracz traktorka ma dzwignie jednoreczng do
regulacji wysokosci szczotki. Zbieracz mozna przechowywaé¢ w komorce lub garazu, wymaga on
bardzo matej przestrzeni. Duzy kosz zbiornika sprawia, ze zatadunek i roztadunek jest szybki i
wygodny, a opréznianie zbiornika jest mozliwe z pozycji operatora traktorka.

Dane techniczne zbieracza sg podane w sekcji ,Specyfikacja techniczna” niniejszej instrukcji obstugi.




Funkcje i sterowanie

Nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi przed uruchomieniem urzgdzenia oraz zapoznac sie z lokalizacja
i funkcjag elementow sterujgcych. Nalezy zachowac te instrukcje do wykorzystania w przysziosci.

1) Uchwyt do regulacji — regulacja wysokosci szczotki

2) Zbiornik z siatki nylonowej — do kazdego rodzaju odpadkéw
3) Opony / kota — do kazdego typu terenu

4) Zaczep — zaczep przegubowy uniwersalny, tylko z homologowanymi pojazdami




A UWAGA

Przeczyta¢ i postepowaé zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczacymi montazu i obstugi.
Niewtasciwy montaz tego urzgdzenia moze spowodowac powazne obrazenia uzytkownika lub
0s6b postronnych lub spowodowaé uszkodzenie sprzetu.

KOMPONENTY | MONTAZ ZBIERACZA
Wyja¢ wszystkie czesci z kartonu, a nastepnie je sprawdzi¢, aby upewni¢ sie, ze nie ma zadnych
brakujgcych elementéw przed rozpoczeciem montazu przyczepki, w krokach 1-9, opisanych ponize;.

NARZEDZIA WYMAGANE DO MONTAZU
e Klucze 10, 13i 14 mm
e Szczypce

Czesci i elementy zbieracza

.
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Nr | llos¢ Opis Nr | llosé Opis
A 2 | Sruba szesciokatna M8x75 K 1 |Wspornik katowy
B 2 Sruba szeéciokgtna M8x55 L 1 Dystans preta regulowanego
C 2 | Sruba szesciokgtna M8x40 M 2 |Dystans zigcza
D 4 |Sruba szesciokgtna M6x45 N 5 |zawleczka @3
E 1 | Sruba szesciokgtna M8x20 o} 4  |zawleczka @2
F 1 Sruba szeéciokatna M8x16 P 2 Sworzen z tbem ptaskim &9.5x25
G 8 Nakretka samokontrujgca M8 Q 2 Sworzen z tbem ptaskim @6x37
H 6 Nakretka samokontrujgca M6 R 2 Sworzen z tbem ptaskim @6x42
I 2 | Sruba sze$ciokgtna M6x12 Y 1 | Sprzaczka zawleczki
J 1 Podkiadka ptaska &8 z 4 Kotek plastikowy




Nr |[llosé Opis Nr | llosé Opis

1 1 Prawa rurka ztgcza 10 2 Poprzeczka

2 1 Lewa rurka ztgcza 11 2 Dolna boczna rurka zbiornika
3 1 Punkt mocowania uchwytu 12 1 Kosz zbiornika

4 1 Wspornik ztgcza (prosty) 13 2 Gorna boczna rurka zbiornika
5 1 Wspornik ztgcza 14 1 Pret fgczacy

6 1 Element montazowy obudowy zbieracza 15 2 Tylna rurka zbiornika

7 1 Przednia poprzeczka 16 1 Linka

8 2 Rurka ramienia kosza

9 1 Pas obudowy kosza




Montaz

Krok 1: Montaz wspornika kagtowego
Przymocowac¢ wspornik katowy (K) do obudowy zbieracza za pomocg sruby szesciokgtnej M8x16 (F) i
nakretki samokontrujgcej M8 (G). Dokreci¢ mocno.

UWAGA: Przed dokreceniem nalezy upewnic sie, ze wspornik katowy jest ustawiony prosto
w stosunku do obudowy zbieracza, jak pokazano na rysunku ponizej.

Nakretka samokontrujgca M8 (G)

Wspornik katowy (K)

Sruba szesciokatna M8x16 (F)

UWAGA: Oznaczenia ,po prawej stronie” i ,po lewej stronie” odnoszg sie do perspektywy uzytkownika w
pojezdzie ciggngcym zbieracz.

KROK 2: Montaz rurek zlgcza

Przymocowac prawg i lewg rurke ztgcza (pozycja 1 i 2 ze str.7) do elementu montazowego obudowy
zbieracza (pozycja 6) za pomocg srub szesciokgtnych M6x45 (D) i nakretek samokontrujgcych M6 (H).
Dokreci¢ luzno.

Sruba szesciokgtna M6x40

Nakretka samokontrujgca M6 (H)




KROK 3: Zabezpieczenie rurek ztgcza razem

Po zamocowaniu rurek zigcza przetozyé dwie sruby szesciokgtne M8x75 (A) przez koncowke rurek
(koncdéwka nieprzymocowana do zbiornika), aby potgczy¢ je ze sobg za pomocg dwdch nylonowych
nakretek samokontrujgcych M8 (G). Dokreci¢ luzno

KROK 4: Montaz zaczepu do rurek zlgcza

Przymocowac¢ zaczep w nastepujgcej kolejnosci: (rys. A)

A) Zamontowac¢ katowy wspornik ztgcza do rurek ztgcza, z prostym wspornikiem ztgcza na dole.

B) Przetozy¢ dwie sruby szesciokgtne M8x55 (B) przez katowy wspornik ztgcza przez wstepnie
wykonane wyciecia w rurkach ztgcza oraz przez prosty wspornik ztgcza. Dokreci¢ luzno dwiema
nakretkami samokontrujgcymi M8 (G).

C) Na koniec przetozy¢ sprzaczke zawleczki (Y) przez katowy wspornik ztgcza, dystans zigcza (M) i
prosty wspornik ztgcza. Zamocowac¢ za pomocg zawleczki @3 (N)

UWAGA: Jesli hak holowniczy pojazdu ma dfugosé¢ od 8 ”do 10”, nalezy zamontowac wspornik
zigcza do dolnej czesSci rurek zigcza, aby uzyskacé najlepiej przymocowaé zbieracz (sprawdzié
Rys. B ponizej). Dla hakéw o dfugosci 11” lub diuzszych, sprawdzi¢ Rys. A ponizej.

Sprzaczka zawleczki (Y)

Wspornik ztgcza

// B A / =
“a
Dystans ztgcza (M) . y/ /j,u
') 7 ()
7,

3 1 ',/{-/j/) i‘\'\‘ \
. ___#/16_— Nakretka samokontrujgca *
(s: -~
Prosty wspornik ztgcza ° M8 (G)

Zawleczka @3 (N)

Rys. A



Sprzgczka zawleczki (Y)

Prosty wspornik ztgcza

Dystans ztgcza (M)

\\:.9‘ 3
T »5‘}/ Nakretka samokontruja

M8 (G)

Wspornik ztgcza

Zawleczka @3 (N)

Rys. B
KROK 5: Dokreci¢ wszystkie sruby i nakretki z krokéw 2-4

KROK 6: Montaz uchwytu regulatora wysokosci

A) Zamontowac uchwyt regulatora wysokosci na drgzku regulatora wysokosci, ktéry znajduje sie
na zewnatrz elementu montazowego obudowy zbieracza. Uzy¢ dwdch srub szesciokatnych
M8x40 (C) i nylonowych nakretek samokontrujgcych M8 (G), aby mocno przymocowaé uchwyt
na drazku regulatora wysokosci.

B) Przymocowac pasek do regulacji wysokosci do wspornika katowego (krok nr 1). Dopasowac
okragty otwor w pasku do wspornika kgtowego. W nastepujgcej kolejnosci przetozy¢ srube
szesciokgtng M8x20 (E) przez wspornik katowy, tuleje dystansowg (L), pasek do regulacji
wysokosci i podktadke ptaskg @8 (J). Dokreci¢ bezpiecznie za pomocg nakretki
samokontrujgcej M8 (G).

Uchwyt regulatora
WYysoKoscCi

7/ Sruba szesciokatna

Dystans preta regulowanego (L)
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KROK 7: Montaz preta tgczacego do obudowy zbieracza
Zamontowac pret tgczacy za pomocg dwoch srub szesciokgtnych M6x12 (1) i nakretki samokontrujgcej
M6 (H) do gérnych otworéw montazowych obudowy zbieracza. Dokreci¢ mocno.

Pl Pret taczacy

Sruba szesciokatna M6x12 (1)

Nakretka samokontrujgca M6 (H)

KROK 8: Montaz kosza zbiornika
A. Roziozy¢ zbiornik na ziemi z nylonowg siatkg na gorze, a wytrzymatym spodem kosza
zbiornika skierowanym do dotu.
B. Sprawdzi¢ tylng rurke zbiornika (15) i dopilnowa¢ by otwory tylnej rurki byt skierowany w dét.
Przeciagna¢ rurke przez wszyte oczka, ktére znajdujg sie na gérnym szwie zbiornika.

Tylna rurka zbiornika
(otwory skierowane do dotu)

C. Przetozy¢ boczne rurki zbiornika przez zaczepy zbiornika Z kazdej strony witozy¢ gérng
boczng rurke zbiornika w tylng rurke. Przymocowac kotki plastikowe (Z).

Kotek plastikowy (Z)

Boczna rurka zbiornika

-11 -



D. Potozy¢ druga (dolng) tylng rurke zbiornika na nylonowej spodzie kosza zbiornika, z otworami
skierowanymi do gory.

E. Z kazdej strony wiozy¢ dolne boczne rurki zbiornika, zwrécone do goéry, w dolng tylng rurke
zbiornika i przymocowaé za pomocg kotkéw plastikowych (2).

Kotek plastikowy (Z) Tylna rurka zbiornika
(otwory skierowane do gory)

Dolna boczna rurka zbiornika

F. Po obu stronach wyréwnac konce gornych i dolnych bocznych rurek zbiornika, przymocowaé
je za pomocg sworznia z tbem ptaskim 9.5 x 25 (P). Zabezpieczy¢ zawleczkg R @3 (N).

Goérna boczna rurka
zbiornika

vid A

Zawleczka R @3

i
Sworzen z}ber}pias i

| @9,5x 25

o ol

Dolna boczna rurka
zbiornika

G. Znalez¢ przedni szew kosza. Wiozy¢ pas obudowy kosza w przednim szwie (W niektorych
modelach pas obudowy kosza jest juz wtozony w przedni szew).

H. Nastepnie zamontowac pas obudowy kosza w dolnych bocznych rurkach zbiornika za pomocag
sworzni z tbem plaskim @6X37 (Q). Zabezpieczy¢ zawleczkg @2 (O).

Pas obudowy kosza

Sworzen z tbem ptaskim @6X37
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I. Zlokalizowa¢ zatrzaski na nylonowej siatce zbiornika. Zatrzasng¢ je w nitach znajdujgcych sie
na spodzie kosza zbiornika.

Zatrzask

Nie przecigza¢ (nie zginac¢) poprzeczek podczas montazu. Nadmierne naprezenie powoduje, ze
poprzeczki wyginajg sie i tracg odpowiednie napiecie.

J. Wiozy¢ dwie poprzeczki w otwory gornych i dolnych tylnych rurek zbiornika (cz. 15). Montaz
zbiornika jest teraz zakorczony.

iz ~ . N

\ //_

P ——
Otwor

KROK 9: Montaz zbiornika do zbieracza

A) Dwa otwory znajdujg sie w kazdej z dwoéch gornych bocznych rurek. Przesungé dtonig po
gornej rurce bocznej, aby znalez¢ dolny otwor, a nastepnie przebic tkanine, aby zrobi¢ w niej
otwor w jednej linii z dolnym otworem. UWAGA: niektore modele majg nity w materiale i nie

wymagajg przebicia tkaniny.

Gorny otwor

Dolny otwor

Goérna boczna rurka zbiornika

B) Wiozy¢ przednig poprzeczke przez gorny otwér w kazdej z gornej bocznej rurki zbiornika;
zamontowac¢ rurke ramienia kosza. Zabezpieczy¢ zawleczkg @3 (N). Zwrdci¢ uwage na
ustawienie rurki ramienia kosza — zaslepka ma sie znajdowac na gorze.
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Zawleczka @3 (N)

D) Zamontowac konce rurek ramienia kosza w rurki ztgcza w tylnej czesci obudowy zbieracza.
Zabezpieczy¢ sworzniem z tbem ptaskim @6X42 (R) oraz zawleczka @2 (O).

Rurka ramienia kosza

Sworzen z tbem ptaskim @6X42 (R)

Zawleczka @2 (O)

E) Wyjac ptytki ochronne szczotek z wnetrza obudowy zbieracza.
F) Sprawdzi¢, czy wszystkie Ssruby sg odpowiednio dokrecone, a wszystkie sworznie sg

bezpiecznie zamocowane. Jesli wszystkie elementy sg bezpiecznie zamocowane, zbieracz
jest catkowicie zmontowany i gotowy do uzycia.

-14 -



Uzytkowanie

A OSTRZEZENIE

Przed uzyciem zbieracza nalezy przejrze¢ ponizsze instrukcje i informacje dot. bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze spowodowac uszkodzenie mienia lub obrazenia ciata operatora
lub 0s6b postronnych.

Montaz zbieracza do pojazdu holujgcego
Na réwnej powierzchni ustawi¢ pojazd holujgcy w jednej linii ze zbieraczem. Za pomocg sprzgczki
zawleczki i podkfadek dystansowych wyregulowaé¢ wysokos¢ zaczepu, jak pokazano na schemacie.
Po wyregulowaniu, wlozy¢ zawleczke @3, aby zabezpieczy¢ sprzaczke zawleczki. Aby uzyskac
najlepsze wyniki, kosz zbiornika powinien znajdowaé sie na poziomie 10 cm nad ziemig.
Przymocowac line do pojazdu holowniczego.

5" Min

Ustawienie wysokosci szczotek

Uzy¢ dzwignie regulacji wysokosci, aby ustawi¢ odpowiednig wysokos¢ szczotek. Dla najlepszych
rezultatéw, wysokos¢ szczotek powinna by¢ ustawiona 1 cm ponizej wysokosci trawy. Dla zbierania
innych materiatéw, mozliwa jest regulacja szczotek.

Holowanie zbieracza

Zbieracz jest zaprojektowany do pracy przy maksymalnej predkosci 8 km/h. Urzadzenie mozna
uszkodzi¢ lub uzyskac zte wyniki, w przypadku szybszej jazdy. Zbieracz bedzie dziata¢ najlepiej na
ptaskich, gtadkich powierzchniach. Podczas pracy na zboczu nalezy zawsze holowa¢ zbieracz w goére
lub w dét pochytosci, nigdy w poprzek zbocza.

Oproéznianie kosza zbiornika
Podczas oprézniania kosza, uzy¢ linki, aby pociggng¢ koszyk do przodu. Regularnie opréznia¢ kosz
zbiornika, aby uzyskac¢ najlepsze wyniki.

A\ OSTRZEZENIE

Nalezy pilnowac, aby trzymac ubrania oraz czesci ciata z dala od pracujgcego zbieracza. Zawsze
pamietac, by zbieracz byt z dala od Zrodet ognia, co moze zniszczy¢ szczotki i zbiornik kosza.
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Konserwacja i przechowywanie urzadzenia

A\ OSTRZEZENIE

Niewtasciwa konserwacja i przechowywanie zbieracza moze uniewazni¢ gwarancije.

KONSERWACJA

e Po kazdym uzyciu nalezy usungc resztki substancji z kosza zbiornika.

Po kazdym uzyciu nalezy optukac i wysuszy¢ wszystkie elementy zbieracza.

Okresowo sprawdzac szczelnos¢ wszystkich ztgczek, wymieniaé w razie potrzeby.
Sprawdzac¢ czystos¢ szczotek, utrzymywac w czystosci dla najlepszych rezultatow.

Dwa razy do roku nanies¢ kilka kropel lekkiego uniwersalnego oleju na tozyska osi szczotek.
Raz do roku nalezy dokfadnie wyczyscic¢ i lekko nasmarowac czesci.

Co 2 lata zdemontowac¢, wyczysci¢ i nasmarowac jednostki napedowe kot i natozy¢ réwng
warstwe rzadkiego, syntetycznego srodka smarnego.

Aby poprawi¢ porysowane lub zuzyte metalowe elementy, uzy¢ emaliowanej farby w sprayu.

¢ Nie przekracza¢ dozwolonej tadownosci kosza (400l) moze to spowodowac jego uszkodzenie.
e Regularnie lub w razie potrzeby nalezy nasmarowa¢ oske oraz tozyska.

SMAROWANIE

tozyska urzgdzenia sg nasmarowane fabrycznie. Zalecamy jednak natozenie kilku kropli oleju
uniwersalnego do tozyska osi szczotki dwa razy w roku. Dodatkowo raz na dwa lata nalezy
zdemontowac¢ kota i oczysci¢ jednostki napedowe. Przed ponownym montazem nalezy natozyé
warstwe rzadkiego, syntetycznego srodka smarnego.

Bolec do regulacji wysokosci

Podktadka

Podkfadka samokontrujgca

tozysko
Sruba

UWAGA! Aby zdemontowaé koto, podwazy¢ ostony sSrubokretem i zdemontowaé nakretke
samokontrujgcg i podktadke.

KONSERWACJA JEDNOSTEK NAPEDOWYCH KOL
Nie demontowac obu koét jednoczesnie. Zdemontowac jedno koto, aby unikngé ryzyka wymieszania
sie czesci. Czesci nie sg identyczne po prawej i po lewej stronie. Podczas demontazu zanotowac, jak
sg zamontowane podktadki i pozostate czesci.

Koto zebate modutowe
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WYMIANA SZCZOTKI

1. Zdemontowac kosz zbiornika zbieracza.

2. Wymienia¢ tylko jedng szczotke na raz.

3. Przechyli¢ zbieracz do przodu, postawi¢ na obudowie. Nie usuwac srub szesciokgtnych z uchwytéow
podwdjnych szczotek.

4. Poluzowac sruby szesciokatne i nakretki z uchwytéw pojedynczych szczotek. Wysung¢ szczotke z
uchwytéw, zwracajgc uwage na potozenie wiosia na zaktadce.

5. Zainstalowa¢ nowg szczotke, upewnic sig, ze wtosie szczotki znajduje sie w tej samej pozycji, co
przed wymiang.

Watek szczotki | <J

Kierunek obrotu szczotki

WAZNE:

Jesli ktéras czes¢ zbieracza wymaga wymiany, nalezy uzywac tylko czesci zgodnych ze specyfikacjg
producenta. Czesci zamienne, ktére nie spetniaja powyzszego kryterium, mogg spowodowac
zagrozenie dla operatora lub nieprawidtowe dziatanie urzgdzenia.

4\ OSTRZEZENIE

Nalezy opréznic¢ kosz zbiornika przed przechowywaniem, aby kosz lub maszyna nie zostaty
uszkodzone.

PRZECHOWYWANIE

e Przed przechowywaniem nalezy catkowicie oprdzni¢, wyczyscic i wysuszy¢ kosz zbieracza.

e Nieprawidtowe czyszczenie zbieracza i zbieracza moze spowodowac pojawienie sie rdzy lub
plesni.

e Przed przechowywaniem zbieracza nalezy upewnic¢ sie, ze urzgdzenie jest czyste i suche,
poniewaz doktadnie wyczyszczenie oraz odpowiednie przechowywanie przediuza zywotnosc
oraz polepsza jakosc¢ pracy zbieracza.

e Delikatnie nasmarowac wszystkie powierzchnie zbieracza i jego czesci ruchome, aby ochronié
elementy i zapobiec rdzy.

e Przechowywa¢ w pomieszczeniu lub bezpiecznym miejscu, zabezpieczajgc urzadzenie od
trudnych warunkéw pogodowych i od zimy.
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Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ramy stalowa
Konstrukcja zbiornika kosza siatka nylonowa
Typ mocowania zaczep przegubowy uniwersalny
Typ kot pompowane
Rozmiar kotfa 10”

Szerokos$é robocza 122 cm
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Schemat i lista czesci zamiennych
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Schemat i lista czesci zamiennych

Nr Nr czesci Opis llos¢
1 N281-00023 Hitch Tube, Right Side 1
2 N281-00022 Hitch Tube, Left Side 1
3 N280-10004 End plate, Right Side 1
4 N280-60001 End plate, Left Side 1
5 N281-00013 Wrapper 1
6 9102-06012-000 Hex Bolt, M6x12 2
7 9110-05012-000 Hex Bolt, M5x12 6
8 N281-00003-CD Connecting Rod 1
9 9102-08016-000 Hex Bolt, M8%16 5
10 N280-00014-DX Angle Bracket 1
11 N280-10003-DX Special Washer 1
12 N281-40000 Height Adjustment Tube Assy 1
13 | 9102-08040-000 Hex Bolt, M8x40 2
14 9206-05000-000 Nylon Lock Nut, M5 20
15 N280-00043-FH Adj. Washer C 2
16 N280-00046-DX Big Flat Washer 1
17 N280-00033-DX Inside Star Washer 1
18 N280-10001-DX Dust Cover Retainer 1
19 N280-10002 Brush Shaft Bushing 1
20 N281-00027-DX Brush Shaft 1
21 N281-31000 Brush 4
22 9102-06020-000 Hex Bolt,M6x20 16
23 9206-06000-000 Nylon Lock Nut,M6 30
24 N280-30001-DX Retainer, Brush (Double) 6
25 N280-30002-DX Retainer, Brush (Single) 12
26 N281-00010-DX Clevis Pin E 2
27 9401-06020 Dowel Pin (Drive) 2
28 GB861.1/5-FH Mounting Lock Washer, @5 6
29 GB889/M8-DX Nylon Lock Nut,M8 12
30 N280-00035-DX Spacer for Axle 2
31 | N280-00037-FH Adj. Washer B 2
32 N280-00028-DX Bushing 2
33 | GB894/15 Retaining Ring,d15 2
34 | N280-00029-FH Adj. Washer A 4
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Nr Nr czesci Opis llos¢
35 GB96/10-DX Big Flat Washer, @10 4
36 GB889/M10-DX Nylon Lock Nut,M10 2
37 | N280-00032 Hub Cap 2
38 GB5780/M10X85-DX Hex Bolt,M10x85 2
39 N280-00036-DX Spacer Bushing @16x3.5 2
40 N280-00012 Pinion Gear R.H. 1
41 N280-00030 Pinion Gear L.H. 1
42 GB5783/M5X25-DX Hex Bolt M5x25 6
43 N280-50000 Dust Cover Assy 2
44 N281-00006-CD Hopper Frame Tube (Rear) 2
45 GB93/10 Lock Washer @10 2
47 N280-00002 Plastic Plug 4
48 N281-00039 Hopper Bag 1
49 N280-00016-DX Clevis Pin C 2
50 N281-00015 Bag Frame Strap 1
51 N280-00005-DX Hopper Support Rod 2
52 N280-00038 Hopper Rope 1
53 N281-00009 Vinyl Cap 2
54 N280-00019-DX Height Adjustment Strap 1
55 N100-00014 Hitch Bracket 1
56 N280-00025 Hitch Bracket(Straight) 1
57 N280-00020 Height Adjustment Handle 1
58 N281-00011 Bag Arm Tube 2
59 N281-00028-DX Front Support Rod 1
60 N281-20000 Wheel & Tire Assy. (with bearing) 2
61 N280-00034 Wheel Bushing 4
62 GB5780/M8X75-DX Hex Bolt,M8x75 2
63 GB5780/M10X85-DX Hex Bolt,M10x85 2
64 N281-00008-CD Upper Hopper Frame Tube 2
65 GB5783/M6X45-DX Hex Bolt,M6x45 4
66 N28B-00001-DX Spacer Bushing Adjusting Height 1
67 N280-70000 Knob, Plastic 1
68 GB5783/M8X30-DX Carriage Bolt,M8x30 1
69 GB96/8-DX Big Flat Washer,d8 1
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Nr Nr czesci Opis llos¢
70 N280-00004 Handle Grip 1
71 GB861.1/5-FH External Teeth Washer 6
72 NO021-00003-DX Hitch Pin 1
73 N280-00026-DX Snap-Ring Bearing 2
74 N280-00047-DX R Pin &3 5
75 N280-00041-DX R Pin @2 4
76 N280-00010-DX Clevis Pin B 4
77 N280-00006-CD Lower Hopper Frame Tube 2
78 GB5783/M8X20-DX Hex Bolt M8x20 1
79 | 9110-05016-000 Screw M5x16 8
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